ABS Brakefluid DOT 4
ABS Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 17-2-2014 Redigert: 19-11-2021 Erstatter: 16-3-2021 Versjon: 4.3

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form . Blandinger
Produktnavn : ABS Brakefluid DOT 4
Produktkode 1 V100555009
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksomrader

Beregnet pa allmennheten

Viktigste bruk kategori : Industriell bruk,profesjonell bruk,Bruk av forbrukere
Bruk av stoffet/blandingen : Bremsevaeske.

1.2.2. Bruk som frarades

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl
1.4. Nedtelefonnummer

Nadtelefon : +(31)(0)30-6861200
(Mandag til fredag: 08:00 til 17:00)

Land Organisasjon/Firma Adresse Nadtelefon Kommentar
Norge Giftinformasjonen P.O. Box 7000 St. Olavs +47 22 59 13 00 Dggnapent hele uken
Helsedirektoratet Plass
130 Oslo

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Stoffblandinger/Stoffer: SDB EU > 2015: | henhold til vedlegg Il i forordning (EF) nr
2015/830, 2020/878 (REACH vedlegg Il)

Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2 H361d
Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljoet
Ingen ytterligere informasjon foreligger
2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS08
Signalord (CLP) . Advarsel
Inneholder . tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
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Faresetning (CLP) : H361d - Mistenkes for & kunne gi fosterskader.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P201 - Innhent seerskilt instruks fer bruk.
P280 - Benytt vernehansker, verneklaer, vernebriller, ansiktsvern.
P308+P313 - Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Sgk legehjelp.
P405 - Oppbevares innelast.
P501 - Innhold og beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i
henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.

EUH setninger : EUH208 - Inneholder dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Kan gi en allergisk reaksjon.
Barnesikker lukking : Gjelder ikke
Fareanvisninger som oppfattes ved bergring : Gjelder

2.3. Andre farer

Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen . Angriper noen typer plast, gummi og belegg.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | CAS-nr: 30989-05-0 25-35 Repr. 2, H361d
EU nr: 250-418-4
REACH-nr.: 01-2119462824-
33

2,2'-oksydietanol, dietylenglykol CAS-nr: 111-46-6 5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EU nr: 203-872-2
EU-identifikationsnummer:
603-140-00-6

REACH-nr.: 01-2119457857-
21

2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol, TEGBE, CAS-nr: 143-22-6 5-10 Eye Dam. 1, H318
trietylenglykolmonobutyleter, butoksytrietylenglykol EU nr: 205-592-6
EU-identifikationsnummer:
603-183-00-0

REACH-nr.: 01-21195457107-
38

2-(2-methoxyethoxy)ethanol CAS-nr: 111-77-3 1-3 Repr. 2, H361d
stoffer som er underlagt begrensninger for EU nr: 203-906-6
eksponering pa arbeidsplasser EU-identifikationsnummer:
603-107-00-6

REACH-nr.: 01-2119475100-
52

dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione CAS-nr: 26544-38-7 <0,1 Eye Irrit. 2, H319

EU nr: 247-781-6 Skin Sens. 1A, H317
REACH-nr.: 01-2119979080- Agquatic Chronic 4, H413
37

Hele teksten med H- og EUH-erklzeringer: se del 16

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

FORSTEHJELP generell . Oppsok legen dersom illebefinnendet utvikler seg.
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FORSTEHJELP etter innanding : Bring vedkommende i frisk luft, pa et rolig sted, i halvliggende stilling og tilkall legen om
ngdvendig. La den forulykkede hvile.

FORSTEHJELP etter hudkontakt : Ta av tilsglte kleer og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med
varmt vann. Oppsgk legen dersom illebefinnendet eller irritasjonen utvikler seg.

FORSTEHJELP etter gyekontakt : Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjere. Fortsett skyllingen. Sgrg for

tilstrekkelig utskylling av gynene ved 4 skille gyelokkene med fingrene. Oppsgk legen ved
vedvarende smerte, blinking, tareproduksjon eller redhet.

FORSTEHJELP etter svelging . Oppsek legen/helsetjenesten ved illebefinnende. Hvis oppkast skjer spontant, hold hodet
lavere enn hoftehgyde for & hindre innanding. Ikke fremkall oppkast.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved innanding : Ved normal romtemperatur er det ikke ventet at produktet vil gi helseskader som fglge av
innhalering pa grunn av dets lave flyktighet. Kan vaere skadelig ved innhalering hvis
eksponert til damp, take eller rayk fra termiske nedbrytningsprodukter.

Symptomer/virkninger ved hudkontakt . Forarsaker normalt ikke skade pa huden ved kort eller sporadisk kontakt, men kan ved
lengre tids eller gjentagen pavirkning avfette huden og fore til dermatitis. Haytrykksinjeksjon
av produkt inn i huden kan medfare lokal nekrose hvis produktet ikke blir fiernet kirurgisk.

Symptomer/virkninger ved gyekontakt : Usannsynlig & forarsake mer enn forbigaende irritasjon og rede gyne, hvis gyekontakt
skulle oppsta.

Symptomer/virkninger ved svelging : Vond smak. Ikke ventet & vaere skadelig ved svelging | sma doser, svelding av store doser
kan gi kvalme og diare.

Symptomer/virkninger ved intravengs : Ukjent.

administrering

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler : karbondioksid (CO2), tert kjemisk pulver, skum. Vanntake.
Uegnet slukningsmiddel . lkke bruk en sterk vannstrgm. Bruken av kraftig vannstrale kan bidra til & spre brannen.

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Forbrenningen frigjer: CO, CO2.
Eksplosjonsfare . Antas ikke & medfere brann-/eksplosjonsfare under normale bruksforhold.

5.3. Rad til brannmannskaper

Forholdsregler ved brann : Ga ikke inn pa brannomradet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt andedrettsvern.
Brannslukkingsinstruksjoner : Bruk vannspray eller damp for & kjgle ned utsatte containere.

Beskyttelse under brannslukking : Bruk et selvstendig andedrettsvern og en vernedress som taler kjemikalier.

Andre opplysninger : Unnga at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljget. Oppsamles i egnet, tydelig

merket beholder. Avhendes i henhold til gjeldende regler.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Alminnelige forholdsregler : Omrader med spill kan veere glatte. Hindre jord- og vannforurensning. Unnga utslipp i
kloakk og drikkevann.

6.1.1. For personell som ikke er ngdpersonell

Verneutstyr : Nar faren for hudeksponering er hay (f.eks. oppterking av sel eller om det er fare for
spruting) vil det vaere ngdvendig & bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske
dresser og stgvler. Bruk vernedress.

Ngdsprosedyrer . Overvei evakuering.
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6.1.2. For nedhjelpspersonell

Verneutstyr : Nar faren for hudeksponering er hay (f.eks. oppterking av sel eller om det er fare for
spruting) vil det vaere ngdvendig & bruke forkler og/eller ugjennomtrengelige kjemiske
dresser og stgvler.

Nedsprosedyrer . Spesielle forholdsregler er ikke ngdvendig.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Dem opp for produktet for & samle det opp eller absorber det med et egnet materiale. Myndighetene ma varsles dersom produkt flyter ut i kloakk
eller offentlige vann. Hindre jord- og vannforurensning. Hindre at vaesken kommer ned i kloakk, vannlgp, undergrunn og fundamenter. Det utspilte
materialet fanges opp ved a demme opp eller med absorberende materialer for a hindre utslipp til kloakksystemet eller elver.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Store mengder: Fang opp det utspilte produktet ved hjelp av sand eller jord.

Rengjgringsmetoder . Ta opp stoffet med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, sagflis). Starre spill fiernes med pumpe eller vakuum og til slutt med
tarre, absorberende kjemikalier.

Andre opplysninger . Bruk egnede avfallscontainere. Oppsamles i egnet, tydelig merket beholder. Avhendes i
henhold til gjeldende regler.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Ytterligere farer under behandling . Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan vaere
farlige. Slike beholdere ma ikke kuttes, sveises, loddes, bores, knuses eller utsettes for
trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og
forarsake skade eller dgd. Tomme beholdere méa temmes fullstendig, lukkes godt til og
straks returneres til et tannemottak eller uskadeliggjeres pa tilberlig mate.

Beskyttelsestiltak for sikker handtering . Unnga langvarig og gjentatt kontakt med huden. Det utspilte produktet kan vaere farlig glatt.
Hvis kontakt med gynene eller huden er mulig, bruk egnet vern. Ikke spis, ikke drikk og ikke
reyk under bruk. Ta av tilskitne klaer og sko.

Hygieniske forhandsregler : Ta alle ngdvendige forholdsregler for & unnga utilsiktet utslipp av produktet i kloakk og elver
pa grunn av brudd i beholdere eller overfgringssystemer. Handteres i henhold til god
sikkerhetspraksis og yrkeshygiene. Vask hendene og ethvert annet eksponert omrade med
mildt sdpevann, fgr du spiser, drikker, rayker, og fer du forlater arbeidet. Hvis kontakt med
gynene eller huden er mulig, bruk egnet vern. Tilsglte klaer ma vaskes for de brukes pa nytt.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak . Oppbevar containeren tett lukket og pa godt ventilert sted.
Oppbevaringsbetingelser . Oppbevares bare i originalemballasjen.

Uforenlige produkter . Reagerer voldsomt med sterke oksidanter og syrer.

Maksimal lagringstid D 2ar

Lagringstemperatur : £40°C

Informasjon om blandet oppbevaring . Lagres adskilt fra: Oksiderende emner. Sterke syrer.
Lagringsplass . Lagres ved omgivelsestemperatur.

Spesielle regler for emballasjen . Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares pa et tort sted.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Bremsevaeske.

19-11-2021 (Redigert) NO (norsk) 4111



ABS Brakefluid DOT 4

Sikkerhetsdatablad
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1. Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser pa arbeidsplassen (IOEL)

Lokalt navn 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?®

Notater Skin

Regulatorisk referanse

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn 2-(2-metoksyetoksy)etanol
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 50 mg/m?®
Grenseverdier (AN) (ppm) 10 ppm

Merknader (NO)

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; R: Kjemikalier som skal betraktes som
reproduksjonstoksiske; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for
stoffet.

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

8.1.2. Anbefalte overvakingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivaer uten virkning (<DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («<PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrolimekanismer:

Store mengder: Fang opp det utspilte produktet ved hjelp av sand eller jord.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr:

Hansker. | tilfelle av sprutfare: vernebriller. @yebeskyttelse er bare pakrevet nar vaeske kan skvette eller sprute.

Personlig verneutstyr — symbol(er):

/ \

8.2.2.1. @ye- og ansiktsvern
Qyebeskyttelse:

Jyebeskyttelse er bare pakrevet nar veeske kan skvette eller sprute

19-11-2021 (Redigert)
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8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Hud- og kroppsvern:
I normale bruksforhold er det ikke pakrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse. Unnga gjentatt eller langvarig kontakt med huden. Hvis
gjentatt kontakt med huden eller kontaminering av kleerne er mulig, bruk vernekleer. Utstyret bar stemme overens med EN 166.

Handvern:

Ved gjentatt eller langvarig hudkontakt, bruk hansker. Hanskene bear umiddelbart skiftes ut ved skade eller tegn pa slitasje. Det anbefales & bruke
beskyttelseskrem. Beskyttelseshanskene bgr testes for deres egnethet i forhold til den aktuelle bruken (f.eks. mekanisk styrke, forenlighet med
produktet, antistatiske egenskaper).

Annen hudbeskyttelse

Materialvalg for verneklaer:
PVC-hansker. Nitrilgummi. Beskyttelseshansker i butylgummi

8.2.2.3. Andedretssvern

Andedretssvern:

Beskyttende andedrettsutstyr er normalt sett ikke nedvendig hvor det er tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller avtrekksventilasjon pa stedet for a
kontrollere eksponering. Ved fare for overdreven stgv-, tdke- eller dampproduksjon, bruk godkjent &ndedrettsvern. Beskyttende andedrettsutstyr ma
veere sjekket for & vaere sikker pa at det sitter korrekt hver gang det blir brukt. Hvis et pusteapparat med luftfiltrering/luftrensing er formalstjenlig, kan
et partikkelfilter bli brukt for take eller damp. Bruk filtertype P eller sammenlignbar standard. Et kombinasjonsfilter for partikler og organiske gasser,
og damper (kokepunkt >65 °C) kan vaere n@dvendig hvis damp eller uvanlig lukt ogsa er til stede pa grunn av hey produkttemperatur. Bruk filtertype
AP eller sammenlignbar standard.

8.2.2.4. Termiske risikoomrader

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2.3. Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen
Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen:

Se Seksjon 12. Se Seksjon 6.

Begrensning av forbrukereksponeringen:

PVC-hansker. Nitril-gummi vernehansker. Vernehansker i butylgummi.

Andre opplysninger:

Kluter eller filler som er tilsmusset med produktet skal ikke legges i lommene pa arbeidskleerne. Tark ikke hendene pa tay eller filler som er brukt til
rengjaring. Vask hendene og ethvert annet eksponert omrade med mildt sapevann, fer du spiser, drikker, rayker, og fgr du forlater arbeidet. Ikke
spis, ikke drikk og ikke rgyk under bruk. Tilsglte kleer ma vaskes fer de brukes pa nytt.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form . Vaeske

Utseende . Oljeaktig. Veeske.
Farge : Gul.

Lukt . karakteristisk.
Luktterskel . Ingen data tilgjengelige
pH :7-115

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : <01

Smeltepunkt : £-36°C

Frysepunkt : Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt : >260°C
Flammepunkt : >120°C
Selvantennelsestemperatur : >300°C
Nedbrytningstemperatur : >300°C
Antennelighet (fast stoff, gass) . Ingen data tilgjengelige
Damptrykk ved 20°C : <0,2hPa

Relativ damptetthet ved 20 °C ;> 1 (luft=1)

Relativ tetthet . Ingen data tilgjengelige
Massetetthet : 1,03 -1,06 kg/l
Laselighet : Kan blandes med vann.
Log Pow 1 <2

Viskositet, kinematisk ;10 — 20 mm?/s
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Viskositet, dynamisk
Eksplosive egenskaper
Brannfarlige egenskaper
Eksplosjonsgrenser

9.2. Andre opplysninger

VOC-innhold
Andre egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil i normale bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Forhold som skal unngas
Fuktighet. Overoppheting.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
CO, CO2.

: Ingen data tilgjengelige
: Ingen data tilgjengelige
: Ingen data tilgjengelige
1 0,6-7vol %

<115 %
. Gass/damp som er tyngre enn luft ved 20°C.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet (oral)
Akutt toksisitet (hud)
Akutt toksisitet (innanding)

. lkke klassifisert
. lkke klassifisert
. lkke klassifisert

2,2'-oksydietanol, dietylenglykol (111-46-6)

LD50 oral rotte

19600 mg/kg kroppsvekt

LD50 hud kanin

11890 mg/kg

LC50 Inhalering - Rotte

> 4,6 mg/l air

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD50 oral rotte

> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD 50 hud rotte

> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Hudetsing/hudirritasjon
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller
Kreftframkallende egenskap

Giftighet for reproduksjon

. lkke klassifisert

pH: 7-11,5

. lkke klassifisert

pH: 7-11,5

. lkke klassifisert
. lkke klassifisert
. lkke klassifisert
. Mistenkes for a kunne gi fosterskader.
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STOT - enkelteksponering . lkke klassifisert
STOT - gjentatt eksponering . Ikke klassifisert

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

NOAEL (oral, rotte, 90 dager) > 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity
Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirasjonsfare . lkke klassifisert

ABS Brakefluid DOT 4

Viskositet, kinematisk 10 — 20 mm?/s

Andre opplysninger . Toksikologisk data er ikke spesielt fastsatt for dette produktet. Oppgitt informasjon er basert
pa kunnskap om stoffene samt toksikologisk data for lignende produkter,Sannsynlige
eksponeringsveier: inntak, hud og ayne.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet
@kologi - generell . Miljagiftdata er ikke fastsatt for dette produktet. Informasjonen er basert pa kunnskap om
stoffene samt informasjon om gkotoksikologi for lignende produkter.

Farlig for vannmiljget, korttids (akutt) . lkke klassifisert

Farlig for vannmiljget, langtids (kronisk) . lkke klassifisert

2,2'-oksydietanol, dietylenglykol (111-46-6)

LC50 fisk 1 > 5000 ppm

LC50 fisk 2 75200 mg/l

EC50 Daphnia 1 > 3200 mg/I EC50 48 timer - Daphnia magna [mg/I]

EC50 Daphnia 2 > 10000 mg/I

EC50 72h - Alger [1] 1054 mg/l Scenedesmus subspicatus

EC50 96h - Alger [1] 9362 mg/|

2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol, TEGBE, trietylenglykolmonobutyleter, butoksytrietylenglykol (143-22-6)

LC50 fisk 1 75200 mg/l Pimephales promelas
EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l 24 timer-LC50 - Daphnia magna [mg/I]
NOEC kronisk, alger > 100 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LC50 fisk 1 > 222,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

LC50 fisk 2 > 1010 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 Daphnia 1 > 211,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 Daphnia 2 > 960 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1] > 224,4 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:

Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 72h - Alger [2] > 1020 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)
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ABS Brakefluid DOT 4
Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

ABS Brakefluid DOT 4

Persistens og nedbrytbarhet Lite biologisk nedbrytbar.

2,2'-oksydietanol, dietylenglykol (111-46-6)

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 0,02 g O,/g emne
Kjemisk oksygenforbruk (COD) 1,51 g O,/g emne
ThOD 1,51 g O,/g emne
BOF (% av ThOD) 0,015

12.3. Bioakkumuleringsevne

ABS Brakefluid DOT 4

Log Pow <2

Bioakkumuleringsevne Dette produktet forventes ikke a bioakkumulere gjennom naeringskjeder i miljget.

2,2'-oksydietanol, dietylenglykol (111-46-6)

BCF fisk 1 100
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) 100
Log Pow -1,98

2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol, TEGBE, trietylenglykolmonobutyleter, butoksytrietylenglykol (143-22-6)

Log Pow 0,51

12.4. Mobilitet i jord

ABS Brakefluid DOT 4

Dkologi - jord/mark Spill kan penetrere jord og forarsake forurensing av grunnvann. Dette produktet flyter pa
vann og kan pavirke oksygenbalansen i vann.

2,2'-oksydietanol, dietylenglykol (111-46-6)

Overflatespenning 0,0485 N/m

Log Koc 0

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Bestanddel

2,2'-oksydietanol, dietylenglykol (111-46-6) Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokale bestemmelser (avfall) . Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.

Anbefalinger for avfallsbehandling . Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Ma ikke slippes ut i
avigp eller miljg.

Ytterligere informasjon . Farlige avfall.
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ABS Brakefluid DOT 4
Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Jkologi - avfallsstoffer : Alle blandinger med fremmede stoffer som lgsnigsnmidler, bremse- og kjglevaesker er
forbudt. Tomme beholdere inneholder produktrester (faste, flytende eller damper) og kan
veere farlige. Slike beholdere ma ikke kuttes, sveises, loddes, bores, knuses eller utsettes
for trykk, varme, ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre tennkilder. De kan eksplodere og
forarsake skade eller ded. Tomme beholdere méa temmes fullstendig, lukkes godt til og
straks returneres til et tannemottak eller uskadeliggjeres pa tilberlig mate. Hvis den ikke er
tom, eliminer beholderen pa en innsamlingsstasjon for farlig eller spesialavfall.

Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 16 01 13* - bremsevaeske

AVSNITT 14: Transportopplysninger

| samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. FN-nummer

Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke

14.2. FN-forsendelsesnavn

Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gielder ikke

14.3. Transportfareklasse(r)

Gijelder ikke | Gijelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke

14.4. Emballasjegruppe

Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke

14.5. Miljofarer

Miljgskadelig: Nei Miljgskadelig: Nei Miljgskadelig: Nei Miljgskadelig: Nei Miljgskadelig: Nei
Maritim forurensningskilde:
Nei

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Searlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport
Ingen data tilgjengelige

Sjofart
Ingen data tilgjengelige

Luftfart
Ingen data tilgjengelige

Vannveistransport
Ingen data tilgjengelige

Jernbanetransport
Ingen data tilgjengelige
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL og IBC-regelverket

Gijelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Szerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger
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ABS Brakefluid DOT 4
Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878

Inneholder ikke stoff pA REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppfert i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Rad fra 4. juli, 2012, angaende eksport og
import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Rad fra 20. juni, 2019, angaende
vedvarende organiske forurensende stoffer

VOC-innhold

D <1,15%

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner

Avsnitt Endret gjenstand Modifikasjon Merknader
2.1 Klassifisering iht. forordning (EF) nr. Endret

1272/2008 [CLP]
3.1 Klassifisering iht. forordning (EF) nr. Tilfoyet

1272/2008 [CLP]

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd

Acute Tox. 4 (Oral)

Akutt giftighet (oral) Kategori 4

Aquatic Chronic 4 Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 4

Eye Dam. 1 Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, Kategori 1

Eye Irrit. 2 Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, Kategori 2

Repr. 2 Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2

Skin Sens. 1A Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1A

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig gyeskade.

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

H361d Mistenkes for & kunne gi fosterskader.

H413 Kan forarsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUH208 Inneholder dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Kan gi en allergisk reaksjon

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert pa aktuelle kunnskaper og er beregnet pa a beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljgbehov. Den ma
derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.
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