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‘ SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului
- Denumire comerciala: Remmenreiniger / Brakecleaner / Bremsenreiniger / Limpiador de Frenos

- Nr. articol: 7510/7520
- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utiliziri contraindicate
Nu exista alte informatii relevante.
- Sectorul de utilizare
SU3 Utilizari industriale: Utilizari ale substantelor ca atare sau In preparate in cadru industrial
SU22 Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, invatdmant, divertisment, servicii, mestesuguri)
SU21 Utilizari de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori
- Categoria de produs PC35 Produse de spalare si curatare (inclusiv produse pe baza de solventi)
- Utilizarea materialului / a preparatului Agent curatare la rece

- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
- Producator/furnizor:

ABS All Brake Systems bv

Tinbergenlaan 7

NL-3401 MT Dsselstein

The Netherlands

Tel: +31 (0)30 6861 200

Fax: +31 (0)30 6861 232

- Informatii asigurate de: Research & Development/E-mail: info@abs-bv.nl

- 1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:
In timpul orelor normale de deschidere: Tel: +31(0)30 6861 200

‘ SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHSO2 flacara
Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda daca
este incalzit.
GHS09 mediu
Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Provoaca iritarea pielii.
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolentd sau ameteala.
Asp. Tox. 1 H304 Poate fi mortal in caz de Inghitire si de patrundere in cdile respiratorii.

- 2.2 Elemente pentru eticheta
- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).
(Continuare pe pagina 2 )
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- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07 GHS09

- Cuvant de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determina etichetarea:
Hidrocarburi, C6-C7, n-ankansl, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan
- Fraze de pericol
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

H315 Provoaca iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Fraze de precautie
P101 Daca este necesard consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indemana copiilor.
P210 A se pastra departe de surse de caldurd, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.
P211 Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.
P260 Nu inspirati spray-ul.
P271 A se utiliza numai n aer liber sau 1n spatii bine ventilate.
P273 Evitati dispersarea in mediu.
P280 Purtati manusi de protectie / echipament de protectie a ochilor.
P301+P310 IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un medic.
P331 NU provocati voma.

P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spilati cu multi api si sipun.
P304+P340 IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie
confortabila pentru respiratie.
P403 A se depozita Intr-un spatiu bine ventilat.
P410+P412 A se proteja de lumina solard. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C/122 °F.
P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/
internationale.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluirii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

‘ SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Detergent.

- Componente periculoase:

Reg.nr.: 01-2119475514-35 | Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Numarul CE: 921-024-6 Hidrocarburi, C6-C7, n-ankansl, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan | 75-<100%

CAS: 124-38-9 (carbon dioxide 1-<2,5%
EINECS: 204-696-9 Press. Gas (Liq.), H280

- Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergentii / Etichetarea continutului
hidrocarburi alifatice ‘ 230%
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- Indicatii suplimentare:

‘ SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
- dupa inhalare: In caz de lesin, pacientul trebuie tinut si transportat in pozitie laterald cit mai stabila.
- dupi contactul cu pielea: Trebuie spalat imediat cu apa si sapun, clitind din abundenta.
- dupé contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
- dupi inghitire: Nu trebuie provocatd voma, trebuie chemat imediat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atit acute, cat si intarziate Nu exista alte informatii relevante.
- 4.3 Indicatii privind orice fel de asistentad medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Misuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
Apa gazoasd
Pulbere dizolvabila
Dioxid de carbon
Spuma rezistenta la alcool
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranta: Jet de apa
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza Nu existd alte informatii relevante.
- 5.3 Recomandairi destinate pompierilor
- Mijloace de protectie specifice: Trebuie folositd masca de protectie respiratorie.

‘ SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepartarea persoanelor care nu sint echipate
corespunzator.
- 6.2 Precautii pentru mediul inconjuritor:
Trebuie evitat accesul produsului in reteaua de canalizare sau de alimentare cu apa.
In cazul accesului in reteaua de canalizare sau de aprovizionare cu apd, trebuie informate imediat autoritatile
responsabile.
Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafatd/ape freatice.
- 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curitenie:
Trebuie asiguratd o aerisire suficienta.
Trebuie evitatd cldtirea cu apd sau cu detergenti lichizi.
- 6.4 Trimiteri citre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

‘ SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Trebuie asiguratd o buna aerisire/aspirare la locul de munca.
Rezervoarele se vor deschide i manipula cu multa atentie.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie:
A nu se pulveriza produsul in directia unei flacari sau a unui corp incandescent.

Se vor Indeparta sursele de incendiu - fumatul interzis.
(Continuare pe pagina 4 )
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Se vor lua masuri Tmpotriva incdrcarii electrostatice.
Recipient sub presiune. Se va proteja de razele solare si nu se va expune unei temperaturi mai mari de 50°C
(de ex. lampi incandescente). Nu se va perfora sau arde dupa folosinta.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
- Mod de pastrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare:
Produsul se va pastra la loc rece.
Trebuie respectate normele administrative cu privire la pastrarea ambalajelor sub presiune.
- Indicatii cu privire la stocarea mixta:
Trebuie respectate normele administrative cu privire la pastrarea ambalajelor sub presiune.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare:
Rezervoarele se vor inchide ermetic.
Rezervoarele se vor inchide permitind iesirea gazelor.
A se pastra la loc uscat si rece, in recipienti bine inchisi.
A se feri de caldura si de razele soarelui.
- 7.3 Utilizare finala specifica (utiliziri finale specifice) Nu exista alte informatii relevante.

‘ SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- 8.1 Parametri de control

- Ingredientii ale ciaror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:
124-38-9 carbon dioxide
VLM (RO) |Valoare limita maxima 8 ore: 9000 mg/m’, 5000 ppm
IOELV (EU) | Valoare limita maxima 8 ore: 9000 mg/m’, 5000 ppm

- Valori DNEL
Hidrocarburi, C6-C7, n-ankansl, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan

Oral DNEL Long term-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)

Dermal |DNEL Long term-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)

773 mg/kg bw/day (Worker)

Inhalativ | DNEL Long term-systemic | 608 mg/m* (Consumer)

2.035 mg/m’ (Worker)

- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protectie personala:
- Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
A se tine la distantd de alimente, bauturi si furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
A se evita contactul cu pielea.
A se evita contactul cu ochii si pielea.
- Masca de protectie:
In cazul expunerilor scurte si minime se va utiliza masca; 1n cazul celor mai intense si de durata se va utiliza
aparatul autorespirator.
In medii cu ventilatie insuficienta se va folosi masca de protectie.
Filtru A/P2
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- Protectia miinilor:
Uzura manusi de protectie impotriva substantelor chimice, in conformitate cu norma EN 374

Manusi de protectie

Manusi / rezistente la solventi.
Alegerea materialului pentru manusi se va face ludndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate si degradarea.

- Material pentru manusi
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci i de alte caracteristici de calitate si difera de
la producator la producator. Dacd produsul reprezintd un preparat din mai multe substante, durabilitatea
materialului pentru manusi nu poate fi probatd in prealabil si de aceea trebuie controlatd inainte de folosire.
Cauciuc nitril
Grosimea recomandata a materialului: > 0,5 mm

- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Pentru contactul neintrerupt va recomandam sd utilizati manusi cu o rezistenta la rupere de cel putin 240 de
minute, cu preferinta se acorda timp de penetrare de peste 480 de minute. Pe termen scurt sau OpbI3rOBHKOM
va recomandam acelasi. Noi intelegem ca orice manusi, care oferd acest nivel de protectie nu poate fi in
functie de disponibilitate. In acest caz, cel mai mic progres de timp acceptabild in misura in care procedurile
care reglementeaza desfasurarea de intretinere si de inlocuire in timp util sunt respectate. Grosimea méanusi nu
este o masura de rezistentd manusi impotriva substantelor chimice, pentru ca acest lucru depinde de precizie
compozitia materialului din care sunt fabricate manusile.
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul ménusilor de protectie.

- Protectia ochilor:
Ochelari de protectie. (EN-166)

Ochelari de protectie bine inchisi.

- Protectie corporali: A se folosi salopeta protectiva. (EN-13034/6)

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
- Indicatii generale

- Aspect:
Forma: Aerosol
Culoare: conform denumirii produsului
- Miros: caracteristic
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
- Valoare pH: Nedefinit.

- Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de inghetare: <-20 °C
Punctul initial de fierbere si intervalul de

fierbere: 88-106 °C
- Punctul de aprindere: -9°C
- Inflamabilitatea (solid, gaz): neaplicabil
- Temperatura de aprindere: >200 °C
- Temperatura de descompunere: Nedefinit.
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- Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

- Proprietati explozive: Produsul nu este explozibil, poate nsa forma amestecuri
vapori/aer explozive.

- Limite de inflamabilitate:

inferioara: 0,8 Vol %

superioara: 7,7 Vol %
- Presiunea de vapori la 20 °C: 246 hPa
- Densitate la 20 °C: 0,73 g/em’
- Densitatea relativa: Nedefinit.
- Densitatea vaporilor: Nedefinit.
- Viteza de evaporare neaplicabil
- Solubil in / amestecabil cu:

Apa: se amesteca putin respectiv deloc
- Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: Nedefinit.
- Vascozitatea:

dinamica la 20 °C: 0,38 mPas

cinematica: Nedefinit.

- Nivelul solventului:

Solvent organic: 97,6 %
Continut solid: 0,0 %
- 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatii relevante.

‘ SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu existd alte informatii relevante.

- 10.2 Stabilitate chimica

- Descompunere termici/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.

- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.

- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.

- 10.6 Produsi de descompunere periculosi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

| SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acuta Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

Hidrocarburi, C6-C7, n-ankansl, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan
Oral LD50 [>5.840 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 |>2.920 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ | LC50/4h | >25 mg/1 (rat)
- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii
Provoaca iritarea pielii.
- Lezarea gravaliritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
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- Informatii cu privire la urmétoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen si toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica

Poate provoca somnolenta sau ameteala.
- STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Pericol prin aspirare

Poate fi mortal in caz de Inghitire si de patrundere in cdile respiratorii.

‘ SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatica:

Hidrocarburi, C6-C7, n-ankansl, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan
NOELR (72h) |3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h) 3 mg/l (Dm)
EL50 (72h) 30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h) 11,4 mg/1 (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days)|0,17 mg/l (Dm)
LOEC (21 days) |0,32 mg/l (Dm)
- 12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
- Efecte toxice pentru mediu:
- Observatie: Otravitor pentru peste.
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
A nu se infiltra 1n apele freatice, in reteaua de apa sau 1n canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici cantitdti de produs in subsol.
Toxici pentru pesti i vegetatia acvatica.
otravitor pentru organismele acvatice
- 12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare:
Produsul nu se va Indeparta impreund cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.

- Catalogul European al Deseurilor

14 06 03* |alti solventi si amestecuri de solventi
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- Ambalaje impure:
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- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

-14.1 Nr. UN:
- ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

- 14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

- ADR, ADN
- IMDG

-IATA

UN1950 AEROSOLI, PERICULOS PENTRU
MEDIU

AEROSOLS (Naphtha (petroleum) hydrotreated light),
MARINE POLLUTANT

AEROSOLS, flammable

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

oo

- Clasa 2 5F Gaze
- Lista de pericol 2.1
- ADN
- Clasa ADN/R: 2 5F
2.1
2.1
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Grup de ambalaj:
- ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:

- Marine Pollutant

- Marcarea speciale (ADR):

Produsul contine substante periculoase pentru mediu:
Hidrocarburi, C6-C7, n-ankansl, isoalkanes, cyclics,
<5% n-hexan

Da

Simbol (peste si copac)

Simbol (peste si copac)

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
- Nr. Kemler:

Atentie: Gaze
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- Nr. EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa II

la Conventia MARPOL si cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informatii:

-ADR

- Cantitati exceptate (EQ) Cod: EO
Nu este acceptatd ca si Cantitate Exceptata

- Codul de restrictie pentru tuneluri: D

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN ""Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLLI, 2.1, PERICULOS PENTRU
MEDIU

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securititii, sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru
substanta sau amestecul in cauza

- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Categoria Seveso
E2 Periculoase pentru mediul acvatic
P3b AEROSOLI INFLAMABIL

- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel inferior
200 t

- Cantititile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel superior
500t

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3, 40

- Regulamente nationale:

Clasa | cotain %

NK 75-<100
- VOC-CH 97,60 %
-VOC-EU 707,6 g/l

- Danish MAL Code 5-3
- 15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuatd o evaluare a securitatii chimice.
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conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipdrita la: 09.02.2018 Versiune: 51 data de actualizare: 09.02.2018

Denumire comerciald: Remmenreiniger / Brakecleaner / Bremsenreiniger / Limpiador de Frenos

(Continuare pe pagina 9 )

‘ SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- Fisa completata de: Research & Development
- Interlocutor: Ing. J. Sleumer

- Abrevieri si acronime:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Aerosoli — Categoria 1
Press. Gas (Liq.): Gaze sub presiune — Gaz lichefiat
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile — Categoria 2
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ {intd specific (o singurd expunere) — Categoria 3
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare — Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 2
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