Sivu: 1/9

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 09.09.2020 Tarkistus: 09.09.2020

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Remmenreininger - Brakecleaner - Bremsenreiniger

- Artikkelinumero: 7510
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
- Aineen / valmisteen kaytté Kylmapuhdistin

- 1.3 Kéayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
- ABS All Brake System

Tinbergenlaan 7

3401 MT ljsselstein

The Netherlands

Tel: +31 (0) 30 6861 255

Fax: +31 (0) 30 6861 251

- 1.4 Hatapuhelinnumero: Normaalissa aukioloajat: puh: +31 (0) 30 6861 255

KOHTA 2: Vaaran yksilginti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki
Aerosol 1 H222-H229 Erittdin helposti syttyva aerosoli. Paineséilio: Voi revetd kuumennettaessa.
GHS09 ympéristo
Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllisté vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
STOTSE3 ~  H336  Saattaaaiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07 GHS09

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaradvat komponentit etiketeissa:
Hiilivedyt, C6-C7, n-Alkaanit, isoalkanes, sykliset, < 5% n-heksaani
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittdin helposti syttyva aerosoli. Painesdilid: Voi revetd kuumennettaessa.
H315 Arsyttaa ihoa.
(jatkuu sivulla 2)
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H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllisté vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan ladkinnallista apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sdilyté lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kKipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi
kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P261 Valta sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmista.
pP271 Kéyté ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P280 Kayta suojakésineitd / silmiensuojainta.
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vélittdmasti yhteys ladkériin.
P331 El saa oksennuttaa.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedella.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkil0 raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton

hengitys.
P403 Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.
P501 Havita séilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisid maéarayksia.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kéyttaa.

- VPVB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Puhdistusaine

- Sisaltaa vaarallisia aineita:

EY-numero: 921-024-6 Hiilivedyt, C6-C7, n-Alkaanit, isoalkanes, sykliset, < 5% n-heksaani| 75-<100%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 | Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 124-38-9 Carbon dioxide 1-<2,5%
EINECS: 204-696-9 Press. Gas (Ref. Liqg.), H281

- Asetus (EY) N:0 648/2004, pesuaineista / Sisaltod koskevat merkinnéat
alifaattiset hiilivedyt ‘ >30%

- Lisatietoja: T&ssa mainittujen vaaralausekkeiden teksti on luvussa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettyna: Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.

- Ihokosketuksessa: Pestava heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen péaéstya silmiin: Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.

- Nielty&: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti 1adkarin hoitoon.

- 4.2 Tarkeimmét oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavi4 lisatietoja ei ole saatavilla.

=

=

(jatkuu sivulla 3)
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
Vesisumu
Kuivakemikaalisammutin
Hiilidioksidi
Alkoholeihin tehoton vaahto
- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kaytettava hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kéytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettavé loitolla.
- 6.2 Ympéristdon kohdistuvat varotoimet:
Estettava paasy vieméreihin tai vesistoihin.
Jos ainetta on padssyt viemariin tai vesistoon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettava paasy vieméreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
Ei saa huuhtoa pois vedella tai vetisilla puhdistusaineilla.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista késittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkil6kohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Huolehdittava hyvésté tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet:
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eikd hehkuviin esineisiin.
Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sdhkostaattista latausta vastaan.
Huomio: séilidt ovat paineenalaisia. Suojattava auringolta ja yli 50° lampétiloilta. Kaytonkéaén jélkeen ei saa
avata vékivaltaisesti eika polttaa.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset:
Sdilytettavé viiledssa paikassa.
Painekaasupakkausten virallisia varastointimadrdyksia on noudatettava.
- Yhteisvarastointiohjeet: Painekaasupakkausten virallisia varastointimaarayksié on noudatettava.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssd ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja valittémalta auringonpaisteelta.
- 7.3 Erityinen loppukéayttd Merkittavid lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkildnsuojaimet

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
(jatkuu sivulla 4)
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- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tydpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
124-38-9 Carbon dioxide
HTP | Pitk&aikaisarvo: 9100 mg/ms3, 5000 ppm
- DNEL-arvot
Hiilivedyt, C6-C7, n-Alkaanit, isoalkanes, sykliset, < 5% n-heksaani
Oraali DNEL Longterm-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)
Dermaali |DNEL Longterm-systemic |699 mg/kg bw/day (Consumer)
773 mg/kg bw/day (Worker)
Inhaloituna| DNEL Longterm-systemic | 608 mg/m3 (Consumer)
2035 mg/m3 (Worker)
- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkéaiseminen

- Henkilokohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittomésti.
Kédet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Kaasuja/hdyryjé/aerosoleja ei saa hengittéa.
Valtettévé ihokosketusta.
Viéltettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.

- Hengityssuoja:
Tilojen tuuletuksen ollessa riittdmétén hengityssuojain.
Filter A2/P2

- Ké&sisuojus:

Suojakasineet

Késineet/liuoteaineita kestavat
Suojakésinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapdisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.

- Késinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemateriaalin
kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,5 mm

- Késinemateriaalin 1&paisyaika
Jatkuvaa yhteytté suosittelemme, késineet, joissa lapimurto aika vahintd&n 240 minuuttia, etusija annetaan
lapimurto kertaa suurempi kuin 480 minuuttia. Lyhyen aikavalin tai roiskesuoja suosittelemme samoja.
Olemme tietoisia siité, ettd sopivia suojakasineitd, jotka tarjoavat tata suojelun taso ei ehka ole kéytettavissa.
Talléin lyhyempi l&péisyaika on hyvaksyttavaa niin kauan kuin menettelyt ekp: n huolto ja oikea-aikaisesti
korvaamisesta noudatetaan. Paksuus kasineité ei ole hyva mittaa vastus kasineet vastaan kemiallisen aineen,
koska tdmad riippuu tarkka koostumus materiaalia, josta kédsineet on valmistettu.
Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Silmé&suojus:
Suojalasit (EN-166)

Tiiviit suojalasit

(jatkuu sivulla 5)
El




Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 09.09.2020

Sivu: 5/9

Tarkistus: 09.09.2020

Kauppanimike: Remmenreininger - Brakecleaner - Bremsenreiniger

- Kehosuojus: Kaytettava suojapukua. (EN-13034/6)
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Aerosoli
Véri: Tuotenimikkeen mukainen
-Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei méaratty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jaatymispiste: <-20°C
Kiehumispiste ja kiehumisalue:  88-106 °C
- Leimahduspiste: -9°C
- Syttyvyys (Kiinteéat aineet, kaasut): Ei voida kéyttaa.
- Syttymislampétila: >200 °C

- Itsesyttymislampdtila:

Tuote ei ole itsestadn syttyva.

- Rajahtavyys: Tuote ei ole rdjahdysvaarallinen, kuitenkin rajahdysvaarallisten hoyry-/
ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rajahdysrajat:
Alempi: 0,8 Vol %
Ylempi: 7,7Vol %
- HOyrypaine 20 °C lampétilassa: 246 hPa
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,737 g/cm?
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Hoyryntiheys: Ei médratty.

- Haihtumisnopeus:

Ei voida kayttaa.

- Liukenevuus/sekoittuvuus

veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.
- Viskositeetti:

Dynaaminen 20 °C lampétilassa: 0,38 mPas

Kinemaattinen: Ei maéaréatty.
- Liuoteainepitoisuus:

Orgaaniset liuoteaineet: 97,6 %

Kiinneainepitoisuus: 0,0 %

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytdssa.
-10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 6)
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- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
-Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
Hiilivedyt, C6-C7, n-Alkaanit, isoalkanes, sykliset, < 5% n-heksaani
Oraali LD50 >5840 mg/kg (Rat)
Dermaali |LD50 >2920 mg/kg (Rabbit)
Inhaloituna| LC50 (4h) | >25 mg/l (Rat)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Arsyttaa ihoa.
- Vakava silmévaurio/silma-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisaantymiselle vaaralliset
vaikutukset
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Sydpaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Aspiraatiovaara
Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:
Hiilivedyt, C6-C7, n-Alkaanit, isoalkanes, sykliset, < 5% n-heksaani
NOELR (72h) |3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (48h) 3 mg/l (Daphnia magna)
EL50 (72h) 30-100 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h) 11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC (21 days)|0,17 mg/l (Daphnia magna)
LOEC (21 days) |0,32 mg/l (Daphnia magna)

-12.2 Pysyvyys ja hajoavuus ei helposti biologisesti hajoava

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavi lisatietoja ei ole saatavilla.

- Ekotoksiset vaikutukset:

- Huomautus: Myrkyllinen kaloille

- Ekologisia lisétietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistdd vaarantava
Estetddn paasy pohjaveteen, vesistdihin, vieméristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten madrien paastessa maaperaan.
Vesistoihin paastydédn myrkyllista kaloille ja planktonille.
myrkyllinen vesielidille

(jatkuu sivulla 7)
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-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- VPvB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

* KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida hévittada yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon
14 06 03* | muut liuottimet ja liuotinseokset
HP3 Syttyva
HP4 Arsyttava - ihodrsytys ja silmavauriot
HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
HP14 | Ympdristolle vaarallinen

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maardysten mukaisesti.

* KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero

-ADR, ADN, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR, ADN UN1950 AEROSOLIT, YMPARISTOLLE
VAARALLINEN

- IMDG AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,
isoalkanes,cyclics, <5% n-hexane), MARINE
POLLUTANT

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

oo

- luokka 2 5F Kaasut
- Lipuke 2.1

-ADN

- ADN/R-luokka: 2 5F

- IMDG

- Class 2.1

(jatkuu sivulla 8)
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- Label 2.1

-1ATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Pakkausryhma

-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ympéristdvaarat: Tuote sisaltdd ympéristolle vaaralliset aineet: Hiilivedyt,
C6-C7, n-Alkaanit, isoalkanes, sykliset, < 5% n-heksaani

- Marine pollutant: Symboli (kala ja puu)

- Erityistd merkintda (ADR): Symboli (kala ja puu)

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttéjalle Varoitus: Kaasut

- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): -

- EMS-numero: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11
liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisatietoja:

-ADR
- Poikkeusmaarat (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusméaérina
- Tunnelirajoituskoodi: D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation™': UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, YMPARISTOLLE

VAARALLINEN

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -
lainsdadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisaltdvia aineita ei ole lueteltu
- Seveso-luokka

E2 Vaarallisuus vesiymparistolle

P3b SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemman tason vaatimukset 200 t
(jatkuu sivulla 9)
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- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t

-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:0 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta séhko- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite 11

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset maaraykset:

Luokka | osuus %
NK 75-<100

-VOC-CH 97,62 %

-VOC-EU 719,5 g/l

- Danish MAL Code 5-3

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H281 Sisaltaa jaédhdytettya kaasua; voi aiheuttaa jadtymisvamman.
H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttad ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllisté vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
- Yhteydenottohenkil®: ing. J. Sleumer
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Ref. Lig.): Paineen alaiset kaasut — Jaahdytetty nesteytetty kaasu
Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Ihosyovyttavyys/ihodrsytys — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympdristolle - pitkaaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2
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