ABS Brakefluid DOT 4
ABS Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan
Julkaisupaiva: 17-2-2014 Paivitetty: 19-11-2021 Korvaa tiedotteen: 16-3-2021 Versio: 4.3

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely . Seoksella

Tuotenimi . ABS Brakefluid DOT 4
Tuotekoodi 1 V100555009
Tuoteryhma : Kaupallinen tuote

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Péaaasiallinen kayttokategoria . Teollisuuskayttoon,ammattikayttoon,Kulutuskayttd
Aineen/sekoituksen kayttd 1 Jarruneste.

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatadnumero : +(31)(0)30-6861200
(Maanantaista perjantaihin: 8:00 - 17:00)

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Poison Information Centre P.O.B 790 (Tukholmankatu +358 9471 977
17)
HUS
SF - 00029 Helsinki
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Avoinna 24 h/vrk
PO BOX 100 +358 9 471 977 0800 147 111
00029 Helsinki (maksuton) 09 471
977
(normaalihintainen
puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset/Aineet: SDS EU > 2015: Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-
asetuksen liite 1) mukaisesti

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 2 H361d

H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP)

Huomiosana (CLP)
Sisaltaa
Vaaralausekkeet (CLP)
Turvalausekkeet (CLP)

EUH-lausekkeet

Lasten turvalukko/-tulppa
Kosketettaessa havaittavat vaaran merkit

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat vaikuta luokitukseen

GHS08

: Varoitus

. tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
: H361d - Epaillaan vaurioittavan sikiota.

: P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P201 - Lue erityisohjeet ennen kayttda.

P280 - Kayta suojakasineitd, suojavaatetusta, silmiensuojainta, kasvonsuojainta.
P308+P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu laakariin.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.

P501 - Havita sisalto ja pakkaus vaarallisten tai erikoisjatteiden keruupisteeseen
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvalisten sadnndsten mukaisesti.

: EUH208 - Sisaltda dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Voi aiheuttaa allergisen

reaktion.

. Ei sovellettavissa
. Sovellettava

: Sy0vyttaa joitakin muovilaatuja, kumia ja pinnoitteita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate CAS-nro: 30989-05-0 25-35 Repr. 2, H361d
EY-nro: 250-418-4
REACH-N:0: 01-2119462824-
33
2,2'-oksibisetanoli; dietyleeniglykoli CAS-nro: 111-46-6 5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EY-nro: 203-872-2
Indeksinumero: 603-140-00-6
REACH-N:0: 01-2119457857-
21
2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanoli; TEGBE; CAS-nro: 143-22-6 5-10 Eye Dam. 1, H318
trietyleeniglykolin monobutyylieetteri; EY-nro: 205-592-6
butoksitrietyleeniglykoli Indeksinumero: 603-183-00-0
REACH-N:0: 01-
21195457107-38
2-(2-methoxyethoxy)ethanol CAS-nro: 111-77-3 1-3 Repr. 2, H361d
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tyoperaisen EY-nro: 203-906-6
altistuksen raja-arvo (Fl); aine, jolle on yhteisdssa Indeksinumero: 603-107-00-6
vahvistettu tyoperaisen altistuksen raja-arvo REACH-N:0: 01-2119475100-
52
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Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione CAS-nro: 26544-38-7 <0,1 Eye Irrit. 2, H319

EY-nro: 247-781-6
REACH-N:0: 01-2119979080-
37

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 4, H413

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
silmaan

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty

Hakeudu laakarin hoitoon jos alat tulla pahoinvointiseksi.

: Vie potilas raittiiseen ilmaan, rauhalliseen paikkaan, aseta puolittain lepoasentoon ja ota

tarvittaessa yhteytta 1aakariin. Anna potilaan levata.

Riisu likaantunut vaatetus ja pese altistunut ihoalue miedolla saippualla ja vedella. Huuhtele
sitten [Ampimalla vedella. Hakeudu laakarin hoitoon jos alat tulla huonovointiseksi tai
kehittyy arsytysta.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Varmista silmien riittdva
huuhtelu nostamalla sormilla silmaluomia. Hakeudu la&karin hoitoon jos silmakipu, rapyttely,
kyynelehtiminen tai punoitus jatkuvat.

. Ota yhteys Iaakariin, jos tunnet huonovointisuutta. Jos oksentaminen tapahtuu spontaanisti,

pida paa lantioiden alapuolella oksennuksen sisdanhengittamisen estdmiseksi. El saa
oksennuttaa.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset hengitettyna

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin
Oireet/vaikutukset nieltyna

Oireet/vaikutukset injektoituna suoneen

Normaalissa lampédtilassa tuotteen ei pitdisi aiheuttaa hengitysvaikeuksia koska sen
haihtuminen on vahaista. Kaasujen ja sumujen hengittdminen saattaa olla haitallista.

. Tuotteen ei pitdisi olla iholle haitallista, jos kosketus on lyhytaikainen tai tilapainen.

Pitkakestoinen tai toistuva altistaminen saattaa aiheuttaa ihotulehduksia. Tuotteen
injektoituminen ihon alle saattaa johtaa paikalliseen kuolioon, mikali tuotetta ei poisteta
kirurgisesti.

: Silmiin joutuessaan ei pitaisi aiheuttaa muuta kuin lyhytaikaista polttoa/kirvelya tai

punoitusta.
Pahanmakuinen. Pienina annoksina nieltyna ei pitaisi aiheuttaa haittoja. Suuremmat maarat
aiheuttavat pahoinvointia ja ripulia.

: Tuntematon.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
Soveltumattomat sammutusaineet

. hiilidioksidi (CO2), kuiva kemiallinen jauhe, vaahto. Vesisumu.
. Ala kéyta voimakasta vesisuihkua. Voimakkaan vesisuihkun kéyttd saattaa levittda paloa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara
Rajahdysvaara

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estaémiseksi
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa
Muut tiedot

Palaminen vapauttaa: CO, CO2.
Ei oleteta aiheuttavan tulipalon/rajahdyksen vaaraa normaaleissa kayttdolosuhteissa.

. Ala mene paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain.

: Jadhdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla.

. Kayta kannettavaa hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

: Ala paastd sammutusvettd ymparistédn. Keraa tuote sopivaan, selvasti merkittyyn astiaan

havitettavaksi paikallisten séantéjen mukaan.
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet . Vuotoalue voi olla liukas. Estd maaperan ja veden saastuminen. Estéa paasy viemariin ja
vesistoon.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet - Kun on olemassa suuri ihoaltistuksen vaara (esim. puhdistettaessa kaatunutta nestetta tai
kun on olemassa nesteroiskeiden riski), on kaytettdva kemikaaleilta suojaavia esiliinoja
ja/tai kemikaaleja lapaisemattdmia asuja ja saappaita. Kayta suojavaatetusta.

Hatatoimenpiteet : Harkittava evakuointia.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet : Kun on olemassa suuri ihoaltistuksen vaara (esim. puhdistettaessa kaatunutta nestetta tai
kun on olemassa nesteroiskeiden riski), on kaytettava kemikaaleilta suojaavia esiliinoja
ja/tai kemikaaleja lapaisemattomia asuja ja saappaita.

Hatatoimenpiteet . Mitaan erityistoimenpiteita ei tarvita.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Patoa tuote kerataksesi se tai imeyta sopivaan aineeseen. limoita viranomaisille, jos tuotetta paasee viemariin tai vesistoon. Esta maaperan ja
veden saastuminen. Esta nesteen paasy viemareihin, vesistoon, maaperaan ja matalille alueille. Rajoita vuodot pengertdmalla tai imeytysaineilla
estaaksesi aineiden leviaminen ja niiden paasy viemareihin tai vesistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Suojarakenteet . Suuret maarat: Suuret vuodot eristettava hiekalla tai maalla.

Puhdistusmenetelmat . Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine,
sahajauho). Suuret vuodot voidaan keratd pumppaamalla tai imuroimalla; viimeistely
kuivalla kemikaalien imeytysaineella.

Muut tiedot . Kayta sopivia jatesailiditd. Keraa tuote sopivaan, selvasti merkittyyn astiaan havitettavaksi
paikallisten sdantéjen mukaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat kasiteltdessa . Tyhjissa astioissa voi olla tuotejgdmia (kiinteita, nestemaisia ja/tai kaasumaisia), ja ne voivat
olla vaarallisia. Alé paineista, leikkaa, hitsaa, juota, poraa tai hio astioita alaka altista niita
lammolle, tulelle, kipindille, staattiselle sdhkodisyydelle alaka muille tulen sytyttavilla
elementeille. Astiat voivat rajahtaa, mika voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.
Tuotejaamat on poistettava tyhjista astioista ja ne on suljettava huolellisesti ja palautettava
tynnyreiden kierratykseen tai havitettava oikealla tavalla.

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet . Valta pitkaaikaista ja toistuvaa kosketusta ihon kanssa. Vuotanut tuote saattaa olla
vaarallisen liukasta. Jos silma- tai ihokosketus on todennakdinen, kayta sopivaa suojausta.
Ala sy, juo tai tupakoi kdyton aikana. Riisu saastuneet vaatteet ja kengét.

Hygieniatoimenpiteet : Ryhdy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin valttaaksesi tuotteen joutumista vahingossa
viemariin ja vesist6ihin sailiditten tai kuljetusjarjestelmien rikkoutumisen seurauksena.
Kasiteltava hyvan teollisuushygienian ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Pese kadet ja
muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia, tupakointia ja
tyopaikalta 1ahtda. Jos silma- tai ihokosketus on todennakaoinen, kayta sopivaa suojausta.
Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet . Sailytettava tiiviisti suljettuna hyvin ilmastoidussa tilassa.
Varastointiolosuhteet . Sailyta alkuperaispakkauksessa.

Yhteensopimattomat tuotteet . Reagoi voimakkaasti vahvojen hapettimien ja happojen kanssa.
Varastointiaika enintédan : 2vuotta
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Varastointilampétila : £40°C

Tiedot yhdistetysta varastoinnista . Sailytettéva erilladn seuraavista: Hapettimet. Vahvat hapot.
Varastointialue . Sailytettdva huoneenlammossa.

Erityiset pakkausta koskevat maaraykset . Sailytettava kuivana ja tiiviisti suljettuna.

7.3. Erityinen loppukaytto

Jarruneste.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1. Kansalliset tyoperdisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EU - Viitteellinen tyoperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

Paikallisesti kaytettéava nimi 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?

Huomautukset Skin

Saéantelya koskeva viite COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Suomi - TyOperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi 2-(2-Metoksietoksi)etanoli

HTP-arvo (8h) (mg/m?) 50 mg/m?

HTP-arvo (8h) (ppm) 10 ppm

Huomautus (FI) Iho

Saantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkadiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Suuret maarat: Suuret vuodot eristettava hiekalla tai maalla.

8.2.2. Henkilonsuojaimet

Henkilonsuojaimet:
Késineet. Jos on roiskumisvaara: suojalasit. Silmien suojaus on valttamatonta vain, jos nestetta saattaa roiskua tai suihkuta.

19-11-2021 (Paivitetty) FI (suomi) 5/12




ABS Brakefluid DOT 4

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Henkildsuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Silmien suojaus on valttdmatoénta vain, jos nestettd saattaa roiskua tai suihkuta

8.2.2.2. Ihonsuojaus

Ilhonsuojaus:
Normaaleissa kayttdolosuhteissa ei suositella erityistd suojavaatetusta/ihonsuojausta. Valta toistuvaa tai pitkaaikaista ihokosketusta. Jos toistuva
ihokosketus tai vaatteiden likaantuminen on mahdollista, kayta suojavaatetusta. Laitteiden on taytettdva EN 166 -maaraykset.

Késien suojaus:

Toistuvan tai jatkuvan kosketuksen yhteydessa on kaytettava kasineita. Kasineet on vaihdettava heti, jossa niissa havaitaan vikoja tai ensimmaiset
kulumisilmiét. Suositellaan ennaltaehkaisevaa kasiensuojausta (suojaava kasivoide). Suojakasineen tydpaikkakohtainen soveltuvuus (esim.
mekaaninen kestavyys, tuotteen kesto, antistaattisuus) on joka tapauksessa aina tarkistettava.

Muu ihon suojaus

Suojavaatetuksen materiaalit:
PVC-kasineet. Nitriilikumi. Butyylikumiset suojakasineet

8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:

Hengityssuojainta ei normaalisti tarvita, jos paikalla on riittdva luonnollinen tai imutuuletus altistuksen kontrolloimiseksi. Jos pélya, sumua tai hdyryja
voi muodostua runsaasti on kaytettava hyvaksyttya hengityksensuojainta. Tarkista, ettd hengityssuojain asettuu paikalleen tiiviisti jokaisella
kayttokerralla. Mikali iimansuodatus/-puhdistusventilaattori on sopiva, sumun tai hdyryn poistoon voidaan kayttaa hiukkassuodatinta. Kayta
suodatintyyppia P tai vastaavaa standardia. Hiukkasten, orgaanisten kaasujen ja hoyryjen (kiehumispiste >65 °C) yhdistelmasuodatinta saatetaan
tarvita, jos lasna on myds hoyrya tai epanormaalia hajua tuotteen korkean lampétilan vuoksi. Kayta suodatintyyppia AP tai vastaavaa standardia.

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2.3. Ympariston altistumisen hallinta

Ympadriston altistumisen hallinta:

Ks. Luku 12. Ks. Luku 6.

Kuluttajien altistumisen hallinta:

PVC-kasineet. Nitriilikumia suojakasineita. Butyylikumista valmistetut suojakasineet.

Muut tiedot:

Al sailyta tuotetta kastelema lumput osaksi taskuihin tydvaatteet. Kadet ei pyyhi puhdistus lumput kayttaa. Pese kadet ja muut altistuneet alueet
miedolla saippualla ja vedelld ennen ruokailua, juontia, tupakointia ja tyépaikalta l1ahtda. Ala syd, juo tai tupakoi kaytén aikana. Pese saastunut
vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nestemainen
Olomuoto . Oljyinen aine. Neste.
Vari . Keltainen.

Haju : ominainen.
Hajukynnys . Tietoja ei saatavilla
pH c7-115
Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatin=1) : <0,1

Sulamispiste : £-36°C
Jahmettymis-/jaatymispiste . Tietoja ei saatavilla
Kiehumispiste : >260°C
Leimahduspiste : >120°C
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Itsesyttymislampdtila : >300°C
Hajoamislampétila : >300°C
Syttyvyys (kiinted, kaasu) . Tietoja ei saatavilla
Hoyrynpaine 20°C : <0,2hPa
Suhteellinen hdyryntiheys 20 °C:n lampdtilassa :>1(lma=1)
Suhteellinen tiheys . Tietoja ei saatavilla
Tiheys : 1,03 -1,06 kg/l
Liukoisuus : Taysin veteen sekoittuva.
Log Pow 1 <2

Viskositeetti, kinemaattinen : 10 -20 mm?¥s
Viskositeetti, dynaaminen . Tietoja ei saatavilla
Ra&jahtavat ominaisuudet . Tietoja ei saatavilla
Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla
Rajahdysraja-arvot : 0,6 -7 vol-%

VOC-pitoisuus <115 %
Muut ominaisuudet . Kaasu/hdyry raskaampaa kuin ilma 20 °C:ssa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vakaa normaaleissa kayttdolosuhteissa.

Vakaa normaaliolosuhteissa.

Ks. osa 10.1 Reaktiivisuus.

Kosteus. Ylikuumeneminen.

Vahvat hapettimet. Vahvat hapot.

Q
‘
Q
o
»

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

2,2'-oksibisetanoli; dietyleeniglykoli (111-46-6)

LD50 suun kautta, rotta 19600 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta, kani 11890 mg/kg
LC50 Hengitysteitse - Rota > 4,6 mg/l air

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
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tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD50 iho, rotta

> 2000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

lhosyovyttavyys/ihoarsytys
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Syo6paa aiheuttavat vaikutukset

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ei luokiteltu

pH:7-11,5

Ei luokiteltu

pH:7-11,5

Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu

. Epaillaan vaurioittavan sikiota.

Ei luokiteltu

. Ei luokiteltu

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk)

> 1000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity
Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspiraatiovaara Ei luokiteltu
ABS Brakefluid DOT 4
Viskositeetti, kinemaattinen 10 — 20 mm?/s

Muut tiedot

. Toksikologista tietoa ei ole maaritelty juuri télle tuotteelle. Annettu tieto perustuu

komponenttien tuntemukseen ja samanlaisten tuotteiden toksikologiaan,Todennakdéinen
altistumisreitti: nieleminen, iho ja silma.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys
Ymparistovaikutukset - yleiset
Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valitén) :

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen
(krooninen)

. Talle tuotteelle ei ole erikseen maaritelty ekotoksikologista tietoa. Annettu informaatio

perustuu komponenttien tuntemukseen ja samanlaisten tuotteiden ekotoksikologiaan.
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu

2,2'-oksibisetanoli; dietyleeniglykoli (111-46-6)

LC50 kalat 1

> 5000 ppm

LC50 kalat 2

75200 mg/l

EC50 vesikirppu 1

> 3200 mg/I EC50 48 tunnin- Daphnia magna [mg/l]

EC50 vesikirppu 2

> 10000 mg/!

EC50 72h - Levét [1]

1054 mg/l Scenedesmus subspicatus

EC50 96h - Levét [1]

9362 mg/I

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanoli; TEGBE; trietyleeniglykolin monobutyylieetteri; butoksitrietyleeniglykoli (143-22-6)

LC50 kalat 1

75200 mg/l Pimephales promelas

EC50 vesikirppu 1

> 10000 mg/l 24 tunnin-LC50 - Daphnia magna [mg/I]

NOEC krooninen leva

> 100 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LC50 kalat 1

> 222,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)
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ABS Brakefluid DOT 4

Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LC50 kalat 2

> 1010 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 vesikirppu 1

> 211,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 vesikirppu 2

> 960 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Levét [1]

> 224,4 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 72h - Levat [2]

> 1020 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

ABS Brakefluid DOT 4

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biohajoava.

2,2'-oksibisetanoli; dietyleeniglykoli (111-46-6)

Biokemiallinen hapen tarve (BOD)

0,02 g O,/g ainetta

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

1,51 g O,/g ainetta

ThOD 1,51 g O,/g ainetta

BOD (% ThOD-arvosta) 0,015

12.3. Biokertyvyys

ABS Brakefluid DOT 4

Log Pow <2

Biokertyvyys Tuote ei todennakoisesti kasaudu biologisesti ymparistéon ravintoketjujen valityksella.

2,2'-oksibisetanoli; dietyleeniglykoli (111-46-6)

BCF kalat 1 100
Biokertyvyyskerroin (BCF REACH) 100
Log Pow -1,98

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanoli; TEGBE; tr

ietyleeniglykolin monobutyylieetteri; butoksitrietyleeniglykoli (143-22-6)

Log Pow

0,51

12.4. Liikkuvuus maaperassa

ABS Brakefluid DOT 4

Ymparistovaikutukset - maapera

Paastot saattavat tunkeutua maaperaan ja aiheuttaa pohjaveden saastumista. Tama tuote
kelluu vedessa ja voi vaikuttaa hapen tasapainoon vedessa.

2,2'-oksibisetanoli; dietyleeniglykoli (111-46-6)

Pintajannitys

0,0485 N/m

Log Koc

0

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainesosa

2,2'-oksibisetanoli; dietyleeniglykoli (111-46-6)

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.
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ABS Brakefluid DOT 4

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Alueellinen lainsaadanto (jatteet) : Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

Jatteen kasittelya koskevat suositukset : Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. Ei saa kaataa
viemariin tai havittda ymparistoon.

Lisatiedot . Vaarallinen jate.

Ekologia - jatemateriaalit . Kaikenlainen sekoittaminen muiden aineiden kanssa, kuten liuottimet, jarru- ja

lauhdutusnesteet, kanssa on kiellettya. Tyhjissa astioissa voi olla tuotejaamia (kiinteita,
nestemaisia ja/tai kaasumaisia), ja ne voivat olla vaarallisia. Al4 paineista, leikkaa, hitsaa,
juota, poraa tai hio astioita alaka altista niita lammodlle, tulelle, kipindille, staattiselle
sahkoisyydelle alaka muille tulen sytyttavilla elementeille. Astiat voivat rajahtaa, mika voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. Tuotejadmat on poistettava tyhjista astioista ja ne
on suljettava huolellisesti ja palautettava tynnyreiden kierratykseen tai havitettava oikealla
tavalla. Ellei saili6 ole tyhja, se on havitettava tai vaarallisten tai erityisjatteiden
kasittelylaitoksessa.

Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 16 01 13 - jarrunesteet

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ymparistélle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ympaéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Tietoja ei saatavilla

Merikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

limakuljetus
Tietoja ei saatavilla

Jokikuljetukset
Tietoja ei saatavilla
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ABS Brakefluid DOT 4

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Rautatiekuljetus
Tietoja ei saatavilla

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sddnnokset ja maaraykset

Ei sisalla REACH-asetuksen XVII litteen mukaisesti rajattuja tuotteita

Ei sisdlla REACH-ehdokasaineita

Ei sisalla REACH-liitteessa XIV luetteloituja aineita

Ei sisalla ainetta, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) nro 649/2012, annettu 4. heindkuuta 2012, vaarallisten
kemikaalien viennista ja tuonnista.

Ei sisaltaa aineita, joita koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021, annettu 20 paivana kesakuuta 2019,
pysyvista orgaanisista yhdisteista

VOC-pitoisuus 0 <1,15%

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta
Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset
2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] | Muokattu
mukaisesti
3.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] | Lisatty
mukaisesti
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti
Acute Tox. 4 (Oral) Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4
Aquatic Chronic 4 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 4
Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2
Repr. 2 Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 2
Skin Sens. 1A Ihon herkistyminen, kategoria 1A
H302 Haitallista nieltyna.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H361d Epaillaan vaurioittavan sikitta.
H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.
EUH208 Sisaltaa dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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ABS Brakefluid DOT 4

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Kayttéturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistévaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityistd ominaisuutta.
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