ABS Brakefluid DOT 4
ABS Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 17-2-2014 Revideret den: 19-11-2021 Erstatter: 16-3-2021 Version: 4.3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produktnavn : ABS Brakefluid DOT 4
Produktkode 1 V100555009
Produktgruppe : Handelsvare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Vigtigste kategorier af anvendelser : Industriel anvendelse,erhvervsmaessig anvendelse,Forbrugeranvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen : Bremsevaeske.

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl
1.4. Nodtelefon

Ngdtelefonnummer : +(31)(0)30-6861200
(Mandag til fredag: 8:00 - 17:00)

Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Poison Information Centre Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 +4582 121212
Bispebjerg Hospital DK-2400 Copenhagen NV +45 35 31 55 55
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU > 2015: | henhold til Forordning (EU) 2015/830,
2020/878 (Bilag Il til REACH)

Reproduktionstoksicitet, kategori 2 H361d
H-saetningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmassige og miljgmaessige skadevirkninger
Ingen tilgeengelige oplysninger
2.2. Markningselementer

Mazerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer (CLP)

GHS08
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Signalord (CLP)

Indeholder

Faresaetninger (CLP)
Sikkerhedssaetninger (CLP)

EUH-saetninger

Barnesikringslukning
Faretegn der opfattes ved bergring

2.3. Andre farer

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen

. Advarsel

. tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
: H361d - Misteenkes for at skade det ufgdte barn.

: P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.

P201 - Indhent seerlige anvisninger far brug.

P280 - Baer beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj, gjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sag leegehjeelp.

P405 - Opbevares under las.

P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale,
nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

: EUH208 - Indeholder dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Kan udligse allergisk

reaktion.
Ikke anvendelig

: Anvendelig

. Angriber visse typer plastik, gummi og belaegninger.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn

Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning

(EF) nr. 1272/2008 [CLP]

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

CAS nr: 30989-05-0
EC-nummer: 250-418-4
REACH-nr: 01-2119462824-
33

25-35 Repr. 2, H361d

2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol
stof med nationale graenseveerdier for
erhvervsmaessig eksponering (DK)

CAS nr: 111-46-6
EC-nummer: 203-872-2

EC Index nummer: 603-140-
00-6

REACH-nr: 01-2119457857-
21

5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; TEGBE;
triethylenglycolmonobutylether; butoxytriethylenglycol

CAS nr: 143-22-6
EC-nummer: 205-592-6

EC Index nummer: 603-183-
00-0

REACH-nr: 01-21195457107-
38

5-10 Eye Dam. 1, H318

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

stof med nationale greensevaerdier for
erhvervsmaessig eksponering (DK); stof med en EF-
greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering

CAS nr: 111-77-3
EC-nummer: 203-906-6

EC Index nummer: 603-107-
00-6

REACH-nr: 01-2119475100-
52

Repr. 2, H361d

dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione

CAS nr: 26544-38-7
EC-nummer: 247-781-6
REACH-nr: 01-2119979080-
37

<0,1 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Chronic 4, H413

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16
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i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Forstehjeelp generelt : Seg leegehjeelp, hvis utilpasheden udvikler sig.

Forstehjeelp efter indanding : Bring den tilskadekomne ud i frisk luft, pa et roligt sted, i halvt liggende stilling, og tilkald om
ngdvendigt leege. Hold den tilskadekomne i ro.

Farstehjeelp efter hudkontakt . Fjern forurenede kleeder og vask alle udsatte hudomrader med mild seebe og vand,
efterfulgt af skylning med varmt vand. S@g laegehjeelp, hvis utilpasheden eller irritationen
udvikler sig.

Farstehjeelp efter gjenkontakt . Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortseet skylning. Sgrg for at rense

gjnene godt, idet gjenldgene holdes adskilt med fingrene. Sag lsegehjzelp hvis smerte,
blinken, tareflad eller redme er vedvarerende.

Forstehjeelp efter indtagelse : Ved ildebefindende: sgg laegehjaelp/medicinsk assistance. Skal der spontant kastes op,
holdes hovedet nedad - lzengere nede end hofterne - for at forbygge aspiration. Fremkald
ikke opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter indanding : Ved normal omgivelsestemperatur er produktet normalt ikke farligt at indande, pga. dets
ringe flygtighed. Kan veere skadelig ved indanding ved udsaettelse for dampe, tager eller rag
fra termiske nedbrydningsprodukter.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt . Forarsager normalt ikke skade pa huden ved kort eller lejlighedsvis kontakt, men kan ved
leengere tids eller gentagen pavirkning affedte huden og fere til dermatitis. Hgjtryksinjektion
af produkt under huden kan medfgre til lokal koldbrand hvis produktet ikke fiernes kirurgisk.

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt : Ved gjenkontakt fremkaldes normalt kun forbigdende svien eller redmen.

Symptomer/virkninger efter indtagelse . Darlig smag. Ved fejlagtig indtagelse af mindre doser af stoffet ses normalt ikke
skadevirkninger.

Symptoner/virkninger efter intravengs indgift : Ukendt.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . carbondioxid (CO2), tart kemisk pulver, skum. Vandtage.
Uegnede slukningsmidler . Brug ikke en kraftig vandstrem. Brug af kraftig vandstrale kan medvirke til at sprede ilden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare . Ved forbreending udvikles: CO, CO2.
Eksplosionsfare . Forventes ikke at udgere nogen brand/eksplosionsfare under normale anvendelsesforhold.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger . Ga ikke ind pa brandomradet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive andedraetsvaern.
Brandslukningsinstruktioner : Afkel udsatte beholdere med forstavet vand eller vandtage.

Beskyttelse under brandslukning : Brug regdykkerudstyr og kemikaliebestandig beskyttelsesdragt.

Andre oplysninger : Undga, at slukningsvaesker forurener miljget. Skovles op i egnede, tydeligt meerkede

beholdere og bortskaffes i henhold til lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

Almene forholdsregler : Omrader, hvor der er spildt, kan vaere glatte. Forurening af jord og vand skal forhindres.
Undga, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.
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6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Hvis risikoen for udsaettelse af huden er hgj (fx ved renggring af spild eller hvis der er risiko
for staenkning), skal der anvende kemikaliebestandige forkleeder og/eller dragter og stevler
som er uigennemtraengelige for kemikalier. Brug beskyttelsesbeklaedning.

Ngdprocedurer . Overvej evakuering.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Hvis risikoen for udsaettelse af huden er hgj (fx ved renggring af spild eller hvis der er risiko
for staenkning), skal der anvende kemikaliebestandige forkleeder og/eller dragter og stevler
som er uigennemtraengelige for kemikalier.

Ngdprocedurer . Det er ikke ngdvendigt med seerlige foranstaltninger.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Inddaem produktet med henblik pa genvinding eller absorption med egnet materiale. Underret myndighederne, hvis produktet Igber ud i kloakker
eller offentlige vandlgb. Forurening af jord og vand skal forhindres. Lad ikke vaesken komme i kloakken, vandlgb, undergrunden og underbygninger.
Spild inddeemmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller vandigb.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Til tilbageholdelse . Store maengder: Store spildmaengder inddeemmes med sand eller jord.

Renggringsprocedurer : Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, savsmuld). Sterre spild pumpes eller suges op, hvorefter der sluttes
af med et tgrt kemisk absorptionsmiddel.

Andre oplysninger . Brug egnede bortskaffelsesbeholdere. Skovles op i egnede, tydeligt meerkede beholdere og
bortskaffes i henhold til lokale regler.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Yderligere farer under behandlingen : De tomme beholdere indeholder rester (faststof, vaeske og/eller dampe) og kan vaere
farlige. Sadanne beholdere ma ikke saettes under tryk, skeeres, svejses, loddes, slagloddes,
bores, slibes eller udszettes for varme, aben ild, gnister, statisk elektricitet eller andre
anteendelseskilder. Der er risiko for eksplosion med kveestelse eller dgden til falge.
Opbrugte beholdere skal temmes fuldstaendig, lukkes korrekt og straks returneres til et
godkendt sted, hvor tromler genindvindes eller bortskaffes pa lovlig vis.

Forholdsregler for sikker handtering : Undga langvarig og gentagen kontakt med huden. Spildt produkt kan veere farligt glat. Hvis
der er mulighed for kontakt med gjne eller hud, skal der beeres egnede vaernemidler. Der
ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Fjern forurenede kleeder og sko.

Hygiejniske foranstaltninger . Treef alle nedvendige foranstaltninger for at undga, at produktet ved et uheld udledes til
kloak og vandlab i tilfeelde af brud pa beholdere eller overfarselssystemer. Handteres i
henhold til god praksis for arbejdshygiejne og sikkerhed. Vask handerne og andre
eksponerede steder med mild saebe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt
ved arbejdets opher. Hvis der er mulighed for kontakt med gjne eller hud, skal der beeres
egnede vaernemidler. Tilsmudset tgj skal vaskes, fgr det kan anvendes igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger . Emballagen skal holdes teet lukket og opbevares pa et godt ventileret sted.
Lagerbetingelser : Opbevares kun i den originale beholder.

Uforenelige produkter : Reagerer kraftigt med steerke oxidationsmidler og syrer.

Maksimal opbevaringstid ©2ar

Lagertemperatur : £40°C

Oplysninger om blandet opbevaring : Holdes veek fra: Oxiderende stoffer. Staerke syrer.

Opbevaringssted : Opbevares ved stuetemperatur.

Seerlige forskrifter for emballagen : Emballagen skal holdes teet lukket og opbevares tort.

7.3. Sarlige anvendelser

Bremsevaeske.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1. Nationale graeensevardier for erhvervsmassig eksponering og biologiske greensevardier

2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol (111-46-6)

Danmark - Graeenseverdier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Diethylenglycol
Greenseveerdi (8 timer) (mg/m?3) 11 mg/m?

Greenseveerdi (8 timer) (ppm) 2,5 ppm

Graenseveerdi (STEL) (mg/m?) 11 mg/m?

Graenseveerdi (STEL) (ppm) 2,5 ppm

lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 1426 af 28. juni 2021

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EU - Vejledende granseveaerdi for arbejdsmaessig eksponering (IOEL)

Lokalt navn 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

IOELV STEL (mg/m?3) 10 mg/m?

Noter Skin

lovgivningsmaessig henvisning COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Danmark - Graeenseveardier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Diethylenglycolmonomethylether

Greenseveerdi (8 timer) (mg/m?3) 50 mg/m?

Greenseveerdi (8 timer) (ppm) 10 ppm

Anmeerkninger (DK) E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem
huden)

lovgivningsmeaessig henvisning BEK nr 1426 af 28. juni 2021

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNECvardier

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Store meengder: Store spildmeengder inddaeemmes med sand eller jord.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige vaernemidler:
Handsker. Ved fare for steenk: beskyttelsesbriller. @jenvaern er kun nedvendig ved risiko for sprgijt eller staenk af veeske.
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Personlige varnemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Jjenvaern er kun ngdvendigt nar der er risiko for spraijt eller steenk af vaeske

8.2.2.2. Hudvaern

Beskyttelse af krop og hud:
Under normale anvendelsesforhold anbefales ingen seerlig beklaedning eller hudbeskyttelse. Undga gentagen eller langvarig kontakt med huden.
Hvis der er mulighed for gentagen hudkontakt eller forurening af klaeder, bar der beeres beskyttelsesbekleedning. Udstyr skal overholde EN 166.

Beskyttelse af haender:

Ved gentagen eller langvarig hudkontakt, brug hansker. Handsken skal straks udskiftes ved beskadigelse eller ved de farste tegn pa slid. Det
anbefales, at beskytte huden forebyggende (hudbeskyttelsescreme). Beskyttelseshandsken bgr under alle omstaendigheder kontrolleres for sin
egnethed til den pagaeldende arbejdsplads (f.eks. mekanisk holdbarhed, forenelighed med produktet, antistatiske egenskaber).

Anden hudbeskyttelse

Beskyttelsesbeklaedning - materialevalg:
Handsker af PVC. Nitrilgummi. Beskyttelseshandsker af butylgummi

8.2.2.3. Andedratsbeskyttelse

Andedratsbeskyttelse:

Andedraetsvaern skal kontrolleres for at sikre, at det passer korrekt hver gang de bruges. Ved risiko for dannelse af store maengder damp, tage eller
stav, brug godkendt andedreetsvaern. Andedreetsveern skal kontrolleres for at sikre, at det passer korrekt hver gang de bruges. Forudsat et
luftfiltrerende/luftrensende andedraetsvaern er behgrigt, kan der anvendes et partikelfilter til kemikalietédge eller reggas. Anvend filtertype P eller
tilsvarende standard. Et kombinationsfilter til partikler og organiske gasser og dampe (kogepunkt >65°C) kan vaere pakraevet, hvis damp eller
unormal lugt er tilstede pga. hgj produkttemperatur. Anvend filtertype AP eller tilsvarende standard.

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.3. Begransning og overvagning af miljgeksponeringen

Begraensning og overvagning af miljeeksponeringen:

Se kapitel 12. Se kapitel 6.

Begransning af forbrugereksponeringen:

Handsker af PVC. Nitrilgummi beskyttelseshandsker. Beskyttelseshandsker af butylgummi.

Andre oplysninger:

Ma ikke bragt produktet-gennembladt klude i lommerne pa arbejdstgjet.. Tar ikke haender i klude brugt til rengering. Vask haenderne og andre
eksponerede steder med mild seebe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophgr. Der ma ikke spises, drikkes eller
ryges under brugen. Tilsmudset tgj skal vaskes, fgr det kan anvendes igen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform . Flydende

Udseende : Olieagtig. Vaeske.
Farve : Gul.

Lugt . Karakteristisk.
Lugtgreense . Ingen tilgaengelige data
pH c7-11,5

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) 1 <01

Smeltepunkt : £-36°C

Frysepunkt : Ingen tilgaeengelige data
Kogepunkt : >260°C

Flammepunkt : >120°C
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Selvantaendelsestemperatur : >300°C
Nedbrydningstemperatur : >300°C
Antzendelighed (fast stof, gas) . Ingen tilgeengelige data
Damptryk ved 20°C : <0,2hPa

Relativ damptaethed ved 20 °C : > 1 (luft=1)

Relativ massefylde : Ingen tilgaengelige data
Massefylde : 1,03 -1,06 kg/l
Oplgselighed : Fuldsteendig blandbart med vand.
Log Pow 1 <2

Viskositet, kinematisk : 10 -20 mm?¥s
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgaengelige data
Eksplosive egenskaber : Ingen tilgaengelige data
Oxiderende egenskaber : Ingen tilgaengelige data
Eksplosionsgraenser : 0,6-7vol %

9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold <115 %
Andre egenskaber . Gassen/dampene er tungere end luft ved 20°C.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der henvises til afsnit 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas
Fugtighed. Overophedning.

10.5. Materialer, der skal undgas

Kraftige oxidationsmidler. Steerke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
CO, CO2.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) . lkke klassificeret
Akut toksicitet (hud) . lkke klassificeret
Akut toksicitet (indanding) . lkke klassificeret

2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol (111-46-6)

LD50 oral rotte 19600 mg/kg kropsvaegt
LD50 hud kanin 11890 mg/kg
LC50 Indanding - Rotte > 4,6 mg/l air

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD50 oral rotte > 2000 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
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tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD 50 hud rotte

> 2000 mg/kg kropsveegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Hudaetsning/-irritation
Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet

Carcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-eksponeringer

. Ikke klassificeret

pH:7-11,5

. Ikke klassificeret

pH:7-11,5

. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
: Mistaenkes for at skade det ufgdte barn.
. lkke klassificeret
. Ikke klassificeret

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

NOAEL (oral, rotte, 90 dage)

> 1000 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity
Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirationsfare

. lkke klassificeret

ABS Brakefluid DOT 4

Viskositet, kinematisk

10 — 20 mm?/s

Andre oplysninger

. Toksikologiske data er ikke bestemt specifikt for dette produkt. De givne oplysninger er

baseret pa viden om indholdsstofferne og farligheden af tilsvarende produkter,Sandsynlige
eksponeringsveje: indtagelse, hud og gjne.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Milja - generelt

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut)
Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk)

. @kotoksikologiske data er ikke blevet bestemt specifikt pa dette produkt. De givne

oplysninger er baseret pa viden om indholdsstofferne og gkotoksikologi for lignende
produkter.

. Ikke klassificeret
. Ikke klassificeret

2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol (111-46-6)

LC50 fisk 1

> 5000 ppm

LC50 fisk 2

75200 mg/l

EC50 Daphnia 1

> 3200 mg/l EC50 48 timers - stor dafni [mg/l]

EC50 Daphnia 2

> 10000 mg/!

EC50 72h - Alger [1]

1054 mg/l Scenedesmus subspicatus

EC50 96h- Alger [1]

9362 mg/I

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; TEGBE;

triethylenglycolmonobutylether; butoxytriethylenglycol (143-22-6)

LC50 fisk 1

75200 mg/l Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

> 10000 mg/l 24 timers LC50 - Daphnia magna [mg/l]

NOEC kronisk, alger

> 100 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LC50 fisk 1

> 222,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)
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tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LC50 fisk 2

> 1010 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 Daphnia 1

> 211,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 Daphnia 2

> 960 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alger [1]

> 224,4 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 72h - Alger [2]

> 1020 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

ABS Brakefluid DOT 4

Persistens og nedbrydelighed

Sveert bionedbrydeligt.

2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol (111-46-6)

Biokemisk iltforbrug (BOD)

0,02 g O,/g stof

Kemisk iltforbrug (COD)

1,51 g O,/g stof

ThOD 1,51 g O,/g stof
BOD (% af ThOD) 0,015

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

ABS Brakefluid DOT 4

Log Pow <2

Bioakkumuleringspotentiale

Dette produkt forventes ikke at bioakkumulere gennem fadekeaeder i miljget.

2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol (111-46-6)

BCF fisk 1 100
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 100
Log Pow -1,98

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; TEGBE; triethylenglycolmonobutylether; butoxytriethylenglycol (143-22-6)

Log Pow

0,51

12.4. Mobilitet i jord

ABS Brakefluid DOT 4

Miljg - jord

Udslip kan treenge ned i jorden og forurene grundvandet. Dette produkt flyder pa vand og
kan pavirke ilt-balancen i vandet.

2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol (111-46-6)

Overfladespaending

0,0485 N/m

Log Koc

0

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent

2,2"-oxydiethanol; diethylenglycol (111-46-6)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
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12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Lokale myndigheder (affald) . Bortskaffelse ifglge de lovmaessige forskrifter.

Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af affald . Destrueres i overensstemmelse med gaeldende lokale/nationale sikkerhedsregler. Ma ikke
udledes til kloak eller miljget.

Andre farer . Farligt affald.

Miljg - affald : Enhver blanding med fremmede stoffer som fx oplgsningsmidler, bremse- og kelervaeske er

forbudt. De tomme beholdere indeholder rester (faststof, vaeske og/eller dampe) og kan
veere farlige. Sddanne beholdere ma ikke saettes under tryk, skaeres, svejses, loddes,
slagloddes, bores, slibes eller udsaettes for varme, aben ild, gnister, statisk elektricitet eller
andre anteendelseskilder. Der er risiko for eksplosion med kvaestelse eller dgden til falge.
Opbrugte beholdere skal teammes fuldstaendig, lukkes korrekt og straks returneres til et
godkendt sted, hvor tromler genindvindes eller bortskaffes pa lovlig vis. Hvis beholderen
ikke er tom, bortskaffes den til et indsamlingscenter for farligt affald eller specialaffald.
EAK-kode : 16 01 13* - Bremsevaesker

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.5. Miljofarer

Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej Miljgfarlig: Nej Miljafarlig: Nej
Marin forureningsfaktor: Nej

Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ingen tilgeengelige data

Sofart
Ingen tilgeengelige data

Luftfart
Ingen tilgeengelige data

Transport ad indre vandveje
Ingen tilgeengelige data
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Jernbane transport
Ingen tilgeengelige data

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begraensninger ifglge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer pA REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af
farlige kemikalier.

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske
miljggifte

VOC-indhold <115 %

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Danske nationale regler . Ma ikke bruges af unge under 18 ar

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der
kan indebaere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udfgrelse)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af &ndringer

Punkt Andret emne Andring Kommentar
21 Klassificering ifalge Forordning (EF) nr. Modificeret

1272/2008 [CLP]
3.1 Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. Tilfgjet

1272/2008 [CLP]

H- og EUH-saetningernes fulde ordlyd

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toksicitet (oral), kategori 4

Aquatic Chronic 4 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 4
Eye Dam. 1 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2
Repr. 2 Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, kategori 1A

H302 Farlig ved indtagelse.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
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H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd

H361d Mistaenkes for at skade det ufadte barn.

H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
EUH208 Indeholder dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Kan udlgse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.
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