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‘ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Remmenreiniger / Brakecleaner / Bremsenreiniger / Limpiador de Frenos

- Cislo vyrobku: 7510 / 7520

- 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Oblast pouZziti
SU3 Pramyslova pouZiti: pouZiti latek v nesmiSené formé nebo v piipravcich, v primyslovych zatizenich
SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni primysl, sluzby, femeslnici)
SU21 Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti / Siroké vefejnost / spotiebitelé

- Kategorie produkti PC35 pracf a Cistici prostiedky (vcetné vyrobkl na bazi rozpoustédel)

- Poutiti latky / p¥ipravku Cistici pipravek pro ¢istén{ zastudena

- 1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ABS All Brake Systems bv

Tinbergenlaan 7

NL-3401 MT IJsselstein

The Netherlands

Tel: +31 (0)30 6861 200

Fax: +31 (0)30 6861 232

- Obor poskytujici informace: Vyzkum a vyvoj: info@abs-bv.nl
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Béhem bézné oteviraci doby: Tel: +31 (0)30 6861 200

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s na¥izenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen
Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miZze
roztrhnout.
% GHS09 Zivotni prostiedi
Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Dréazdi kuzi.
STOT SE 3 H336 Muize zptisobit ospalost nebo zavrate.
Asp. Tox. 1 H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zpisobit smrt.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznaen podle natizeni CLP.

(pokracovani na strané 2)
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- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan

- Standardni véty o nebezpec¢nosti
H222-H229 Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miZe roztrhnout.
H315 Drazdi kuzi.

H336 Muize zptisobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-1i nutna 1ékai'skd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 PouZivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte 1ékate.
P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte mydlem a velkym mnoZstvim vody.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychéni.

P403 Skladujte na dobfe vétraném miste.
P410+P412 Chraiite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/nadrodnimi/mezindrodnimi pfedpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpec¢nost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Ned4 se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Cistici prostfedek

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
Reg.nr.: 01-2119475514-35 | Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan 75-<100%

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 124-38-9 carbon dioxide 1-<2,5%

Press. Gas (Liq.), H280

- Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu
alifatické uhlovodiky 230%
- Dodate¢na upozornéni:

(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Pfi bezv€domi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- P¥i styku s kiizi: Thned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
- PFi zasaZeni o¢i: OCi s otevienymi vicky n€kolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poziti: Nepfivodit zvraceni, ihned povolat 1ékatskou pomoc.
- 4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poziru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
Vodni mlha
Hasici prasek
Kysli¢nik uhli¢ity
Péna okolna vici alkoholu
- Nevhodna hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prosti‘edky pro hasice: PouZit ochranny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tniku

- 6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfibliZzovat.
- 6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné orgény.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi:
Zajistit dostate¢né vétrani.
Nesplachovat vodou nebo Cisticimi prostfedky, obsahujicimi vodu.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

- 7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Na pracovisti zabezpec€it dobré vétrani a odsavani.
Nadrz opatrné otevfit a zachdzet s ni opatrné.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nestiikat do ohn¢ a na Zhavé predméty.
NepfibliZzovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pied slune¢nim zafenim a teplotami pies 50°C (napf. Zarovky). I po
spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
(pokracovani na strané 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném mist¢.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovéni tlakovych obald.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Je tfeba dodrZet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalii.
- Dalsi idaje k podminkam skladovani:
Nadrz drzet neprodys$né uzavienou.
Nadrz neuzavirat vzduchotésné.
Skladovat v dobfe uzavienych nddobach v chladu a suchu.
Chréanit pfed horkem a pfimym slun¢nim svétlem.
- 7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

N

- Technicka opatieni: Zadné dal§i idaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
124-38-9 carbon dioxide
NPK | Kratkodob4 hodnota: 45000 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 9000 mg/m’
- DNEL
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5 % n-hexan

Orélné DNEL Long term-systemic [ 699 mg/kg bw/day (Consumer)
PokoZzkou |DNEL Long term-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)
773 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalovanim | DNEL Long term-systemic | 608 mg/m’ (Consumer)

2.035 mg/m’ (Worker)

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
ZdrZzovat od potravin, napoji a krmiv.
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysvléci.
Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s pokozkou.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich organt:
Pti krdtkodobém nebo nizkém zatiZeni pouZit dychaci ptistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo del§im zatiZeni
se musi pouZit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Pfi nedostatecném vétrani ochrana dychaciho ustroji.
Filtr A/P2
- Ochrana rukou:
Pouzivejte rukavice na ochranu proti chemikaliim podle EN 372

Ochranné rukavice

Rukavice odolné fedidlim

Vybér materidlu rukavic proved’te podle casu pruniku, permeability a degradace.
(pokracovani na strané 5)
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- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalSich kriteriich, kterd se 1isi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udé€lat pted pouZitim
zkousku.
Nitrilkau¢uk
Doporucena tloustka materidlu: > 0,5 mm
- Doba priniku materialem rukavic
Pro kontinualni kontaktu doporuc¢ujeme rukavice s prilom dobu nejmén¢ 240 minut, s preferenci vzhledem k
prulomu ¢asu vétsi nez 480 minut. Pro kratkodobé nebo splash guard doporucujeme totéz. Jsme si védomi, Ze
vhodné rukavice, které nabizeji tuto drovenl ochrany nemusi byt k dispozici. V tomto piipadé¢ kratsi rezistencni
doby jsou pfijatelné, pokud se postupy, jimiZ udrZba a v€asna vymeéna, jsou dodrZzovany. Tloustka rukavic
neni to dobré opatieni, odolnost rukavic proti chemické latky, protoZe to zavisi na pfesném sloZeni materialu,
ze kterého rukavice jsou vyrobeny.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i:
Ochranné bryle (EN-166)

Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kiize: PouZit ochranny oblek. (EN-13034/6)

‘ ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Nenfi urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.

- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: <20 °C
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: 88-106 °C

- Bod vzplanuti: -9°C

- HoFlavost (pevné latky, plyny): Neda se pouZit.

- Zapalna teplota: >200 °C

- Teplota rozkladu: Neni urceno.

- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozépalny.

- Vybusné vlastnosti: I kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,8 Vol %
Horni mez: 7,7 Vol %
- Tlak pary p¥i 20 °C: 246 hPa
- Hustota p¥i 20 °C: 0,73 g/cm®
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.

(pokracovani na strané 6)
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- Rychlost odpaiovani Neda se pouZzit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky p¥i 20 °C: 0,38 mPas
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah redidel:
Organicka redidla: 97,6 %
Obsah netékavych slozek: 0,0 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuc¢eném zptisobu pouZiti.
-10.3 Moznost nebezpeénych reakei Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou zndmy zZadné nebezpecné produkty pii rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ac¢incich
- Akutni toxicita Na zdklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan
Oréln¢ LD50 |>5.840 mg/kg (rat)
PokoZzkou |LD50 |>2.920 mg/kg (Rabbit)
Inhalovanim | LC50/4h | >25 mg/1 (rat)
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi
Dréazdi kuzi.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Na zaklad€ dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zdklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode¢nych buiikach Na zdklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na z4klad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukei Na zdklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muize zptisobit ospalost nebo zavrate.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tudajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokraCovani na strané 7)
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- Nebezpecnost pri vdechnuti
Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zpisobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5 % n-hexan

NOELR (72h) |3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h) 3 mg/l (Dm)

EL50 (72h) 30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h) 11,4 mg/1 (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days) | 0,17 mg/l (Dm)

LOEC (21 days) |0,32 mg/l (Dm)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula¢ni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v ptidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické uinky:
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Ttida ohroZeni vody 2 (Samozatazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnoZstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
jedovata pro vodni organismy
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Ned4 se pouzit.
- 12.6 Jiné nepFiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrafiovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepfipustit tinik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadu

14 06 03* | Ostatni rozpoustédla a smési rozpoustédel

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

- 14.1 UN ¢islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

- ADR, ADN UN1950 AEROSOLY, OHROZUJICI ZIVOTNi
PROSTREDI

- IMDG AEROSOLS (Naphtha (petroleum) hydrotreated light),
MARINE POLLUTANT

(pokracovani na strané 8)
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-IATA

AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro pi‘epravu

oo

- tiida 2 5F Plyny
- Etiketa 2.1
- ADN
- ADN/R-tFida: 2 5F
2.1
2.1
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

- Latka zneciSt'ujici more:

- Zvlastni oznaceni (ADR):

Produkt obsahuje latky ohroZujici Zivotni prostiedi:
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, <5%
n-hexan

Ano

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uZivatele
- Kemlerovo ¢islo:

- EMS-skupina:

- Stowage Code

- Segregation Code

Varovani: Plyny

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

(pokracovani na stran¢ 9)
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- 14.7 Hromadna pi‘eprava podle p¥ilohy II imluvy
MARPOL a predpisu IBC Neda se pouZit.
- Pfeprava/dalsi adaje:
- ADR
- Vynata mnozstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnoZstvi
- Kéd omezeni pro tunely: D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni piredpisy tykajici se
latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpe&né latky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsaZenych latek nenf na seznamu.
- Kategorie Seveso
E2 Nebezpecnost pro vodni prostiedi
P3b Hoftlavé aerosoly
- Kvalifika¢ni mnozZstvi (v tunach) pii uplatnéni poZadavki pro podlimitni mnozstvi 200 t
- Kvalifika¢ni mnoZstvi (v tunach) p¥i uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnozstvi 500 t
- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 40

- Narodni predpisy:
Trida | podil v %
NK 75-<100

- VOC-CH 97,60 %

- VOC-EU 707,6 g/l

- Danish MAL Code 5-3

- 15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak Zddné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miiZe zptisobit smirt.
H315 Drazdi kizi.
H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi dc¢inky.

- Obor, vydavajici bezpe¢nostni list: Research & Development
- Poradce: Ing. J. Sleumer
- Zkratky a akronymy:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
(pokracovani na stran¢ 10)
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ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas (Liq.): Plyny pod tlakem — Zkapalnény plyn
Flam. Liq. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiiZi — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pii vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
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