ABS Brakefluid DOT 4
ABS Karta Bezpe&nostnych Udajov

v stilade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878
Datum vydania: 17-2-2014 Datum spracovania: 19-11-2021 Nahradza: 16-3-2021 Znenie: 4.3

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Nazov produktu : ABS Brakefluid DOT 4
Vyrobny kod 1 V100555009

Skupina produktov : Obchodny produkt

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Uréené Sirokej verejnosti

Hlavna kategoéria pouzitia . PouZzitie v priemysle,profesionalne pouzitie,Spotrebitelské pouzitie
Pouzitie latky/zmesi : Brzdova kvapalina.

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Cislo pohotovosti : +(31)(0)30-6861200
(Pondelok az piatok: 8:00 - 17:00)

Krajina Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko National Toxicological Information Centre |Limbova 5 +421 25477 4 166

University Hospital Bratislava 833 05 Bratislava
Slovensko Narodné toxikologické informacné Limbova 5 +4212 54 77 41 66

centrum 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]Zmesi/Latky: SDS EU > 2015: Podra nariadenia (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH
prilohy II)

Reprodukéna toxicita, kategdria 2 H361d

UpIné znenie vyhlasenia H: pozri kapitolu 16

Neziaduce fyzikochemikalne G¢inky, u¢inky na Fudské zdravie a Zivotné prostredie

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
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v stilade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy (CLP)

Vystrazné slovo (CLP)

Obsahuje

Vystrazné upozornenia (CLP)
Bezpecnostné upozornenia (CLP)

EUH vety

Bezpecnostny uzaver pre deti
Hmatové upozornenie

2.3. Ina nebezpecénost’

Ostatné nebezpecenstva, ktoré si nevyzaduju
klasifikaciu

GHS08

. Pozor

. tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

: H361d - Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.
: P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P201 - Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi.

P280 - Noste ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare, ochranu tvare.
P308+P313 - Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P405 - Uchovavajte uzamknuté.

P501 - ZneSkodnite obsah a nadobu v zbernou stredisku pre nebezpecné alebo Specialne
odpady v sulade s miestnou, regionalnou, narodnou a/alebo medzinarodnou zakonnou
Upravou.

: EUH208 - Obsahuje dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. M6ze vyvolat alergicku

reakciu.

: Neuplatriuje sa
. Platné

: Nici niektoré formy plastov, gim a povrchovych Uprav.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
¢.1272/2008 [CLP]
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate €. CAS: 30989-05-0 25-35 Repr. 2, H361d
¢.v ES: 250-418-4
REACH ¢is: 01-2119462824-
33
2,2' -oxydietanol; dietylénglykol ¢. CAS: 111-46-6 5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného ¢.v ES: 203-872-2
pracovného vystavenia (SK) €. Indexu: 603-140-00-6
REACH ¢&is: 01-2119457857-
21
2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol; TEGBE; €. CAS: 143-22-6 5-10 Eye Dam. 1, H318
trietylénglykol-monobutyléter; butoxytrietylénglykol ¢.v ES: 205-592-6
€. Indexu: 603-183-00-0
REACH ¢&is: 01-
21195457107-38
2-(2-methoxyethoxy)ethanol €. CAS: 11-77-3 1-3 Repr. 2, H361d
latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného ¢.v ES: 203-906-6
pracovného vystavenia (SK); latka s expoziénym €. Indexu: 603-107-00-6
limitom Spolo€enstva v pracovnom prostredi REACH ¢is: 01-2119475100-
52
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Karta Bezped&nostnych Udajov
v stilade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]
dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione &. CAS: 26544-38-7 <0,1 Eye Irrit. 2, H319
€.v ES: 247-781-6 Skin Sens. 1A, H317
REACH ¢is: 01-2119979080- Aquatic Chronic 4, H413
37

Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci : Poradte sa s lekarom pokial sa nevolnost prehibuje.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti : Obet vyneste na Cerstvy vzduch na pokojné miesto v polo-leZatej polohe a v pripade
potreby privolajte lekara. Obet umiestnite do pokoja.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . Zasiahnuté odevy si dajte dole, vystavené €asti pokozky umyte jemnym mydlom a vodou a

oplachnite teplou vodou. Poradte sa s lekarom v pripade nevolnosti alebo rozSireného
podrazdenia.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami : Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo
vyplachovani. Dbajte na spravny oplach o€i a prstami sa nedotykajte sa vieCok. Poradte sa
s lekarom, pokial bolesti, Zmurkanie, slzenie alebo zaervenanie pretrvavaju.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Vyhladajte lekara/zdravotnicku pomoc, v pripade nevolnosti. Pokial nastane spontanne
zvracanie, udrziavajte hlavu v predklone, aby ste zabranili vdychnutiu zvratkov. Nesnazit’ sa
vydavit.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po vdychnuti . Za normalnych teplotnych podmienok nepredstavuje nebezpedenstvo vdychnutia vd'aka
svojej nizkej vyparnosti. Moze byt' Skodlivy po vdychnuti pri vystaveni sa vyparom a dymu,
vznikajucim ako désledkok tepelného rozkladu.

Symptédmy/ucinky po kontakte s pokozkou : Nepravdepodobnost Skodlivych u€inkov na pokozku v pripade kratkeho alebo
prilezitostného kontaktu, dlohodobé laebo opakované pésobenie mdze viest k dermatitide.
Vysokotlakové vstrekovanie lieku do koZze méze viest k lokalnej nekréze, pokial vyrobok nie
je chirurgicky odstraneny.

Symptémy/ucinky po oénom kontakte : Nepravdepodobnost vaznejSich nasledkov ako prechodné Stipanie alebo zaervenanie v
pripade nahodného oéného kontaktu.

Symptémy/uéinky po poziti . Neprijemna chut. Nie je Skodlivy pri ndhodnom poZiti malej davky. Va&sie mnozstvo moze
zapricinit nevolnost alebo hnacku.

Symptémy/ucinky po intraven6znom podani : Neznamy.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok :oxid uhli€ity (CO2), suchy chemicky prasok, pena. Vodny hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte silny prad vody. Oheri mézete uhasit len silnym pradom vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Spalovanie uvolriuje: CO, CO2.
Nebezpecenstvo vybuchu . Nepovazuje sa za rizikovy pre poziar/vybuch za normalnych uzivatelskych podmienok.

5.3. Rady pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku poziaru . Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.
Protipoziarne opatrenia . Vystavené kontajnery ochladte rozprasenim vody alebo vodnou hmlou.
Ochrana pri haseni poziaru . Pouzite samostatny dychaci pristroj a chemicky odolny ochranny odev.
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Iné informacie : Vyhybajte sa tomu, aby bola odpadova voda pouzitd na hasenie poziaru, ktory kontaminuje
Zivotné prostredie. Zamette a miesto v jasne oznaceného kontajnera na likvidaciu v sulade
s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy

VSeobecné opatrenia . Rozptyl produktu méze plochy uginit Smyklavymi. Zabrante znedisteniu zeme a vody.
Zabrarite prieniku produktu do odkvapov a nadrzi s pitnou vodou.

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . "Ked je nebezpeclenst vozasiahnutia pokozky vysoké (napriklad pri Cisteni vyliati alebo ked
hrozi nebezpec€enstvo postriekania), su pri manipulacii vyzadované protichemické zastery.
Pouzite ochranné oblecenie.

Nudzové plany . Okolie.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . "Ked je nebezpecenst vozasiahnutia pokozky vysoké (napriklad pri Cisteni vyliati alebo ked
hrozi nebezpecéenstvo postriekania), su pri manipulacii vyzadované protichemické zastery.
Nudzové plany : Nie je potrebné Ziadne Specifické opatrenie.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Produkt prehradte pre jeho zachytenie alebo absorbovanie s vhodnym materidlom. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do uzitkovej vody,
oznamte to Uradom. Zabrarite znecisteniu zeme a vody. Zabrarite tekutine, aby sa dostala odtokov, vodnych tokov, podzemia a stavebnych
zakladov. Vyliatu latku dajte do obalu a prehradte ju alebo ju vysajte pomocou absorbentov, aby ste zabranili vyliatiu do odtokov alebo vodnych
tokov.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Velké mnozstva: Rozliaty produkt vo velkom mnozstve vyzbierajte pomocou piesku alebo
zeme.
Cistiace procesy : Pouzite material sajuci kvapalinu materialu sajuceho kvapalinu (piesok, rozsievkova

zemina, latky viazuce kyseliny, univerzalne pojiva, piliny). Vacsie vyliate mnozstvo
odstrariujte pomocou ¢erpadla alebo pomocou odsavacieho zariadenia a na zaver pouzite
suchy chemicky absorbent.

Iné informacie . Pouzivajte adekvatne odpadové nadoby. Zamette a miesto v jasne oznaceného kontajnera
na likvidaciu v sulade s miestnymi predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informacii pozri ¢ast' 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Dodato¢né nebezpecenstva pri spracovani :V prazdnych kontajneroch su zvysky vyrobku (tuhé, tekuté a / resp. vypary) a mézu byt
nebezpecné. Netlakujte, nerezte, nezvarajte, nepajkujte mosadznou a zinkovou pajkou,
nevrtajte, nebruste, ani nevystavujte tieto kontajnery teplu, plamenu, iskram, statickej
elektrine, ani inym zdrojom vznietenia. Mézuexplodovat a spdsobit zranenie, alebo smrt.
Prazdne kontajnery by mali byt Uplne vypustené, riadne uzavreté a urychlene vratené do
bubnového rekondicionéra, alebo by sa mohli riadne zlikvidovat.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné : Vyhybaijte sa dlhSiemu a opakovanému kontaktu s kozou. Rozliaty produkt méze byt

zaobchadzanie nebezpecne kizky. Ak je mozny kontakt s o¢ami alebo pokozkou, noste vhodnu ochranu.
Pocas pouzivanie nejedzte, nepite a nefajcte. Kontaminovany odev a obuv dajte dole.

Hygienické opatrenia : Uplatnite vSetky potrebné opatrenia na to, aby ste predisli nahodnému preniknutiu produktu

do odtokov a vodnych tokov v pripade prasknutia nadoby alebo prepravného systému.
Manipulujte v sulade s predpismi priemyselnej hygieny a bezpecnosti. Ruky a dalSiu
vystavenu €ast tela si umyte jemnym mydlom a vodou prv, nez zacnete jest, pit, fajcit a prv,
nez odidete z prace. Ak je mozny kontakt s o€ami alebo pokozkou, noste vhodnu ochranu.
Kontaminovany odev pred dalSim pouzitim vyperte.
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Karta Bezped&nostnych Udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia : Uzavretld nadobu uchovajte na dobre vetranom mieste.
Podmienky skladovania : Uchovavajte iba v pdvodnej nadobe.

Nekompatibilné produkty . Silno reaguje so silnymi oxidantmi a kyselinami.
Maximélna doba skladovania © 2rok

Teplota skladovania : £40°C

Informacie tykajuce sa zmieSaného skladovania . Uchovévaijte v odstupe od: Oxydacéné latky. Siné kyseliny.
Skladovy priestor : Uchovavat pri okolitej teplote.

Osobité predpisy pre obal : Uchovavajte nadobu tesne uzavretu a suchu.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Brzdova kvapalina.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Dietylénglykol (2,2 -oxydietanol)

NPHV (priemernd) (mg/m?) 44 mg/m?

NPHV (priemerna) (ppm) 10 ppm

NPHV (OEL STEL) 90 mg/m?

NPHV (OEL STEL) [ppm] 20 ppm

Odkaz na predpisy Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EU - Orientaéné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?®

Poznamky Skin

Odkaz na predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov 2-(2-metoxyetoxy) etanol

NPHV (priemernd) (mg/m?) 50,1 mg/m?

NPHV (priemerna) (ppm) 10 ppm

Upozornenie (SK) K - znamena, zZe faktor méze byt lahko absorbovany kozou
Odkaz na predpisy Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporiéanych
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusSie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
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Karta Bezped&nostnych Udajov
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8.1.4. DNEL a PNEC

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:
Velké mnozstva: Rozliaty produkt vo velkom mnoZstve vyzbierajte pomocou piesku alebo zeme.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Rukavice. V pripade nebezpecenstva vystreku: Ochranné okuliare. Ochrana oci je potrebna len ak hrozi riziko vystrieknutia alebo vyS$pliechnutia
tekutiny.

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana océi:
Ochrana o¢i je potrebna len ak hrozi riziko vystrieknutia alebo vySpliechnutia tekutiny

8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana pokozky a oc¢i:

Za normalnych podmienok pouzivania nie je potrebné ziadne Specialne oblecenie ¢i ochrana pokozky. Vyhybajte sa opakovanému alebo dlhSiemu
kontaktu s pokozkou. Ak je mozny opakovany kontakt s pokozkou alebo ak m6ze ddjst’ ku kontaminacii s odevom, noste ochranny odev. Zariadenie
by malo byt' v sulade s normou EN 166.

Ochrana ruk:

V pripade opakovaného alebo dlhieho kontaktu noste rukavice. Rukavice by mali byt nahradené v pripade po$kodenia. Odportc¢a sa pouzivat
preventivna ochrana koze (ochranny krém na ruky). Ochranné rukavice by mali byt kazdopadne testované na $pecifické pracovné urcenie (napr. na
mechanickl odolnost, odolnost voci vyrobku, antistatiku).

Inych ¢asti koze
Materialny na ochranny odev:
Rukavice z PVC. Nitrilova guma. Ochranné rukavice z butylovej gumy

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:

Ochranné dychacie zariadenie nie je normalne vyzadované, pokiar je dostupna vhodna prirodzena alebo miestna vyfukova ventilacia, na kontrolu
miery rizika. Kde hrozi nadmerné mnozstvo vyparov, hmly alebo prachu, pouzivajte respiratné ochranné prostriedky. Dychacie ochranné vybavenie
je nutné skontrolovat', na zaistenie spravneho nasadenia pri kazdom pouziti. Za predpokladu, Zze ochranna maska so vzduchovym filtrom/so
vzduchovym ¢isti€om je vhodna, mdze sa pouzit filter pre Castice na opar a dymy. Pouzite filter typu P alebo zrovnatelny Standard.Kombinacny filter
pre Castice a organické plyny a vypary (bod varu >65°C) sa méze vyzadovat, ak su pritomné vypary alebo neobvykly zapach kvéli vysokej teplote
vyrobku. Pouzite filter typu AP alebozrovnatelny Standard.

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:

Vid zahlavie 12. Vid zahlavie 6.

Kontrola vystavenia spotrebitela:

Rukavice z PVC. Nitril-gumové ochranné rukavice. Ochranné rukvaice z butylovej gumy.
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Iné informacie:

Nepouzivajte handry znecistené produktom na utieranie rik. Nepouzivajte Cisté ruky s oble€enia alebo handry, ktoré boli pouzité na Cistenie. Ruky a
dalSiu vystavenu Cast tela si umyte jemnym mydlom a vodou prv, nez zacnete jest, pit, fajcit a prv, nez odidete z prace. PoCas pouzivanie nejedzte,
nepite a nefajcte. Kontaminovany odev pred dal$im pouzitim vyperte.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo
Vyzor

Farba

Cuch

Prah zapachu
pH

Relativna rychlost odparovania (butylacetatom=1)

Bod tavenia / oblast topenia
Bod tuhnutia

Bod varu

Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

Horfavost (pevna latka, plyn)
Tlak pary 20 ° C

Relativna hustota par pri 20 °C
Relativna hustota

Hustota

Rozpustnost’

Log Pow

Viskozita, kinematicky
Viskozita, dynamicky
Explozivne vlastnosti
Vlastnosti podporujuce horenie
Limity vybuSnosti

9.2. Iné informacie

Koncentracia VOC
Ostatné vlastnosti

: Kvapalné

. olejovity. Tekuté skupenstvo.

: Zlta.

: charakteristika.

: Nie su k dispozicii ziadne data
c7-115

: <01

: £-36°C

: Nie su k dispozicii ziadne data
: >260°C

: >120°C

: >300°C

: >300°C

: Nie su k dispozicii ziadne data
: <0,2hPa

: >1(vzduch=1)

: Nie su k dispozicii Ziadne data

1,03 — 1,06 kg/l

: Latka uplne mieSatelna s vodou.
1 <2

10 — 20 mm?/s

: Nie su k dispozicii Ziadne data
: Nie su k dispozicii Ziadne data
: Nie su k dispozicii Ziadne data
1 0,6-7vol %

<1,15%

Plyn/para tazsia ako vzduchu pri 20°C.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilné pri normalnych uzivatelskych podmienkach.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Pozri ¢ast 10.1 o reaktivite.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Vlhkost. Prehrievanie.
10.5. Nekompatibilné materialy
Silné oxidanty. Siné kyseliny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
CO, CO2.
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ABS Brakefluid DOT 4

Karta Bezped&nostnych Udajov

v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalaéna)

: Neklasifikovany
: Neklasifikovany
: Neklasifikovany

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6)

LD50 oralne potkan

19600 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik

11890 mg/kg

LC50 Inhala¢ne - Potkan

> 4,6 mg/l air

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD50 oralne potkan

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50 na kozi u potkana

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci

Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita zarodo¢nych buniek
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazové expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

: Neklasifikovany

pH: 7-11,5

: Neklasifikovany

pH: 7-11,5

: Neklasifikovany
: Neklasifikovany
: Neklasifikovany
: Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.
: Neklasifikovany

: Neklasifikovany

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

NOAEL (ustny,potkan,90 dni)

= 1000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspiracna nebezpecnost : Neklasifikovany
ABS Brakefluid DOT 4
Viskozita, kinematicky 10 — 20 mm?/s

Iné informacie

. Toxikologické udaje neboli stanovené Specialne pre tento vyrobok. Udavané informacie su

zalozené na znalosti zloZiek a toxikoldgii podobnych vyrobkov,Pravdepodobna cesta
expozicie: pozitie, pokozka a oko.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne

: Ziadne ekotoxikologické informécie $pecifické pre tento produkt. Informacie st zaloZené na

znalosti zloziek a ekotoxikolégie podobnych vyrobkov.

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba : Neklasifikovany
(akutna)
Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany
(chronicka)

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6)

LC50 ryby 1 > 5000 ppm
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ABS Brakefluid DOT 4

Karta Bezped&nostnych Udajov

v stilade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6)

CL50 ryby 2

75200 mgl/l

EC50 Dafnia 1

> 3200 mg/l EC50 48 hod - Daphnia magna [mg/I]

EC50 Dafnia 2

> 10000 mg/!

EC50 72h - Riasy [1]

1054 mg/l Scenedesmus subspicatus

EC50 96h - Riasy [1]

9362 mg/I

2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxyletanol; TEGBE; trietylénglykol-monobutyléter; butoxytrietylénglykol (143-22-6)

LC50 ryby 1

75200 mg/l Pimephales promelas

EC50 Dafnia 1

> 10000 mg/l 25 hod LC50 - Daphnia magna [mg/l]

NOEC chronické pre riasy

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LC50 ryby 1 > 222,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)
CL50 ryby 2 > 1010 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo

gairdneri)

EC50 Dafnia 1

> 211,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 Dafnia 2

> 960 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Riasy [1]

> 224,4 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 72h - Riasy [2]

> 1020 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

ABS Brakefluid DOT 4

Perzistencia a degradovatelnost

tazko biologicky odstranitelny odpad.

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6)

Potreba kyslika biochemického pévodu (BOB)

0,02 g O?/ g prachu

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

1,51 g 0%/ g prachu

ThOD 1,51 g O?/ g prachu
BSK (% z DThO) 0,015

12.3. Bioakumulaény potencial

ABS Brakefluid DOT 4

Log Pow <2

Bioakumulaény potencial

Tento vyrobok sa cez potravinovy retazec neakumuluje v prostredi.

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6)

BCF ryby 1 100
Biookncentracny cinitel (BCF REACH) 100
Log Pow -1,98

2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol; TEGBE; trietylénglykol-monobutyléter; butoxytrietylénglykol (143-22-6)

Log Pow

0,51

19-11-2021 (Datum spracovania)
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ABS Brakefluid DOT 4

Karta Bezped&nostnych Udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

12.4. Mobilita v pode

ABS Brakefluid DOT 4

Ekolégia - poda Rozliaty material m6ze preniknut' do pédy a kontaminovat' spodné vody. Tento produkt
plava na vode a méze mall vplyv na rovnovahu kyslika vo vode.

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6)

Povrchové napéatie 0,0485 N/m

Log Koc 0

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Komponent

2,2' -oxydietanol; dietylénglykol (111-46-6) Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nespifia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Regionalne pravne predpisy (odpad) : Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

Odporuc¢ania na likvidaciu odpadu : Odstrante v sulade s platnymi miestnymi/narodnymi bezpe€nostnymi predpismi.
Nevyhadzujte do odtoku alebo do zZivotného prostredia.

dodato¢né pokyny . Nebezpeéné odpady.

Ekoldgia - odpadové materialy . Zakazané je akékolvek mieSanie s cudzimi substanciami, ako su rozpustadla, brzdiace a

chladiace kvapaliny. V prazdnych kontajneroch su zvySky vyrobku (tuhé, tekuté a / resp.
vypary) a moézu byt nebezpecné. Netlakujte, nerezte, nezvarajte, nepajkujte mosadznou a
zinkovou pajkou, nevrtajte, nebruste, ani nevystavujte tieto kontajnery teplu, plamenu,
iskram, statickej elektrine, ani inym zdrojom vznietenia. Mézuexplodovat a spdsobit
zranenie, alebo smrt. Prazdne kontajnery by mali byt Uplne vypustené, riadne uzavreté a
urychlene vratené do bubnového rekondicionéra, alebo by sa mohli riadne zlikvidovat. Ak
nie je nadoba prazdna, zlikvidujte ju v zbernom stredisku pre nebezpecné alebo Specialne
odpady.

Eurdpsky katalégovy kod pre odpady (CED) : 16 01 13* - brzdové kvapaliny

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Cislo OSN

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatiiuje sa ‘ Neuplatiuje sa ‘ Neuplatiuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatiiuje sa ‘ Neuplatiiuje sa

14.4. Obalova skupina

Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa ‘ Neuplatriuje sa
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ABS Brakefluid DOT 4

Karta Bezped&nostnych Udajov
v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne prostredie: Ne prostredie: Ne prostredie: Ne prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne

Ziadne dal$ie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Pozemna doprava

Nie su k dispozicii ziadne data

Lodna doprava

Nie su k dispozicii ziadne data

Letecka preprava

Nie su k dispozicii Ziadne data

Vnutrozemska preprava

Nie su k dispozicii ziadne data

Zelezniéna doprava

Nie su k dispozicii ziadne data

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje ziadne latky nachadzajuce sa v obmedzeniach REACH priloha XVII

Neobsahuje latky z REACH

Neobsahuje ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehaji Nariadeniu (EU) &. 649/2012 Eurépskeho parlamentu a Komisie zo diia 4. jula 2012, ktoré sa tyka vyvozu
a dovozu nebezpeénych chemickych latok.

Neobsahuje Ziadne latky, ktora podlieha Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 z 20. jina 2019 o perzistentnych organickych
latkach

Koncentracia VOC <115 %

15.1.2. Narodné predpisy

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu

Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky

21 klasifikacia podla nariadenia (ES) Upravené
¢.1272/2008 [CLP]

3.1 klasifikacia podla nariadenia (ES) Pridané
€.1272/2008 [CLP]
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ABS Brakefluid DOT 4

Karta Bezped&nostnych Udajov
v stilade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2020/878

Uplné znenie viet H a EUH

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna toxicita (oralna), kategoéria 4

Aquatic Chronic 4 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 4
Eye Dam. 1 Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vazne posSkodenie ocCi/podrazdenie oci, kategdria 2

Repr. 2 Reprodukéna toxicita, kategéria 2

Skin Sens. 1A Kozna senzibilizacia, kategoria 1A

H302 Skodlivy po poziti.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie ogi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oc€i.

H361d Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.

H413 Mbze mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy.

EUH208 Obsahuje dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Méze vyvolat alergicku reakciu.

Karta bezpeénostnych Gdajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpe¢nostné Ucely a environmentalne

poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu ziadnu Specificku vlastnost' vyrobku.
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