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Sikkerhedsdatablad
ifglge 1907/2006/EG, Article 31

Trykdato: 09.02.2018 Version: 51 Revision: 09.02.2018

‘ PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: Remmenreiniger / Brakecleaner / Bremsenreiniger / Limpiador de Frenos

- Artikelnummer: 7510 / 7520

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Anvendelsessektor
SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sadan eller i kemiske produkter pa industrianleg
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser,
handverkere)
SU21 Forbrugermassige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

- Produktkategori PC35 Vaske- og renseprodukter (herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter)

- Stoffets/praparatets anvendelse Koldrenser

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandgr

ABS All Brake Systems bv

Tinbergenlaan 7

NL-3401 MT DJsselstein

The Netherlands

Tel: +31 (0)30 6861 200

Fax: +31 (0)30 6861 232

- For yderligere information: Forskning og udvikling: info@abs-bv.nl
- 1.4 Ngdtelefon: Under normal abningstid: Tel: +31(0)30 6861 200

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved

opvarmning.

@ GHS09 miljo

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.

STOT SE 3 H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Asp. Tox. 1 H304 Kan vere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

- 2.2 Mzerkningselementer
- Markning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og market iht. CLP-forordningen.
(Fortsettes pa side 2)
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- Farepiktogrammer

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan

- Faresatninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprenges ved opvarmning.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Sikkerhedssztninger
P101 Hvis der er brug for legehjlp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgengeligt for bgrn.
P210 Holdes vk fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.
P211 Spray ikke mod aben ild eller andre antandelseskilder.
P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.
P260 Indand ikke spray.
P271 Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.
P273 Undga udledning til miljget.
P280 Bar beskyttelseshandsker / gjenbeskyttelse.
P301+P310 I TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgéende til en laege.
P331 Fremkald IKKE opkastning.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sabe.
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtraekningen lettes.
P403 Opbevares pa et godt ventileret sted.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsettes for temperaturer pa over 50 °C/122 °F
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Renggringsmiddel

- Farlige indholdsstoffer:

EC-nummer: 921-024-6 Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <5% n- 75-<100%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 | hexan

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 124-38-9 (carbondioxgd 1-<2,5%
EINECS: 204-696-9 Press. Gas (Liq.), H280

- Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og renggringsmidler / Indholdsmzerkning
alifatiske kulbrinter ‘ 230%

(Fortszttes pa side 3)
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- Yderligere anvisninger:

PUNKT 4: Fgrstehjalpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger
- Efter indanding:
I tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekomne legges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgaende vaskes af med vand og s@be, skyl godt efter.
- Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med dbent gjenlag i flere minutter under rindende vand.
- Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks legehjelp.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjelp og szrlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
Vandtage
Slukningspulver.
Kuldioxid
Alkoholbestandigt skum
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeessige grunde: Vand i fuld strale.
- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler: Ber andedratsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Bear beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandlgb.
I tilfeelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pageldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Serg for tilstrekkelig udluftning.
Ma ikke skylles veek med vand eller vandige renggringemidler.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Sgrg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Beholdere skal dbnes og handteres med forsigtighed.

- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Ma ikke sprgjtes mod ild eller pa glgdende genstande.

Hold antendelige kilder borte — ingen rygning.
(Fortszttes pa side 4)
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Tref forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstraler og temperaturer over 50°C (fx fra el-perer). Ma ikke
abnes med vold eller brandes, heller ikke efter brugen.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares pa et kgligt sted.
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer:
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Hold beholderen tatsluttende lukket.
Luk ikke beholderen gastet.
Opbevares kgligt og tgrt i tetsluttende beholdere.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- 7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekniske anlaeg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevardier, der skal overvages:
124-38-9 carbondioxid
GV |Langtidsverdi: 9000 mg/m?3, 5000 ppm

E

- DNEL-vardier
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan

Oral DNEL Long term-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)

Dermal |DNEL Long term-systemic | 699 mg/kg bw/day (Consumer)

773 mg/kg bw/day (Worker)

Inhalation | DNEL Long term-systemic | 608 mg/m3 (Consumer)

2.035 mg/m3 (Worker)

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige vaernemidler:
- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fgde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask hander inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Indénd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Undga kontakt med huden.
Undga kontakt med gjne og hud.
- Andedrzatsvarn:
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes andedratsvern med filter, ved intensiv eller l&engere
eksponering skal der benyttes luftforsynet andedraetsveern.
Brug andedretsveaern ved utilstraekkelig ventilation.
A-/P2-filter
(Fortszttes pa side 5)
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- Handbeskyttelse:
Handsker til beskyttelse mod kemikalier i henhold til EN 372

Beskyttelseshandsker

Handsker som taler oplgsningsmidler
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtrengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.

- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske athaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et preparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterprgves inden brugen.
Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,5 mm

- Handskematerialets gennemtraengningstid
For kontinuerlig kontakt anbefaler vi, handsker med gennembrud tid pa mindst 240 minutter, med
prioriteringen af et gennembrud tid, der er stgrre end 480 minutter. For kort sigt eller splash guard anbefaler vi
den samme. Vi er klar over, at egnede handsker, der tilbyder dette niveau af beskyttelse muligvis ikke vaere
tilgeengelige. I dette tilfaelde, en kortere gennembrud tid er acceptabelt, sa l&nge procedurer for
vedligeholdelse og rettidig erstatning, er fulgt. Tykkelsen af handsker er ikke en god malestok for modstand af
handsker mod et kemisk stof, fordi det ath@nger af den precise sammensatning af det materiale, som
handsker er lavet.
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.

- Pjenbeskyttelse:
Beskyttelsesbriller (EN-166)

Tetsluttende beskyttelsesbriller

- Kropsbeskyttelse: Brug beskyttelsesdragt.(EN-13034/6)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Udseende:
Form: Aerosol
Farve: Ifglge produktbetegnelsen
- Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi: Ikke bestemt.
- Tilstandsaendring
Smeltepunkt/frysepunkt: <-20°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 88-106 °C
- Flammepunkt: -9°C
- Anteendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.
- Antzendelsespunkt: >200 °C
- Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.

(Fortszttes pa side 6)
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- Selvantzndelsestemperatur:

Produktet er ikke selvantendeligt.

- Eksplosive egenskaber:

Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes
eksplosive damp-/luftblandinger.

- Fordampningshastighed

- Eksplosionsgraenser:
Nedre: 0,8 Vol %
Ovre: 7,7 Vol %
- Damptryk ved 20 °C: 246 hPa
- Densitet ved 20 °C: 0,73 g/cm3
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: Ikke bestemt.

Ikke relevant.

- Oplgselighed i/blandbarhed med

vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk ved 20 °C: 0,38 mPas
kinematisk: Ikke bestemt.
- Oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler: 97,6 %
Tgrstofindhold: 0,0 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til

radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:

Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan

Oral LD50 [>5.840 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 |>2.920 mg/kg (Rabbit)
Inhalation | LC50/4h |>25 mg/1 (rat)

- Primeer irritationsvirkning:
- Hudaetsning/-irritation
Forarsager hudirritation.

(Fortszttes pa side 7)
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- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- CMR-virkninger (krzftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kraeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kan vere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand:

Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan

NOELR (72h) |3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h) 3 mg/l (Dm)

EL50 (72h) 30-100 mg/1 (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h) 11,4 mg/1 (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days) | 0,17 mg/l (Dm)

LOEC (21 days) |0,32 mg/l (Dm)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.
- @kotoksicitet
- Bemaerkning: Giftig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma mangder i undergrunden.
I vandlgb ogsa giftig for fisk og plankton.
giftig for vandorganismer
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Andre negative virkninger Der stir ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

(Fortszttes pa side 8)
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- Europeisk affaldskatalog

14 06 03* | Andre oplgsningsmidler og oplgsningsmiddelblandinger

- Urensede emballager:

- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer
- ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

- ADR, ADN
- IMDG

-IATA

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN1950 AEROSOLER, MILJ@FARLIGT
AEROSOLS (Naphtha (petroleum) hydrotreated light),
MARINE POLLUTANT

AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR

\ 4

- Marine pollutant:

- Seerlige meerkningsbe (ADR):

- klasse 2 5SF Gasser
- Faremaerkat 2.1
- ADN
ADN/R-Kklasse 2 5F
IMDG
Class 2.1
Label 2.1
IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljgfarer: Produkt indeholder miljgfarlige stoffer: Carbonhydrider, C6-

C7, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan
Ja.

Symbol (fisk og trae)

Symbol (fisk og trae)

- Kemler-tal:

- 14.6 Serlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

(Fortszttes pa side 9)
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- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision
of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag IT til

MARPOL og IBC-koden Ikke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger:
-ADR
- Undtagne maengder (EQ) Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen mengde
- Tunnelrestriktionskode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJ@FARLIGT

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser
E2 Farlig for vandmiljget
P3b BRANDFARLIGE AEROSOLER
- Taerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 200 t
- Taerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3, 40

- Nationale forskrifter:
Klasse | Andeli %
NK 75-<100

- VOC-CH 97,60 %

- VOC-EU 707,6 g/l

- Danish MAL Code 5-3

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstiaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

(Fortseettes pa side 10)
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- Risikoangivelser
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veare livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af: Research & Development
- Kontaktperson: Ing. J. Sleumer

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Mialeteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Liq.): Gasser under tryk — Flydende gas
Flam. Liq. 2: Brandfarlige vaesker — Kategori 2
Skin Irrit. 2: Hud@tsning/hudirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2
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