ABS Brakefluid DOT 4 LV
ABS Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Data de emissado: 9-5-2014 Data da redacgdo: 23-11-2021 Substitui: 28-12-2020 Versao: 2.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Nome do produto . ABS Brakefluid DOT 4 LV
Cédigo do produto : V100555012

Grupo de produtos . Produto comercial

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizagoes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral
Categoria de uso principal : Utilizagao industrial,uso profissional,Utilizagdo pelo consumidor
Utilizagao da substancia ou mistura : Freie fluido

1.2.2. Utilizag6es desaconselhadas

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagado do fornecedor da ficha de dados de seguranca

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : +(31)(0)30-6861200
(De segunda a sexta-feira: 8h00 - 17h00)
Pais Organizagao/Empresa Endereco Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informagéo Antivenenos — Dra | Rua Almirante Barroso, 36 808 250 143 (for use only
Arlinda Borges 1000-013 Lisboa in Portugal),
Instituto Nacional de Emergéncia Médica +351 21 330 3284
(INEM)
Portugal Centro de Informagéo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013 Lisboa

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]Misturas/Substancias: SDS EU > 2015: De acordo com o
Regulamento (UE) 2015/830, 2020/878 (anexo Il do REACH)

Toxicidade reprodutiva, categoria 2 H361d

Texto completo das adverténcias de perigo H: consultar a Secgéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CRE)

Palavra-sinal (CLP)

Contém

Adverténcias de perigo (CLP)
Recomendacgdes de prudéncia (CLP)

Fecho de seguranga para as criangas
Indicagéo de perigo detetaveis ao tato

2.3. Outros perigos

Outros perigos que ndo contribuem para a
classificagao

GHS08

. Atengao

. tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
: H361d - Suspeito de afectar o nascituro.

: P102 - Manter fora do alcance das criangas.

P201 - Pedir instrugdes especificas antes da utilizagao.

P280 - Usar vestuario de protecgao, protec¢édo ocular, protecgdo facial, luvas de protecgao.
P308+P313 - EM CASO DE exposigao ou suspeita de exposi¢édo: consulte um médico.
P405 - Armazenar em local fechado a chave.

P501 - Eliminar o contetdo e recipiente em local autorizado para a recolha de residuos
perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais
e/ou internacionais.

- Nao aplicavel
: Aplicavel

: Ataca algumas formas de plasticos, borracha e revestimentos.

SECGAO 3: Composigaol/informagido sobre os componentes

3.1. Substancias
N&o aplicavel

3.2. Misturas

Denominagao

Identificador do produto |% Classificagdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008

[CLP]

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

N.° CAS: 30989-05-0

N.° CE: 250-418-4

N.° REACH: 01-2119462824-
33

Repr. 2, H361d

2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]letanol; TEGBE; éter
monobutilico de trietilenoglicol; butoxitrietilenoglicol

N.° CAS: 143-22-6

N.° CE: 205-592-6

Numero de indice CE: 603-
183-00-0

N.° REACH: 01-
21195457107-38

5-10 Eye Dam. 1, H318

Butylpolyglycol

N.° CAS: 9004-77-7
N.° CE: 500-012-0

Eye Irrit. 2, H319

2-(2-methoxyethoxy)ethanol
substancia sujeita a um limite de exposigao
comunitario no local de trabalho

N.° CAS: 111-77-3

N.° CE: 203-906-6

Numero de indice CE: 603-
107-00-6

N.° REACH: 01-2119475100-
52

Repr. 2, H361d

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros em geral . Consultar um médico se o efeito de doenga aumentar.

Primeiros socorros em caso de inalagao . Transportar a vitima para um local de ar fresco, calmo, em posigdo semideitada e, se
necessario, consultar um médico. Colocar a vitima em repouso.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Retirar as roupas afetadas e lavar toda a area de pele exposta com um sabao suave e
agua e, em seguida, enxaguar com agua quente. Consultar um médico se a indisposigao
ou a irritagdo aumentarem.

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Lavar

olhos bem os olhos afastando as pélpebras com os dedos. Consultar um médico se as dores, o
pestanejar, a lacrimagéo ou a vermelhidao persistirem.

Primeiros socorros em caso de ingestéo . Em caso de indisposigdo, consultar um médico/servigo médico. Se vémitos ocorre
espontaneamente, mantem cabega embaixo os quadrils prevenir aspiragdo. Nao provocar o
vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo . As temperaturas ambientes normais, ndo ha risco de inalagao deste produto devido a sua
baixa volatilidade. Pode ser nocivo por inalagéo, se ocorrer a exposi¢do a vapores, névoas
ou fumos resultantes de produtos da decomposigéo térmica.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : E pouco provavel que cause lesdes na pele, apds um contacto breve ou ocasional, embora
uma exposic¢édo prolongada ou repetida possa provocar dermatites. A injec¢édo por alta
presséo deste produto na pele pode originar necrose local se o produto n&o for removido
cirurgicamente.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os : E pouco provavel que o contacto acidental com os olhos cause mais que picadas ou

olhos vermelhiddo passageiras.

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Mau sabor. E pouco provavel que cause lesdes, se for acidentalmente ingerido em
pequenas doses, embora grandes quantidades possam provocar nauseas e diarreia.

Sintomas/efeitos apds administragéo intravenosa . Desconhecido.

4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Agentes extintores adequados : diéxido de carbono (CO2), p6é quimico seco, espuma. Pulverizagao de agua.
Meios de extingédo inadequados : N&o usar uma corrente de agua forte. A utilizagado de um jato de agua forte pode propagar
o incéndio.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : A combustéo gera: CO, CO2.
Perigo de exploséo : N&o apresenta risco de incéndio/explosdo em condi¢cdes normais de utilizagao.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas preventivas contra incéndios : N&o entrar na area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo prote¢ao
respiratoria.

Instrugdes de luta contra incéndios : Arrefecer os contentores expostos por pulverizagdo ou com agua nebulizada.

Protecéo durante o combate a incéndios : Usar aparelho de respiragéo autonomo de presséao positiva e roupa de prote¢do quimica.

Outras informacdes . Evitar que as aguas usadas para apagar o incéndio contaminem o ambiente. Varrer e

remover para um recipiente apropriado, claramente marcado, para descarte de acordo com
os regulamentos locais.
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais . A area do derrame pode ser escorregadia. Impedir a contaminagéo do solo e da agua.
Evitar a entrada nos esgotos e nas aguas potaveis.

6.1.1. Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Sempre que o risco de exposigao dérmica seja elevado (ex. ao limpar derrames ou caso
exista o risco da presenca de salpicos) sera necessario utilizar aventais de materiais
resistentes aos produtos quimicos e/ou fatos quimicos impermeaveis e botas. Usar roupa
de protecgéo.

Procedimentos de emergéncia . Considerar a evacuagao.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecdo : Sempre que o risco de exposi¢do dérmica seja elevado (ex. ao limpar derrames ou caso
exista o risco da presenca de salpicos) sera necessario utilizar aventais de materiais
resistentes aos produtos quimicos e/ou fatos quimicos impermeaveis e botas.

Procedimentos de emergéncia . Nao séo exigidas medidas especificas.

6.2. Precaucgdes a nivel ambiental

Conter o produto para o recuperar ou absorvé-lo com um material apropriado. Avisar as autoridades se o produto penetrar no sistema de esgotos
ou em aguas publicas. Impedir a contaminacéo do solo e da agua. Impedir que o liquido penetre nos esgotos, cursos de agua, subsolo e
fundacdes. Conter quaisquer derrames com barreiras ou absorventes de modo a evitar a a sua penetragéo nos esgotos ou cursos de agua.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento . Grandes quantidades: Conter o produto derramado em grande quantidade com areia ou
terra.
Métodos de limpeza . Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais,

serradura). Recolher os grandes derrames através de bombagem ou aspiragéo, acabando
a operagdo com um absorvente quimico seco.

Outras informagdes . Usar recipientes adequados para residuos. Varrer e remover para um recipiente
apropriado, claramente marcado, para descarte de acordo com os regulamentos locais.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgao 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug6es para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento . Os recipientes vazios retém residuos dos produtos (sélidos, liquidos e/ou vapores) e
podem ser perigosos. Esses recipientes ndo devem ser pressurizados, cortados, soldados
a eléctrodo ou magarico, perfurados ou triturados, nem devem ser expostos a calor, chama,
faiscas ou electricidade estatica, ou outras fontes de igni¢céo. Esses recipientes podem
explodir e provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios devem ser totalmente
despejados, fechados correctamente e imediatamente devolvidos a uma recondicionadora
de tambores, ou descartados da forma adequada.

Precaugdes para um manuseamento seguro : Evitar o contacto prolongado e repetido com a pele. Pode ser perigosamente escorregadio
quando derramado. Usar prote¢cdo adequada em caso de contacto provavel com os olhos
ou a pele. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagéo. Retirar a roupa e o calgado
contaminados.

Medidas de higiene : Tomar todas as medidas necessarias para evitar a descarga acidental de produtos no
sistema de esgotos ou em cursos de agua devido a rutura dos recipientes ou dos sistemas
de trasfega. Manusear de acordo com as boas praticas de higiene industrial e de
segurancga. Lavar as maos e outras areas expostas com sabado suave e agua antes de
comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. Usar protecao adequada em caso de
contacto provavel com os olhos ou a pele. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a
usar.

23-11-2021 (Data da reviséo) PT (Portugués) 4/11



ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas : Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.
Condigdes de armazenamento . Conservar unicamente no recipiente de origem.

Produtos incompativeis . Reage activamente com oxidantes fortes e com os acidos.
Periodo maximo de armazenamento : 2ano

Temperatura de armazenamento : £40°C

Informagdes sobre armazenamento misto : Conservar longe de: Matérias oxidantes. Acidos fortes.

Local de armazenamento . Conservar a temperatura ambiente.

Regras especiais paras as embalagens . Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

7.3. Utilizacao(o6es) final(is) especifica(s)

Freie fluido.

SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1. Valores-limite de exposicao profissional e biolégicos nacionais

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

UE - Valor-limite de exposicao profissional indicativo (IOEL)

Nome local 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?

Notas Skin

Referéncia regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.1.3. Formagao de contaminantes atmosféricos
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposigao

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Grandes quantidades: Conter os derrames importantes com areia ou terra.

8.2.2. Equipamentos de protec¢ao individual

Equipamento de protecao individual:
Luvas. Se existir perigo de salpicos: éculos de seguranga. Uma protecgéo ocular s6 se torna necessaria nos casos em que liquido possa salpicar
ou ser pulverizado.

Simbolo(s) do equipamento de protegao individual:

MY
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

8.2.2.1. Protegao ocular e facial

Protecao ocular:
S0 é necessario usar protecdo ocular nos casos em que o liquido possa salpicar ou ser pulverizado

8.2.2.2. Protegao da pele

Protegao do corpo e da pele:

Nao se recomenda a utilizagao de equipamentos especiais de prote¢cao da roupa ou da pele em condigées normais de utilizagéo. Evitar o contacto
repetido ou prolongado com a pele. Se houver possibilidade de contacto repetido com a pele ou contaminagéo das roupas, devem ser usadas
roupas protetoras. O equipamento deveria estar em conformidade com a norma EN 166.

Protecao das maos:

Em caso de contacto repetido ou prolongado, usar luvas. As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando apresentarem os
primeiros sinais de desgaste. Para maior protecéo, recomenda-se a utilizagdo de um creme de barreira para protegao da pele. As luvas de
protecdo devem ser testadas para verificar a sua aptidao para as caracteristicas especificas do local de trabalho (p.ex. resisténcia mecanica,
compatibilidade com o produto, propriedades antiestaticas, etc.).

Outra protecao da pele

Materiais para vestuario de protegao:
Luvas em PVC. Borracha nitrilica. Luvas de protecgdo em borracha butilica

8.2.2.3. Protecgao respiratoria

Protecao respiratoria:

O equipamento de protecgao respiratéria deve ser examinado para determinar se encaixa correctamente de cada vez que for utilizado. Em caso de
risco de formagao excessiva de vapor, poeiras ou névoa, usar equipamento de protegao respiratéria aprovado. O equipamento de protecgao
respiratdria deve ser examinado para determinar se encaixa correctamente de cada vez que for utilizado. Desde que seja apropriado utilizar um
respirador de filtragdo ou purificagédo do ar, pode utilizar-se um filtro de particulas para vapores ou fumos. Utilizar um filtro de tipo P ou padréao
comparavel. Pode ser necessaria a utilizagdo de um filtro de combinagéo para particulas e gases e vapores organicos (ponto de ebuligao >65°C)
caso também se encontrem presentes quantidades anormais de vapores ou odores devido a temperatura elevada do produto. Utilizar um filtro de
tipo AP ou padrdo comparavel.

8.2.2.4. Perigos térmicos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposigdo ambiental

Controlo da exposigcao ambiental:
Consulte a Secgao 12. Consulte a Secgao 6.

Controlos da exposi¢cao dos consumidores:

Luvas em PVC. Luvas de protecgdo em borracha nitrilica. Luvas de protecgdo de borracha butilica.

Outras informacodes:

N&o colocar os panos imbebidos com produto nos bolsos dos fatos de trabalho. Nao limpar as maos a panos que tenham servido para a limpeza.
Lavar as méaos e outras areas expostas com sabdo suave e agua antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. Nao comer, beber ou
fumar durante a utilizagéo. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Liquido

Aspeto : Oleoso. Liquida.

Cor . incolor a amarelado.

Odor : caracteristica.

Limiar olfativo : N&o existem dados disponiveis
pH : 7-10,5

Velocidade de evaporacao relativa (acetato de ;<01

butilo = 1)

Ponto de fusdo : <-50°C

Ponto de congelagéo : N&o existem dados disponiveis
Ponto de ebulicdo : >260°C

Ponto de inflamagéao : >120°C

Temperatura de combustao espontanea : >300°C

Temperatura de decomposicao : >300°C
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Inflamabilidade (sélido, gas) : Nao existem dados disponiveis
Presséo de Vapor a 20°C. : <1hPa

Densidade relativa de vapor a 20 °C s >1(ar=1)

Densidade relativa : N&o existem dados disponiveis
Densidade :1,03-1,09 kg/l

Solubilidade . Completamente miscivel em agua.
Log Pow 1 <2

Viscosidade, cinematica : 5-15mm?%*s @20°C
Viscosidade, dinamica : N&o existem dados disponiveis
Propriedades explosivas : N&o existem dados disponiveis
Propriedades comburentes : N&o existem dados disponiveis
Limites de exploséo : 0,6-7vol. %

9.2. Outras informagodes

Qutras propriedades . Gas/vapor mais pesado que o ar a 20 °C.

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estavel sob condigées normais de uso.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas
Referir-se a sec¢édo 10.1 sobre Reatividade.

10.4. Condigodes a evitar

Humidade. Sobreaquecimento.

10.5. Materiais incompativeis

Oxidantes potentes. Acidos fortes.

10.6. Produtos de decomposigcao perigosos

CO, CO2.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacgdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda (via oral) . Nao classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) . Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

DL50 oral rato > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
DL50 cutanea rato > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
Corrosaolirritagao cutanea . Nao classificado
pH: 7-10,5
Lesbes oculares graves/irritagdo ocular . Nao classificado
pH: 7-10,5
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea . Nao classificado
Mutagenicidade em células germinativas : Nao classificado
Carcinogenicidade . Nao classificado
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -

exposigao unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -

exposigao repetida

. Suspeito de afectar o nascituro.
. Nao classificado

. Nao classificado

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

> 1000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA
OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Perigo de aspiragao

: Nao classificado

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Viscosidade, cinematica

5-15 mm?s @20°C

Outras informagdes

. Os dados toxicoldgicos ndo foram especificamente determinados para este produto. A

informacgao dada é baseada no conhecimento dos componentes e na toxicologia de
produtos similares,Via de exposi¢ao provavel: ingestao, pele e olhos.

SECGCAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(crénico)

. Informagéo ecotoxicoldgica ndo foi especificamente determinada para este produto. A

informacgéo dada é baseada no conhecimento dos componentes e da ecotoxicologia de
produtos similares.

. Nao classificado

: Nao classificado

2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol; TEGBE; éter monobutilico de trietilenoglicol; butoxitrietilenoglicol (143-22-6)

CL50 peixes 1

75200 mg/l Pimephales promelas

CES50 Daphnia 1

> 10000 mg/l 24 Horas-CL50 - Daphnia magna [mg/I]

NOEC cronico algas

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

CL50 peixes 1

> 222,2 mg/| Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

CL50 peixes 2

> 1010 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

CE50 Daphnia 1

> 211,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 Daphnia 2

> 960 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h - Algas [1]

> 224,4 mg/| Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

CE50 72h - Algas [2]

> 1020 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Persisténcia e degradabilidade

Dificilmente biodegradavel.
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

12.3. Potencial de bioacumulaciao

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Log Pow

<2

Potencial de bioacumulagao

Este produto ndo deve provocar bioacumulagéo através das cadeias alimentares no meio-
ambiente.

2-[2-(2-butoxietoxi)etoxiletanol; TEGBE; éter monobutilico de trietilenoglicol; butoxitrietilenoglicol (143-22-6)

Log Pow

0,51

12.4. Mobilidade no solo

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ecologia - solo

Os derrames podem penetrar no solo provocando a contaminagéo dos lengois de agua
subterraneos. Este produto flutua na dgua e pode afetar o oxigénio-contrapeso na agua.

12.5. Resultados da avaliagcao PBT e mPmB
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
12.6. Outros efeitos adversos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Legislacéo local (residuo)
Recomendacdes relativas a eliminacéo de residuos

Indicagbes suplementares
Ecologia - residuos

Cddigo do Catalogo Europeu de Residuos (CER)

;A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagdo em vigor.

Destruir de acordo com os regulamentos de seguranga locais e nacionais. Nao
descarregar nos esgotos ou no meio ambiente.
Residuos perigosos.

: Cada mistura com substancias estrangeiras tal como freio solvente- e liquidos refrescantes

é proibidos. Os recipientes vazios retém residuos dos produtos (sélidos, liquidos e/ou
vapores) e podem ser perigosos. Esses recipientes nao devem ser pressurizados,
cortados, soldados a eléctrodo ou magarico, perfurados ou triturados, nem devem ser
expostos a calor, chama, faiscas ou electricidade estatica, ou outras fontes de ignicéo.
Esses recipientes podem explodir e provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios
devem ser totalmente despejados, fechados correctamente e imediatamente devolvidos a
uma recondicionadora de tambores, ou descartados da forma adequada. Se nao estiver
vazio, eliminar este recipiente num local autorizado para a recolha de residuos perigosos
ou especiais.

16 01 13* - fluidos de travoes

SECGAO 14: Informagédes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numero ONU
Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
No aplicével ‘ N3o aplicével ‘ N3o aplicavel ‘ N3o aplicavel ‘ No aplicavel
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

14.4. Grupo de embalagem

N&o aplicavel N&o aplicavel N&o aplicavel N&o aplicavel N&o aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente: | Perigoso para o ambiente: | Perigoso para o ambiente: | Perigoso para o ambiente: | Perigoso para o ambiente:
Nao Nao Nao Nao Nao
Poluente marinho: Nao

Nao existem informagdes suplementares disponiveis

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Nao existem dados disponiveis

Transporte maritimo
N&o existem dados disponiveis

Transporte aéreo
Nao existem dados disponiveis

Transporte por via fluvial
N&o existem dados disponiveis

Transporte ferroviario
Nao existem dados disponiveis

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdao MARPOL e o Cédigo IBC

Nao aplicavel

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislacio especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentagdes da UE

Nao contém substancias sujeitas a restricdo de acordo com o anexo XVIl do REACH

Nao contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

Nao contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacéo e importacdo de produtos quimicos perigosos.

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.® 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a
poluentes orgénicos persistentes

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 16: Outras informagées

Texto integral das frases H e EUH

Eye Dam. 1 Lesdes oculares graves/irritacdo ocular, categoria 1
Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2
Repr. 2 Toxicidade reprodutiva, categoria 2
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ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Texto integral das frases H e EUH

H318 Provoca lesdes oculares graves.
H319 Provoca irritagédo ocular grave.
H361d Suspeito de afectar o nascituro.

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informagéo € baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Ndo se deve consequientemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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