ABS Brakefluid DOT 3
ABS Bezpeénostni List

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
Datum vydani: 9-5-2014 Datum zpracovani: 7-6-2021 Nahrazuje: 17-8-2017 Verze: 3.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Nazev produktu : ABS Brakefluid DOT 3

Kaéd vyrobku 1 V100555010

Skupina vyrobku : Obchodni oznaéeni vyrobku

1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpisoby pouziti

Ur¢eno pro béznou vefejnost
Hlavni kategorie pouziti . Pramyslové pouziti,profesionalni pouzivani,Spotiebitelské pouziti
Pouziti latky nebo smési : Brzdova kapalina

1.2.2. Nedoporucené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace . +(31)(0)30-6861200
(Pondéli az patek: 8:00 - 17:00)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Neklasifikovano

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Pokyny pro bezpeé¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

EUH-véty : EUH208 - Obsahuje dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Mze vyvolat alergickou
reakci.

Uzavér s détskou pojistkou . Nevztahuje se

Varovani pfed nebezpecim pfi dotyku . Nevztahuje se

2.3. DalSi nebezpecnost

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta . Reaguje s nékterymi umélymi hmotami, kau¢ukem a povrchovymi natéry.
ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.1. Latky

Nevztahuje se
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3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; TEGBE; (Cislo CAS) 143-22-6 10-25 Eye Dam. 1, H318
triethylenglykolmonobutylether (Cislo ES) 205-592-6
(Indexové €islo) 603-183-00-0
(REACH-¢) 01-21195457107-38
2,2"-oxydiethan-1-ol; diethylenglykol (Cislo CAS) 111-46-6 10-25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Cislo ES) 203-872-2
(Indexové ¢islo) 603-140-00-6
(REACH-¢&) 01-2119457857-21
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (Cislo CAS) 111-77-3 1-3 Repr. 2, H361d
(Cislo ES) 203-906-6
(Indexové ¢islo) 603-107-00-6
(REACH-¢&) 01-2119475100-52

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — v8eobecné . PFi nepfiznivych Ggincich vyhledejte Iékafskou pomoc.
Prvni pomoc pfi vdechnuti : Postizeného pfemistéte na klidné misto na ¢erstvém vzduchu, umistéte ho do polohy
v pololeze a v pfipadé nutnosti pfivolejte |ékare. Zajistéte, aby byl postizeny v klidu.
Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi . Svléknéte potfisnény odév a zasazenou ¢ast kiize omyjte vodou s jemnym mydlem, poté ji

jesté oplachnéte teplou vodou. PFi nepfiznivych ucincich nebo podrazdéni vyhledejte
lékarskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Prsty drzte o¢ni vi¢ka oteviena a vyplachujte o¢i dostate€énym mnozstvim
vody. PFi pretrvavajici bolesti, mrkani, slzeni nebo zarudnuti oci vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Prvni pomoc pfi poziti . Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékarfe. Pokud dojde ke spontannimu zvraceni, sklorite hlavu
pod Uroven pasu, abyste zabranili vdechnuti. Nevyvolavejte zvraceni.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti : Vzhledem k nizké tékavosti produktu by za normalnich teplot nemélo existovat nebezpeci
jeho vdechovani. Pfi vystaveni vyparim, mize nebo dymdm produkta tepelného rozkladu
mlze ovSem vdechovani vyvolat poskozeni zdravi.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kazi . Pravdépodobné nezplsobi poskozeni pokozky pfi kratkém nebo nahodném kontaktu, avsak
pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu mize vyvolat dermatitidu. Vstfiknuti produktu
pod kizi pod tlakem mudze vyvolat lokalni nekrozu, pokud produkt neni chirurgicky

odstranén.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem . Pfi ndhodném kontaktu s okem pravdépodobné nezpusobi vice nez pfechodné Stipani ¢i
zarudnuti.

Symptomy/ucinky pfi poziti : Nepfijemna chut. Poziti malé davky by nemélo zpUsobit poSkozeni zdravi; vétsi davky
ov§em mohou vyvolat nevolnost a prajem.

Symptomy/acinky po intravenéznim podani : Neznamy.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Aplikujte symptomatickou lé€bu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky . oxid uhlicity (CO2), suchy chemicky prasek, péna. Vodni miha.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody. Silny proud vody mlze pfispivat k Sifeni pozaru.
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5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : P¥i hofeni se uvolfuje: CO, CO2.
Nebezpedi vybuchu . Pfi béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada nebezpeci pozaru/vybuchu.

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho
ustroji.

Opatfeni pro haseni pozaru 1 Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haSeni pozaru . Pouzivejte nezavisly dychaci pfistroj a chemicky ochranny odév.

DalSi informace : Zabrarite pronikani vody z haseni do zivotniho prostiedi. Setfete a ulozte do vhodné

zfetelné oznacené nadoby k likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

ODDIL 6: Opatreni v pfripadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatieni . Povrch s rozlitou/rozsypanou latkou maze byt kluzky. Zabrarite znecisténi pudy a vod.
Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostredky : Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi CiSténi politych ploch nebo pfi riziku
rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprodySné chemické obleky. Pouzivejte ochranny oblek.

Plany pro pfipad nouze : Zvazte evakuaci.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfripadé nouze

Ochranné prostfedky . Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi ¢isténi politych ploch nebo pfi riziku
rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprodySné chemické obleky.

Plany pro pfipad nouze . Neni tfeba pfijimat Zadna zvlastni opatfeni.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Rozlitou latku pfehradte a zachycujte nebo ji vstiebejte vhodnym materialem. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace,
uvédomte o tom pfislusné Ufady. Zabrante znecisténi pddy a vod. Zabrante pronikani tekutiny do odpadnich vod, vodnich tokd, spodnich vod nebo
nizko polozenych mist. Rozlitou latku zachycujte pomoci hrazi nebo absorbentt a zabrarite jejimu dalSimu Sifeni a vyliti do odpadnich vod nebo
vodnich tokd.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pro uchovavani . Velkd mnozstvi: velké mnozstvi rozlité latky zachycujte piskem nebo hlinou.

ZpUsoby cisténi : Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni
pojidla, piliny). Vétsi rozlité mnozstvi odsajte pomoci ¢erpadla nebo vysavace a zasazena
mista posypte suchym chemickym absorbentem.

Dalsi informace . Pouzivejte vhodné odpadni nadoby. Setfete a ulozte do vhodné zietelné oznacené nadoby
k likvidaci v souladu s platnymi pfedpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

DalSi nebezpedi pfi zpracovani : Prazdné zasobniky obsahuji zbytky produktu (pevné, tekuté latky i vypary) které mohou byt
také nebezpecné. Netlakujte, neprofezavejte, nesvarujte, nepajejte, nevrtejte, nebruste a
nevystavujte tyto zasobniky teplu, plamen(m, jiskram, statické elektfiné nebo jinym zdrojim
vzniceni. Mohou explodovat a zpUsobit tak poranéni nebo smrt. Prazdné zasobniky musi
byt Uplné vyprazdnéné, nalezité uzaviené a musi byt neprodlené pfedany pro regeneraci
nebo zlikvidovanyodpovidajicim zpusobem.
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Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni

Hygienicka opatfeni

. Zabrarite dlouhodobéj$imu a opakovanému styku s pokozkou. PFi rozliti mGze byt

nebezpecné kluzky. Hrozi-li kontakt s o¢ima nebo kuzi, pouzivejte vhodné ochranné
pomUcky. BEhem pouzivani nejezte, nepijte a nekurte. Odstrarite kontaminovany odév a
obuv.

Ucinte vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni nahodného uniku vyrobku do kanalizace
nebo vodnich toku v pfipadé prasknuti nadoby nebo poruseni pfepravniho systému.
Zachazejte s vyrobkem podle zasad hygieny a bezpeénosti na pracovisti. Pred jidlem, pitim
nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalSi vystavené ¢asti téla vodou
s jemnym mydlem. Hrozi-li kontakt s o¢ima nebo kiizi, pouzivejte vhodné ochranné
pomUcky. Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni

Skladovaci podminky
Nekompatibilni latky

Maximalni doba skladovani
Skladovaci teplota

Informace o spoleéném skladovani
Skladovaci prostory

Zvlastni pravidla na obale

Nadobu uchovavejte dobfe zavienou na dobfe vétraném misté.
Uchovavejte pouze v plvodnim obalu.
Prudce reaguje se silnymi oxida¢nimi Cinidly a kyselinami.

;2 roky
: £40°C

Uchovavejte mimo dosah: oxidanty. Silné kyseliny.

: Skladujte pfi okolni teploté.

Uchovavejte obal tésné uzavieny a suchy.

7.3. Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti

Brzdova kapalina.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EU - Limity vliva pfi zaméstnani

IOELV TWA (mg/m?)

50,1 mg/m?

IOELV STEL (mg/m?)

10 mg/m?

Ceska republika - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Expoziéni limity (PEL) (mg/m?) 50 mg/m?

Expoziéni limity (PEL) (ppm) 10,2 ppm

Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?3) 100 mg/m?

Expoziéni limity (NPK-P) (ppm) 20 ppm

Poznamka (CZ) D

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

Velka mnozstvi: Velké mnozZstvi rozlité latky zachycujte piskem nebo hlinou.

Osobni ochranné pomticky:

Rukavice. V pfipadé nebezpeci vystfiku: Ochranné brylev. Ochrana o€i je nutna pouze tam, kde hrozi vystfiknuti nebo rozpraSovani tekutiny.

Materialy pro ochranny odév:

Rukavice z PVC. Nitrilovy kau€uk. Butylkau€ukové ochranné rukavice
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Ochrana rukou:

Pfi opakovaném nebo dlouhodobéjsim kontaktu pouzivejte rukavice. Pokud se rukavice poskodi nebo nesou-li znamky odéru ¢i opotfebeni, je
tfeba je okamzité vymeénit. Doporucuje se pouzivat prostfedek preventivni ochrany pokozky (pletovy krém). Ochranné rukavice je tfeba vyzkouset
z hlediska jejich konkrétni vhodnosti (napf. pevnosti, slu€itelnosti s produktem nebo antistatickych vlastnosti).

Ochrana o¢i:

Ochrana o€i je nutna pouze tam, kde hrozi vystfiknuti nebo rozprasovani tekutiny

Ochrana kuze a téla:

Za normalnich podminek neni nutné pouzivat Zadny zvlastni ochranny odév/ochranné pomucky na kazi. Zabrarite opakovanému nebo
dlouhodobému styku s pokozkou. Hrozi-li opakovany kontakt s kiizi nebo potfisnéni odévu, je tfeba nosit ochranny odév. Zafizeni vyhovujici EN
166.

Ochrana cest dychacich:

Respiracni ochranné prostfedky nejsou obvykle vyZzadovany tam, kde je pfirozena ¢i lokalni ventilace. Tam, kde se muze vytvaret velké mnozZstvi
vyparu, pouzivejte schvalené ochranné dychaci pomucky. Dychaci ochranné prostfedky musi byt kontrolovany s cilem zaijistit, Ze pfi kazdém
no$eni dokonale padnou. Pokud je vhodny respirator pro filtraci/Cisténi vzduchu, Ize na mlhu &i vypary pouzit filtr zachycujici ¢astecky . PouZijte
filtr typu P nebo srovnatelné normy.V pfipadé, Ze vypary nebo abnormalni zapach jsou pfitomny vlivem vysoké teploty produktu, je mozno pouzit
kombinacni filtr na ¢astecky a organické plyny a pary (bod varu >65°C). Pouzijte filtr typu AP nebo srovnatelné normy.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:

Viz zahlavi 12. Viz zahlavi 6.

Opatieni na omezeni expozice pro spotrebitele:

Rukavice z PVC. Nitril-gumové ochranné rukavice. Butylkauc¢ukové ochranné rukavice.

Dalsi informace:

Tkaniny nasaklé produktem si nevkladejte do kapes pracovniho odévu. K utirani rukou nepouzivejte tkaninu potfisnénou produktem. Pfed jidlem,
pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalSi vystavené Casti téla vodou s jemnym mydlem. Béhem pouZzivani nejezte,
nepijte a nekufte. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouZitim vyperte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalny

Vzhled . Kapalina.

Barva : Zluty.

Zapach . Bez zapachu.

Prah zapachu . Nejsou dostupné zadné udaje
pH  7-115

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1) ;<01

Bod tani / rozmezi bodu tani
Teplota tuhnuti

. <-50°C

Nejsou dostupné zadné udaje

: >230°C

Bod varu
Bod vzplanuti : 110°C
Teplota samovzniceni : >324°C

Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary 20 ° C

Relativni hustota par pfi 20 °C
Relativni hustota

Hustota

Nejsou dostupné zadné udaje
Nejsou dostupné zadné udaje

: <2hPa
: > 1 (vzduch = 1)

Nejsou dostupné zadné udaje
1,035 — 1,045 kg/l
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Rozpustnost : Latka celkove misitelna s vodou.
Log Pow 1 <2

Viskozita, kinematicky : 10 -20 mm?s

Viskozita, dynamicka : Nejsou dostupné zadné udaje
Vybusnost . Nejsou dostupné zadné udaje
Oxidaéni vlastnosti : Nejsou dostupné zadné udaje
Omezené mnozstvi : 0,6-70bj. %

DalSi vlastnosti . Plyn/vypary téZsi nez vzduch pfi teploté 20 °C.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Stabilni za béznych podminek pouzivani.

Stabilni za béZznych podminek.

Viz ¢ast 10.1 o reaktivité.

Vihkost. Pfehfivani.

Silng oxidujici latky. Silné kyseliny.

CO, CO2.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Akutni toxicita (oralnf) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) : Neklasifikovano
Dodate€na upozornéni : Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

ABS Brakefluid DOT 3
LD50, oralné, potkan 2630 mg/kg

LD50 pottisnéni kiize u kralikd 3540 mg/kg

2,2'-oxydiethan-1-ol; diethylenglykol (111-46-6)

LD50, oralné, potkan 19600 mg/kg télesné hmotnosti
LD50 potfisnéni kGize u kraliku 11890 mg/kg
LC50 Inhalaéné - Potkan > 4,6 mg/l air
Ziravost/drazdivost pro kizi : Neklasifikovano
pH: 7-11,5
Véazné poskozeni o€i / podrazdéni oci : Drazdi oci. (metoda OECD 404)
pH: 7-11,5
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize . Neklasifikovano
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Mutagenita v zarode¢nych bunkach . Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano

expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

ABS Brakefluid DOT 3

Viskozita, kinematicky 10 — 20 mm?/s

Dalsi informace : Pfimo pro tento produkt nebyly toxikologické udaje zjiStovany.Uvedené informace vychazeji
ze znalosti o slozkach a o toxikologii podobnych latek. Pravdépodobny zplisob vystaveni:
poziti, kiize a o¢i.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné : PFimo pro tento produkt nebyly ekotoxikologické Gdaje zjistovany. Uvedené informace
vychazeji ze znalosti o slozkach a o ekotoxikologii podobnych latek.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou . Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Neklasifikovano

(chronickou)

ABS Brakefluid DOT 3

LC50 ryby 1 > 1800 mg/l Scophthalmus maximus

LC50 ostatni vodni organismy 1 > 2490 mg/kg Selenastrum capricornutum

EC50 dafnie 1 > 3200 mg/l EC50 48 hodinova davka - Daphnia magna [mg/l]

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; TEGBE; triethylenglykolmonobutylether (143-22-6)

LC50 ryby 1 75200 mg/l Pimephales promelas
EC50 dafnie 1 > 10000 mg/l 24hodinova davka LC50 - Daphnia magna [mg/I]
NOEC chronicka, fasy > 100 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

2,2'-oxydiethan-1-ol; diethylenglykol (111-46-6)

LC50 ryby 1 > 5000 ppm

LC50 ryby 2 75200 mgl/l

EC50 dafnie 1 > 3200 mg/l EC50 48 hodinova davka - Daphnia magna [mg/l]
EC50 dafnie 2 > 10000 mg/l

EC50 72hodinova fasy 1 1054 mg/l Scenedesmus subspicatus

EC50 96hodinova fasy (1) 9362 mg/I

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

ABS Brakefluid DOT 3

Perzistence a rozlozitelnost Neni snadno biologicky odbouratelny.
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2,2'-oxydiethan-1-ol; diethylenglykol (111-46-6)

Biochemicka spotfeba kysliku (BSK) 0,02 g O?/ g prachu
Chemicka spotieba kysliku (CHSK) 1,51 g 0%/ g prachu
TSK 1,51 g 0%/ g prachu
BSK (% TSK) 0,015

12.3. Bioakumulacni potencial

ABS Brakefluid DOT 3
Log Pow <2

Bioakumula¢ni potencial U tohoto produktu se neocekava, ze bude biologicky kumulovan v zivotnim prostredi
prostfednictvim potravinového fetézce.

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; TEGBE; triethylenglykolmonobutylether (143-22-6)

Log Pow 0,51

2,2'-oxydiethan-1-ol; diethylenglykol (111-46-6)

BCF ryby 1 100
Faktor biokoncentrace (BCF REACH) 100
Log Pow -1,98

12.4. Mobilita v ptidé

ABS Brakefluid DOT 3
Mobilita v padé 0,061

Ekologie - ptda Rozlita latka maze proniknout do pudy a kontaminovat spodni vodu. Tento vyrobek plave
na vodé a muZze ovlivnit kyslikovou rovnovahu vody.

2,2'-oxydiethan-1-ol; diethylenglykol (111-46-6)
Povrchové napéti 0,0485 N/m

Log Koc 0

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Slozka

2,2'-oxydiethan-1-ol; diethylenglykol (111-46-6) Tato latka/smeés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlII
Tato latka/smeés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha Xl

12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni legislativa (odpad) . Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.

Doporuceni pro likvidaci odpadu . Likvidujte bezpe¢nym zplsobem podle mistnich/narodnich predpist. Nevyléveijte do
kanalizace ani do pfirody.

Dodate¢na upozornéni . Nebezpecny odpad.
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Ekologie - odpadni materialy : Jakékoliv sméSovani s cizorodymi latkami jako jsou napfiklad rozpoustédla a brzdové nebo
chladici kapaliny, je zakazano. Prazdné zasobniky obsahuji zbytky produktu (pevné, tekuté
latky i vypary) které mohou byt také nebezpecné. Netlakujte, neprofezavejte, nesvarujte,
nepajejte, nevrtejte, nebruste a nevystavujte tyto zasobniky teplu, plamenim, jiskram,
statické elektfiné nebo jinym zdrojum vzniceni. Mohou explodovat a zpusobit tak poranéni
nebo smrt. Prazdné zasobniky musi byt Uplné vyprazdnéné, nalezité uzaviené a musi byt
neprodlené predany pro regeneraci nebo zlikvidovanyodpovidajicim zptsobem. Neni-li obal
prazdny, zlikvidujte ho ve sbérném misté pro nebezpeéné nebo zvlastni odpady.

Kéd podle evropského seznamu odpadu (LoW) : 16 01 13* - brzdové kapaliny

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN cislo

Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna
ZpUsobuje znedisténi
mofrské vody : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pfeprava

Nejsou dostupné zadné udaje
Doprava po mofi

Nejsou dostupné zadné udaje
Letecka preprava

Nejsou dostupné zadné udaje
Vnitrozemska lodni doprava
Nejsou dostupné zadné udaje
Zelezniéni preprava

Nejsou dostupné zadné udaje

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il amluvy MARPOL a predpisu IBC

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Pfilohy XIV REACH
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Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. ervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2019/1021 ze dne 20. ¢ervna 2019 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén:

oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
Nahrazuje Zmeénil
Datum zpracovani Zmenil
Pro smés Pfidano
1.1 Nazev Pridano
22 EUH-véty Pridano
2.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni | Zménil
(CLP)
2.2 Standardni véty o nebezpecénosti | Zménil
(CLP)
3 Slozeni/informace o slozkach Zménil
9.1 Teplota samovzniceni Zmenil
9.1 Bod vzplanuti Zménil
11.1 ATE CLP (oralni) Zménil
111 ATE CLP (dermaini) Pridano

Uplné znéni vét H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

EUH208 Obsahuje dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Mdze vyvolat alergickou reakci.

SDS EU (REACH Annex Il)

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpeclnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Nesmé&ji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.

7-6-2021 (Verze: 3.0) CS (Cesky) 10/10



