ABS Brakefluid DOT 3
ABS Saugos Duomeny Lapas

pagal reglamentg (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830
ISleidimo data: 9-5-2014 Perziuréta: 7-6-2021 Pakeicia lapa: 17-8-2017 Versija: 3.0

1 SKIRSNIS: Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma 1 Misinys

Produkto pavadinimas : ABS Brakefluid DOT 3
Produkto kodas : V100555010
Produkty grupé . Prekybos preke

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

1.2.1. Nustatyti naudojimo budai

Skirta bendram naudojimui
Pagrindiné naudojimo kategorija . Naudojimas pramonéje,profesionalus naudojimas,Plataus vartojimo bldas
Cheminés medziagos/ miSinio naudojimas . Stabdziy skystis

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo budai
Néra papildomos informacijos
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl
1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : +(31)(0)30-6861200
(Nuo pirmadienio iki penktadienio: 8:00-17:00)

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Neklasifikuojama

Kenksmingas fizikocheminis poveikis Zzmoniy sveikatai ir aplinkai
Néra papildomos informacijos

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]

Atsargumo frazés (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

EUH frazés : EUH208 - Sudétyje yra dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Gali sukelti alerging
reakcija.

Dangtelis vaikams sunkiai atidaromas : Netaikytina

Jutiklinis jspéjimas : Netaikytina

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, nejtraukti j klasifikacijg . Kenkia kai kurios sandaros plastikams, kauc¢iukams ir dangai.

3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

Netaikytina
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3.2. MiSiniai

Pavadinimas

Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal
reglamenta (EB) Nr.
1272/2008 [CLP]

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanolis; TEGBE;
trietilenglikolio monobutileteris; butoksitrietilenglikolis

CAS Nr) 143-22-6 10-25 Eye Dam. 1, H318
EB Nr) 205-592-6

Indekso Nr) 603-183-00-0
REACH Nr) 01-21195457107-38

—_— e~~~

2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis

(CAS Nr) 111-46-6 10-25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EB Nr) 203-872-2

(Indekso Nr) 603-140-00-6
(REACH Nr) 01-2119457857-21

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

CAS Nr) 111-77-3 1-3 Repr. 2, H361d
EB Nr) 203-906-6

Indekso Nr) 603-107-00-6
REACH Nr) 01-2119475100-52

—~ ~ o~ o~

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: Zr. 16 skyriy

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonés
Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus
ant odos

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus
i akis

Pirmosios pagalbos priemonés prarijus

: Jei negalavimai stipréja, kreipkités j gydytoja.

iSkvieskite gydytojg. Paguldykite nukentéjusijj.

Nusivilkite drabuzius, ant kuriy pakliuvo medziagos, ir Svelniu muilu bei vandeniu nuplaukite
paliestas odos vietas, paskui nuplaukite Siltu vandeniu. Jei atsiranda negalavimas ar
pasireiSkia dirginimas, kreipkités j gydytoja.

ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Gerai praplaukite akis, patempiant pirstais vokus. Jei skausmas, mirkciojimas, asarojimas ar
paraudimas iSlieka, kreipkités j gydytoja.

. Sunegalavus kreipkités j gydytojg / medicinos tarnyba. Savaime pradéjus vemti, nuleiskite

galva Zemiau kluby ir laikykite taip, kad iSvengtuméte kenksmingy medziagy jkvépimo.
Neskatinkite vémimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (mus ir uzdelstas)

Simptomai / poveikis jkvépus

Simptomai / poveikis patekus ant odos

Simptomai / poveikis patekus j akis

Simptomai / poveikis prarijus

Simptomai / poveikis suSvirkstus j veng

Dél mazo produkto lakumo, jprastomis aplinkos temperatiros sglygomis produkto jkvépimo
pavojaus néra. Pavojy sveikatai gali sukelti jkvépti produkto garai, diimai ar dulksna,
atsirade dél terminio produkto irimo.

: Trumpai ar atsitiktinai patekus ant odos, produktas neturéty sukelti odos pazeidimy, taciau

ilgalaikis ar pasikartojantis sglytis gali sukelti dermatitg. Po oda dideliu spaudimu jpurkstas ir
chirurginiu bidu nepasalintas produktas gali sukelti vieting nekroze.

Produktui patekus j akis, jas gali dilginti arba jos gali parausti.

Prastas skonis. Atsitiktinai nurijus nedidelj kiekj, produktas neturéty sukelti rimtos zalos,
taCiau didesnis kiekis gali sukelti pykinimg ir viduriavima.

Nezinoma.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Netinkamos gesinimo priemonés

. anglies dioksidas (CO2), sausi cheminiai milteliai, putos. Vandens rikas.

Nenaudokite stiprios vandens srovés. Naudojant didelius vandens srautus gaisras gali plisti.
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5.2. Specialis medziagos ar misSinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Degimo metu iSskiria: CO, CO2.
Sprogimo pavojus . Nelaikomas galin€iu sukelti gaisra/ sprogimg, esant jprastoms naudojimo sglygoms.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Atsargumo priemonés nuo gaisro . Neikite j gaisro vietg be apsauginés jrangos, jskaitant kvépavimo apsauga.

PrieSgaisrinés priemonés . Atvesinkite paveiktus konteinerius vandens purskimu ar rdku.

Apsauga gaisro gesinimo metu : Naudokite autonominj kvépavimo prietaisg ir taip pat apsauginius drabuzius, atsparius
cheminiams produktams.

Kita informacija . Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patekty j aplinkg. Produktag nusluostykite ir
surinkite j tinkama, aiSkiai pazymétg ir utilizavimui skirtg tara, laikydamiesi vietiniy
reikalavimy.

6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros

Bendrieji matavimai . |I8siliejimo vieta gali bati slidi. NeuZterSkite dirvoZzemio ir vandens. UZkirskite jtekéjima j
kanalizacijas ir vandentiekius.

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginé jranga . Jei produkto patekimo ant odos pavojus yra didelis (pvz, valant iSsipylusias medziagas ar
joms tySkant), tuomet bitina naudoti cheminéms medziagoms atsparias prijuostes ir (arba)
cheminiy medziagy nepraleidzian€ius kombinezonus ir batus. Naudokite apsauginius

drabuzius.
Avariniy atvejy planai : Numatykite evakuacijg.
6.1.2. Pagalbos teikéjams
Apsauginé jranga . Jei produkto patekimo ant odos pavojus yra didelis (pvz, valant iSsipylusias medziagas ar

joms tySkant), tuomet bdtina naudoti cheminéms medziagoms atsparias prijuostes ir (arba)
cheminiy medziagy nepraleidZian€ius kombinezonus ir batus.
Avariniy atvejy planai . Neéra batinos specifinés priemonés.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Uztvenkite produkta, norint jj rekuperuoti arba sugerti skystj su atitinkama medziaga. Jei produktas pakliuvo j kanalizacijg ar vieSuosius vandens
telkinius, praneskite atitinkamoms valdzios institucijoms. Neuzterskite dirvozemio ir vandens. Neleiskite skys€iui patekti j kanalizacijas, upes,
podirvius ir pamatus. Sulaikykite iSsipylusig medziaga uztvenkdami arba absorbuojanc¢iomis medziagomis, sustabdant tekéjima j nuotekas arba j
vandentiekius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sulaikymui . Dideliais kiekiais: iSsiliejusj dideliu kiekiu produktg sulaikykite sméliu arba zeme.

Valymo procediros . Medziagas surinkti naudojant absorbuojancias, skystj sulaikancias medziagas (smélj,
diatomitg, ragstinius riSiklius, universaliuosius riSiklius ar pjuvenas). Didelius iSsipylusius
kiekius pasalinkite siurbliu arba dulkiy siurbliu ir paskui uzberkite sausomis
absorbuojanc¢iomis cheminémis medziagomis.

Kita informacija . Naudokite tinkamus atlieky konteinerius. Produktg nusluostykite ir surinkite j tinkama, aiskiai
pazymeéta ir utilizavimui skirtg targ, laikydamiesi vietiniy reikalavimy.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Norédami daugiau informacijos, zZitrékite skyriy 13.
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7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Papildomy pavojy apdorojimo metu

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo
priemonés

Higienos priemonés

. TuscCioje taroje esantys produkto likuciai (kietoje, skystoje ir (arba) gary formoje) gali keli

pavojy. Neveikite tokios taros dideliu spaudimu, nepjaustykite, nevirinkite, nelituokite,
negrezkite, neslifuokite ir nelaikykite Salia kaitros, liepsnos, kibirks¢iy, statinés elektros ar
kity ugnies Saltiniy. Tara su produkto likuciais gali sprogti ir stipriai arba mirtinai suzaloti. 13
taros batina iSpilti visg tekantj produktg, tuomet jg sandariai uzdaryti ir tuoj pat perduoti
tokios taros pildymo centrui arba tinkamai utilizuoti.

. Venkite ilgai trunkanciy ir pakartotiny salyCiy su oda. I8siliejes produktas gali bati pavojingai

slidus. Jei galimas salytis su akimis ar oda, dévékite tinkama apsaugg. Naudodami
nevalgykite, negerkite ir nertkykite. Nusivilkite suteptus drabuZius ir nusiaukite suteptus
batus.

Imkites visy reikalingy priemoniy, tuo atveju, kai paZzeidziamas indas ar tiekimo sistema,
norint iSvengti atsitiktinio produkto patekimo j kanalizacijas ar j vandenis. Naudokite laikantis
pramonés higienos ir darbo saugos. Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite Svelniu muilu ir
vandeniu prie$ valgydami, gerdami ar rikydami bei palikdami darbo vieta. Jei galimas
salytis su akimis ar oda, dévékite tinkamg apsauga. UzterStus drabuzius iSskalbti prie$ vel
juos apsivelkant.

7.2. Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Techninés priemonés

Laikymo sglygos

Nesuderinami produktai
Didziausia laikymo trukmé
Laikymo temperatira
Informacija apie misry laikyma
Sandéliavimo vietos

Ypatingi reikalavimai jpakavimui

: Laikykite gerai uzdarytg indg ir gerai védinamoje vietoje.

: Laikyti tik originalioje talpykloje.

. Stipriai reaguoja su stipriais oksidatoriais ir ragstimis.

© 2 metai

: £40°C

. Apsaugokite nuo: oksiduojancios medziagos. Stiprios ragstys.
. Laikykite aplinkos temperataroje.

Pakuote laikyti sandariai uzdarytg ir sausoje vietoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Stabdziy skystis.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis (111-46-6)

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

2,2-oksidietanolis (dietilenglikolis, diglikolis)

IPRV (mg/m?) 45 mg/m?
IPRV (ppm) 10 ppm
TPRV (mg/m?) 90 mg/m®
TPRV (ppm) 20 ppm
Pastaba (LT) 0]
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

ES - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?
IOELV STEL (mg/m?3) 10 mg/m?

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

2-(2-metoksietoksi)etanolis

IPRV (mg/m?)

50,1 mg/m?
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2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)
IPRV (ppm) 10 ppm

Pastaba (LT) RO

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:

Dideliais kiekiais: iSsiliejusj dideliu kiekiu produktg sulaikykite sméliu arba zeme.

Asmeninés apsaugos priemonés:

Pirtinés. Jeigu pursly pavojus: akiniai. Akiy apsauga bdtina tik, jei gali uztiksti tiSkalai arba skystis.

Apsauginiai drabuziai - medziagos parinkimas:

PVC pirstinés. Nitrilo kauc€iukas. Apsauginés butilo kauciuko pirstinés

Ranky apsauga:

Esant pakartotiniam ar ilgam kontaktui déveékite pirStines. PazZeidus pirstines ar pastebéjus jy susidévéjimo pozymius, jas batina nedelsiant
pasikeisti. Papildomai rekomenduojama naudoti odg apsaugancias priemones (pvz, ranky kremg). Batina tikrinti apsauginiy pirstiniy tinkamumag
konkreciose situacijose (pvz, mechaninis atsparumas, produkto atitikimas reikalavimams, antistatinés savybés ir kt.).

Akiy apsauga:

Akiy apsauga batina tik, jei gali uztiksti tiskalai arba skystis

Odos ir kiino apsaugos priemonés:

|prastomis naudojimo salygomis nerekomenduojama naudoti jokiy specialiy drabuziy arba odos apsaugos. Venkite pakartotinio ar ilgalaikio saly&io
su oda. Esant pakartotiniam sgly€iui su oda ar yra tikimybé sutepti drabuZius, reikia dévéti apsauginius drabuzius. Jranga turi atitikti EN 166
standarto reikalavimus.

Kvépavimo taky apsauga:

DaZniausiai kvépavimo takus apsauganti jranga néra reikalinga, jei toje vietoje yra pakankama natdrali arba vietiné vedinimo sistema, Salinanti ir
kontroliuojanti kenksmingy medziagy koncentracijg. Susidarius dideliam dulkiy, gary ar riko kiekiui, naudokite aprobuotg kvépavimo apsaugos
iranga. Prie$ uzsidedant kvépavimo takus apsaugancia jranga, batina jg patikrinti ir uztikrinti, kad dydis yra tinkamas. Jei oro filtravimo (arba
valymo) kaukeé yra tinkama, apsaugai nuo dulksnos ar gary galima naudoti filtrus, skirtus apsaugai nuo kenksmingy daleliy. Naudokite ,P* tipo
arba analogi$ka filtrg. Jei dél aukstos produkto temperatiros papildomai susiformuoja garai ir nejprastas kvapas, reikia naudoti kombinuota filtra,
apsaugantj nuo kenksmingy daleliy ir organiniy dujy bei gary (virimo temperatdra > 65 °C). Naudokite ,AP* tipo arba analogiska filtrg.

Asmeninés apsaugos jrangos simbolis (-iai):

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Zr. 12 skyriy. Zr. 6 skyriy.

Poveikio kontrolé vartotojo darbo vietoje:

PVC pirstinés. Nitrilo gumos apsaugines pirstines. Apsauginés pirstinés, pagamintos i$ butilkauciuko.

Kita informacija:

Nedeékite produktu jsigérusiy skudureliy j darbiniy drabuziy kiSenes. Nenaudokite produktu sutepty servetéliy rankoms valyti. Rankas ir kitas
paveiktas sritis plaukite Svelniu muilu ir vandeniu prie$ valgydami, gerdami ar rikydami bei palikdami darbo vietg. Naudodami nevalgykite, negerkite
ir nerakykite. UzterStus drabuzius iSskalbti prie$ vél juos apsivelkant.
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9 SKIRSNIS: Fizinés ir cheminés savybés

Forma . Skystas
I1Svaizda . Skystis.
Spalva . Geltona.
Kvapas : bekvapis.
Aromato riba : Duomeny néra
pH c7-115
Santykis garavimo greitis (butilacetatu) : <01

Lydymosi taskas / lydymosi intervalas : <-50°C
Kietéjimo temperatira : Duomeny néra
Virimo taskas : >230°C
Plidpsnio taskas : 110°C
Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatdra : >324°C

Skilimo temperatira
Degumas (kietos medziagos, dujos)

: Duomeny néra
: Duomeny néra

Gary slégis 20 ° C : <2hPa

Santykinis gary tankis esant 20 °C : >1(oro=1)

Santykinis tankis : Duomeny néra

Tankis : 1,035 -1,045 kgl/l
Tirpumas : VisiSkai istirpsta vandenyje.
Log Pow 1 <2

Klampumas, kinematinis ;10 -20 mm?#s

Klampumas, dinamiskas

Sprogstamosios savybés
Oksiduojancios savybés

Sprogumo riba

: Duomeny néra
: Duomeny néra
: Duomeny néra
: 0,6 — 7 taris %

Kitos savybés

: Dujos / garai sunkesni uz org, esant 20°C.

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

Pastovus, esant normalioms darbo sglygoms.

Pastovus, esant normalioms sglygoms.

Zr. 10.1 skyriy ,Reakcingumas®.

Drégmé. Perkaitimas.

Stipras oksidantai. Stiprios ragstys.

(o]
(@]
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»

)

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

Umus toksiskumas (per burng) : Neklasifikuojama
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Umus toksiskumas (per odg) . Neklasifikuojama
Umus toksiskumas (jkvépus) . Neklasifikuojama
Papildomos nuorodos : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy

ABS Brakefluid DOT 3
LD50 per burng, ziurké 2630 mg/kg

LD50 per odg, triusis 3540 mg/kg

2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis (111-46-6)

LD50 per burna, ziurké 19600 mg/kg kiino svorio

LD50 per oda, triusis 11890 mg/kg

LC50 |kvépus - Ziurkés > 4,6 mg/l air
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas . Neklasifikuojama

pH: 7-11,5

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy . Dirgina akis. (404 EBPO metodas)
dirginimas pH: 7-11,5
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms : Neklasifikuojama
KancerogeniSkumas : Neklasifikuojama
ToksiSkumas reprodukcijai : Neklasifikuojama
STOT (vienkartinis poveikis) . Neklasifikuojama
STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama
Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

ABS Brakefluid DOT 3

Klampumas, kinematinis 10 — 20 mm?/s

Kita informacija . Konkreciai Siam produktui toksikologinés informacijos néra. Pateikta informacija paremta
Ziniomis apie produkto sudedamagsias dalis ir panasiy produkty toksikologiniais duomenimis.
Tiketini poveikio keliai: prarijimas, oda ir akys.

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Ekologija — bendroji informacija : Konkreciai Siam produktui ekotoksikologinés informacijos néra. Pateikta informacija paremta
Ziniomis apie produkto sudedamagsias dalis ir panasiy produkty ekotoksikologiniais
duomenimis.

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (Imus) . Neklasifikuojama

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (létinis) . Neklasifikuojama

ABS Brakefluid DOT 3

LC50 Zuvys 1 > 1800 mg/l Scophthalmus maximus
LC50 kiti vandens organizmai 1 > 2490 mg/kg Selenastrum capricornutum
EC50 dafnijos 1 > 3200 mg/l EC50 48 val. - Didzioji dafnija [mg/I]

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]letanolis; TEGBE; trietilenglikolio monobutileteris; butoksitrietilenglikolis (143-22-6)

LC50 Zuvys 1 75200 mg/l Pimephales promelas

EC50 dafnijos 1 > 10000 mg/l 24 val.-LC50 - Didzioji dafnija [mg/I]
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‘ NOEC chronigkas dumbliai

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis (111-46-6)

LC50 Zuvys 1

> 5000 ppm

LC50 Zuvys 2

75200 mg/l

EC50 dafnijos 1

> 3200 mg/l EC50 48 val. - Didzioji dafnija [mg/l]

EC50 dafnijos 2

> 10000 mg/!

EC50 72h dumbliai 1

1054 mg/l Scenedesmus subspicatus

EC50 96h dumbliai (1)

9362 mg/I

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

ABS Brakefluid DOT 3

Patvarumas ir skaidomumas

Biologiskai sunkiai skaidus.

2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis (111-46-6)

Biocheminés kilmés deguonies poreikis (BDP)

0,02 g N 2/g, dulkés

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

1,51 g N 2/g, dulkés

ThOD 1,51 g N 2/g, dulkés
BDS (% ThOD) 0,015

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

ABS Brakefluid DOT 3

Log Pow <2

Bioakumuliacijos potencialas

Sis produktas neturéty bioakumuliuotis aplinkoje per maisto grandine.

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanolis; TEGBE; trietilenglikolio monobutileteris; butoksitrietilenglikolis (143-22-6)

Log Pow 0,51
2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis (111-46-6)

BKV Zuvys 1 100
Biokoncentracijos faktorius (BCF REACH) 100
Log Pow -1,98
12.4. Judumas dirvozemyje

ABS Brakefluid DOT 3

Judumas dirvozemyje 0,061

Ekologija — dirvoZemis

I8sipylusi medZiaga gali prasiskverbti pro dirvoZzemj ir uztersti vanden;. Sis produktas
plaukioja ant vandens pavirSiaus, todél gali paveikti vandens deguonies balansg.

2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis (111-46-6)

PavirSiaus tempimas

0,0485 N/m

Log Koc

0
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12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Komponentas

2,2'-oksibisetanolis; dietilenglikolis (111-46-6) Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodyty PBT kriterijy
Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodyty vPvB kriterijy

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Regioniniai jstatymai (atliekos) : Atlieky pasalinimas turi bati vykdomas pagal teisés akty reikalavimus.

Rekomendacijos dél atlieky iSmetimo : ISmeskite pagal galiojancius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. NeiSmeskite j
nuotekas ar j aplinkg.

Papildomos nuorodos . Pavojingos atliekos.

Ekologija — atliekos . Draudziama maisyti bet kokias skirtingas medziagas, tokias kaip tirpikliai, stabdziy ar

ausinimo skysciai. TuS€ioje taroje esantys produkto likugiai (kietoje, skystoje ir (arba) gary
formoje) gali kelti pavojy. Neveikite tokios taros dideliu spaudimu, nepjaustykite, nevirinkite,
nelituokite, negrezkite, neslifuokite ir nelaikykite $alia kaitros, liepsnos, kibirksciy, statinés
elektros ar kity ugnies $Saltiniy. Tara su produkto likuciais gali sprogti ir stipriai arba mirtinai
suzaloti. IS taros batina iSpilti visg tekantj produkta, tuomet jg sandariai uzdaryti ir tuoj pat
perduoti tokios taros pildymo centrui arba tinkamai utilizuoti. Jei talpykla netuscia, iSmeskite
ja pavojingy ar specialiy atlieky surinkimo vietoje.

Europos atlieky katalogo kodas (LoW) : 16 01 13* - stabdziy skystis

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenima

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. JT numeris

Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina

14.4. Pakuotés grupé

Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina ‘ Netaikytina

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga : Ne Aplinkai pavojinga : Ne Aplinkai pavojinga : Ne Aplinkai pavojinga : Ne Aplinkai pavojinga : Ne

TersSia vandenj : Ne

Néra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Sausumos transportas
Duomeny néra

Jiry transportas

Duomeny néra

Oro transportas

Duomeny néra

Vidaus vandens transportas
Duomeny néra
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Gelezinkeliy transportas
Duomeny néra

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksa

Netaikytina

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

15.1.1. ES nuostatos

Néra medziagy, kurias riboja REACH XVII priedas

Néra jokios medziagos i§ REACH kandidato sgraso

Néra jokios medziagos, jtrauktos j REACH priedg

Sudétyje néra medziagy reglamentuojamy pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamentg (ES) Nr. 649/2012 dél
pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo.

Sudétyje néra medziagy, kurioms taikomas 2019 m. birzelio mén. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dél
patvariyjy organiniy tersaly

15.1.2. Nacionalinés nuostatos

Néra papildomos informacijos

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Néra papildomos informacijos

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pakeitimy nurodymas:

Skirsnis Pakeistas elementas Modifikacija Paaiskinimai
Pakeicia lapa Modifikuota
PerzZiaréta Modifikuota
MaiSymui Pridéta

1.1 Pavadinimas Pridéta

22 EUH frazés Pridéta

2.2 Atsargumo frazés (CLP) Modifikuota

2.2 Pavojingumo frazés (CLP) Modifikuota

3 Sudeétis arba informacija apie Modifikuota

sudedamasias dalis

9.1 Savaiminio uzsiliepsnojimo Modifikuota
temperatira

9.1 PliGpsnio taskas Modifikuota

111 ATE CLP (Prarijus) Modifikuota

111 ATE CLP (per oda) Pridéta

Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

Acute Tox. 4 (Oral) Umus toksiSkumas (prarijus), 4 Kategorija

Eye Dam. 1 Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2 Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas, 2 kategorija
Repr. 2 Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija
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H302 Kenksminga prarijus.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H361d Jtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

EUH208 Sudeétyje yra dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione. Gali sukelti alerging reakcija.

SDS EU (REACH Annex Il)

Si informacija paremta misy turimomis Ziniomis ir skirta aprasyti produktg sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikéty suvokti kaip
uztikrinanéios specifines produkto savybes.
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