ABS Brakefluid DOT 4 LV
ABS Bezpecénostni List

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 9-5-2014 Datum zpracovani: 23-11-2021 Nahrazuje: 28-12-2020 Verze: 2.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Nazev vyrobku . ABS Brakefluid DOT 4 LV
Kéd vyrobku 1 V100555012

Skupina vyrobku : Obchodni oznageni vyrobku

1.2. PrislusSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Uréeno pro béznou verejnost

Hlavni kategorie pouziti : Primyslové pouZziti,profesionalni pouzivani,Spotfebitelské pouziti
Pouziti latky nebo smési 1 Brzdova kapalina

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

ABS All Brake Systems B.V.

PO Box 293

3400 AG IJSSELSTEIN - The Netherlands
T 030-6861200 - F 030-6861249

mba@abs-bv.nl

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : +(31)(0)30-6861200
(Pondéli az patek: 8:00 - 17:00)

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +42 2 2491 9293
Clinic For Occupational Medicine, 1st 120 00 Praha 2 +42 2 2491 5402
Medical Faculty, Charles University,
Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je
mozné konzultovat s Toxikologickym
informacnim stfediskem (TIS)

Ceska republika | Toxikologické informagni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Praha 2 +420 224 915 402
UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)Smési/Latky: SDS EU > 2015: Podle nafizeni (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH priloha Il)
Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 H361d

PIné znéni vét H: viz oddil 16

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

GHS08
Signalni slovo (CLP) : Varovani
Obsahuje . tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H361d - Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

P201 - Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
P280 - Pouzivejte ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy §tit, ochranné rukavice.
P308+P313 - PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
P405 - Skladujte uzamcené.
P501 - Odstrarite obsah a obal ve sbérném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu,
v souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.

Uzaveér s détskou pojistkou . Nevztahuje se

Varovani pfed nebezpecim pfi dotyku . Vztahuje se

2.3. DalSi nebezpecnost

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : Reaguje s nékterymi umélymi hmotami, kau¢ukem a povrchovymi natéry.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
¢.1272/2008 (CLP)
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate Cislo CAS: 30989-05-0 =50 Repr. 2, H361d
Cislo ES: 250-418-4
REACH-¢: 01-2119462824-33
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; TEGBE; Cislo CAS: 143-22-6 5-10 Eye Dam. 1, H318
triethylenglykolmonobutylether Cislo ES: 205-592-6
Indexové Cislo: 603-183-00-0
REACH-¢: 01-21195457107-
38
Butylpolyglycol Cislo CAS: 9004-77-7 3-5 Eye Irrit. 2, H319
Cislo ES: 500-012-0
2-(2-methoxyethoxy)ethanol Cislo CAS: 111-77-3 1-3 Repr. 2, H361d
latka s narodnim limitem pro expozici v pracovnim Cislo ES: 203-906-6
prostfedi (CZ); latka, pro kterou jsou stanoveny Indexové ¢islo: 603-107-00-6
expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostredi REACH-¢: 01-2119475100-52

UplIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — v§eobecné : Pfi nepfiznivych Gc&incich vyhledejte Iékafskou pomoc.
Prvni pomoc pfi vdechnuti . Postizeného prfemistéte na klidné misto na erstvém vzduchu, umistéte ho do polohy v
pololeze a v pripadé nutnosti pfivolejte Iékare. Zajistéte, aby byl postizeny v klidu.
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Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi . Svléknéte potfisnény odév a zasazenou ¢ast klize omyjte vodou s jemnym mydlem, poté ji
jesté oplachnéte teplou vodou. P¥i nepfiznivych ucincich nebo podrazdéni vyhledejte
lékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Vyjméte kontaktni €oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Prsty drzte o¢ni vicka oteviena a vyplachujte oci dostate€nym mnozstvim
vody. P¥i pretrvavajici bolesti, mrkani, slzeni nebo zarudnuti o¢i vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Prvni pomoc pfi poziti : Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékarfe/zdravotni sluzbu. Pokud dojde ke spontannimu
zvraceni, sklofite hlavu pod Urover pasu, abyste zabranili vdechnuti. Nevyvolavejte
zvraceni.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti . Vzhledem k nizké tékavosti produktu by za normalnich teplot nemélo existovat nebezpeci
jeho vdechovani. PFi vystaveni vypardm, mize nebo dymdm produktt tepelného rozkladu
muze ovSem vdechovani vyvolat poskozeni zdravi.

Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi . Pravdépodobné nezplisobi poskozeni pokozky pfi kratkém nebo nahodném kontaktu, avSak
pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu mize vyvolat dermatitidu. Vstfiknuti produktu
pod kdzi pod tlakem muize vyvolat lokalni nekrézu, pokud produkt neni chirurgicky

odstranén.

Symptomy/ucéinky pfi kontaktu s okem . Pfi nahodném kontaktu s okem pravdépodobné nezplsobi vice nez prechodné $tipani &i
zarudnuti.

Symptomy/uéinky pfi poziti . Nepfijemna chut. Poziti malé davky by nemélo zpusobit poSkozeni zdravi; vétsi davky
ov§em mohou vyvolat nevolnost a prdjem.

Symptomy/uéinky po intraven6znim podani . Neznamy.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Aplikujte symptomatickou lé€bu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky :oxid uhligity (CO2), suchy chemicky prasek, péna. Vodni miha.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody. Silny proud vody mze pfispivat k Sifeni pozaru.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : Pfi hofeni se uvolfiuje: CO, CO2.
Nebezpeci vybuchu . Pfi béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada nebezpeci pozaru/vybuchu.

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni . Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho
Ustroji.

Opatfeni pro haseni pozaru : Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haseni pozaru . Pouzivejte nezavisly dychaci pfistroj a chemicky ochranny odév.

Dalsi informace : Zabrarite pronikani vody z haseni do zivotniho prostfedi. Setfete a ulozte do vhodné

zfetelné oznacené nadoby k likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatfeni . Povrch s rozlitou/rozsypanou latkou maze byt kluzky. Zabrarite znecisténi pudy a vod.
Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostredky : Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi CiSténi politych ploch nebo pfi riziku
rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprody$né chemické obleky. Pouzivejte ochranny oblek.

Plany pro pfipad nouze . Zvazte evakuaci.
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6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi Cisténi politych ploch nebo pfi riziku
rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprody$né chemické obleky.

Plany pro pfipad nouze . Neni tfeba pfijimat Zadna zvlastni opatfeni.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Rozlitou latku pfehradte a zachycujte nebo ji vstfebejte vhodnym materialem. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace,
uvédomte o tom pfislusné Urady. Zabrarite znecisténi pudy a vod. Zabrarite pronikani tekutiny do odpadnich vod, vodnich tokd, spodnich vod nebo
nizko poloZenych mist. Rozlitou latku zachycujte pomoci hrazi nebo absorbentl a zabrarite jejimu dal$imu Sifeni a vyliti do odpadnich vod nebo
vodnich tokd.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Pro uchovavani . Velkd mnozstvi: Velké mnozstvi rozlité latky zachycujte piskem nebo hlinou.

Zpusoby cisténi : Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universaini
pojidla, piliny). Vétsi rozlité mnozstvi odsajte pomoci ¢erpadla nebo vysavace a zasazena
mista posypte suchym chemickym absorbentem.

Dalsi informace . Pouzivejte vhodné odpadni naddoby. Setfete a ulozte do vhodné zfetelné oznac¢ené nadoby
k likvidaci v souladu s platnymi pfedpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

DalSi rizika v pFipadé zpracovani . Prazdné zasobniky obsahuji zbytky produktu (pevné, tekuté latky i vypary) které mohou byt
také nebezpecné. Netlakujte, neprofezavejte, nesvarujte, nepajejte, nevrtejte, nebruste a
nevystavujte tyto zasobniky teplu, plamen(m, jiskram, statické elektfiné nebo jinym zdrojim
vzniceni. Mohou explodovat a zpUsobit tak poranéni nebo smrt. Prazdné zasobniky musi
byt Uplné vyprazdnéné, nalezité uzaviené a musi byt neprodlené pfedany pro regeneraci
nebo zlikvidovanyodpovidajicim zpisobem.

Opatieni pro bezpeéné zachazeni . Zabrarite dlouhodobéj$imu a opakovanému styku s pokozkou. P¥i rozliti mGze byt
nebezpeéné kluzky. Hrozi-li kontakt s o¢ima nebo kdzi, pouzivejte vhodné ochranné
pomucky. Béhem pouzivani nejezte, nepijte a nekufte. Odstrarite kontaminovany odév a
obuv.

Hygienicka opatfeni . UCinte vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni nahodného uniku vyrobku do kanalizace
nebo vodnich tokl v pfipadé prasknuti nadoby nebo poruseni pfepravniho systému.
Zachazejte s vyrobkem podle zasad hygieny a bezpeénosti na pracovisti. Pfed jidlem, pitim
nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalSi vystavené asti téla vodou
s jemnym mydlem. Hrozi-li kontakt s o€ima nebo kizi, pouzivejte vhodné ochranné
pomucky. Kontaminovany odév pfed opé&tovnym pouZitim vyperte.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni : Nadobu uchovavejte dobfe zavienou na dobfe vétraném misté.
Skladovaci podminky . Uchovavejte pouze v plivodnim obalu.

Nekompatibilni latky : Prudce reaguje se silnymi oxidacnimi Cinidly a kyselinami.
Maximalni doba skladovani : 2 roky

Skladovaci teplota : £40°C

Informace o spole¢ném skladovani . Uchovavejte mimo dosah: Oxidanty. Silné kyseliny.

Skladovaci prostory : Skladujte pfi okolni teploté.

Zvlastni pravidla na obale . Uchovavejte obal tésné uzavreny a suchy.

7.3. Specifické kone¢né/specificka koneé¢na pouziti

Brzdova kapalina.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?®

Poznamky Skin

Souvisejici pravni predpisy

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Ceska republika - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (Diethylenglykol monomethylether)
Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 50 mg/m?®

Expoziéni limity (PEL) (ppm) 10 ppm

Expoziéni limity (NPK-P) (mg/m?) 100 mg/m?

Expoziéni limity (NPK-P) (ppm) 20 ppm

Poznamka (CZ)

D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kazi.

Souvisejici pravni predpisy

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Predpis 195/2021 Sb.)

8.1.2. Sledovacich postupech doporucéenych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:

Velka mnozstvi: Velké mnozZstvi rozlité latky zachycujte piskem nebo hlinou.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Osobni ochranné pomticky:

Rukavice. V pfipadé nebezpedi vystfiku: Ochranné brylev. Ochrana oci je nutna pouze tam, kde hrozi vystfiknuti nebo rozprasovani tekutiny.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

MY

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:

Ochrana oéi je nutna pouze tam, kde hrozi vystfiknuti nebo rozprasovani tekutiny

23-11-2021 (Datum revize)
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8.2.2.2. Ochrana kulze

Ochrana kuze a téla:

Za normalnich podminek neni nutné pouzivat Zadny zvlastni ochranny odév/ochranné pomucky na kizi. Zabrarite opakovanému nebo
dlouhodobému styku s pokozkou. Hrozi-li opakovany kontakt s k(izi nebo potfisnéni odévu, je tfeba nosit ochranny odév. Zafizeni vyhovujici EN
166.

Ochrana rukou:

Pfi opakovaném nebo dlouhodobéjsim kontaktu pouzivejte rukavice. Pokud se rukavice poskodi nebo nesou-li znamky odéru &i opotfebeni, je tfeba
je okamzité vymeénit. DoporuCuje se pouzivat prostfedek preventivni ochrany pokozky (pletovy krém). Ochranné rukavice je tfeba vyzkousSet z
hlediska jejich konkrétni vhodnosti (napf. pevnosti, slu€itelnosti s produktem nebo antistatickych vlastnosti).

DalsSi ochrané pokozky

Materialy pro ochranny odév:
Rukavice z PVC. Nitrilovy kau¢uk. ButylkauGukové ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:

Respiraéni ochranné prostfedky nejsou obvykle vyzadovany tam, kde je pfirozena ¢&i lokalni ventilace. Tam, kde se mlze vytvaret velké mnozstvi
vyparu, pouzivejte schvalené ochranné dychaci pomucky. Dychaci ochranné prostfedky musi byt kontrolovany s cilem zajistit, Zze pfi kazdém
noseni dokonale padnou. Pokud je vhodny respirator pro filtraci/€iSténi vzduchu, Ize na mlhu &i vypary pouzit filtr zachycujici ¢astecky . Pouzijte filtr
typu P nebo srovnatelné normy.V pfipadé, Ze vypary nebo abnormalni zapach jsou pfitomny vlivem vysoké teploty produktu, je mozno pouzit
kombinaéni filtr na ¢astecky a organické plyny a pary (bod varu >65°C). Pouzijte filtr typu AP nebo srovnatelné normy.

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi
Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:

Viz zahlavi 12. Viz zahlavi 6.

Opatieni na omezeni expozice pro spotrebitele:

Rukavice z PVC. Nitril-gumové ochranné rukavice. Butylkau€ukové ochranné rukavice.

Dalsi informace:

Tkaniny nasaklé produktem si nevkladejte do kapes pracovniho odévu. K utirani rukou nepouzivejte tkaninu potfisnénou produktem. Pred jidlem,
pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalSi vystavené ¢asti téla vodou s jemnym mydlem. Béhem pouzivani nejezte,
nepijte a nekurte. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Vzhled : olejovity. Kapalina.

Barva . bezbarvy az nazloutly.
Zapach . Charakteristicka.

Prah zapachu : Nejsou dostupné zadné udaje
pH : 7-10,5

Relativni rychlost odparovani (butylacetat = 1) : <01

Bod tani / rozmezi bodu tani : <-50°C

Teplota tuhnuti . Nejsou dostupné zadné udaje
Bod varu : >260°C

Bod vzplanuti : >120°C

Teplota samovzniceni : >300°C

Teplota rozkladu : >300°C

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary 20 ° C
Relativni hustota par pfi 20 °C
Relativni hustota

Hustota 1,03 — 1,09 kg/l
Rozpustnost . Latka celkove misitelna s vodou.
Log Pow 1 <2

Viskozita, kinematicka

Nejsou dostupné zadné udaje

: <1hPa
: > 1 (vzduch =1)

Nejsou dostupné zadné udaje

: 5-15mm?s @20°C
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Viskozita, dynamicka
Vybusnost

Oxidacéni vlastnosti
Omezené mnozstvi

9.2. DalSi informace

Dalsi vlastnosti

. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: 0,6 —70bj. %

. Plyn/vypary téZsi nez vzduch pfi teploté 20 °C.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Stabilni za béZnych podminek pouzivani.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Viz ¢ast 10.1 o reaktivité.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit
Vlhkost. Prehfivani.

10.5. Neslucitelné materialy

Silné oxiduijici latky. Silné kyseliny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
CO, CO2.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD50, oralné, potkan

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50, dermalnég, potkan

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Ziravost/drazdivost pro kizi . Neklasifikovano
pH: 7-10,5
Vazné poskozeni oéi/podrazdéni oci . Neklasifikovano
pH: 7-10,5
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiaze : Neklasifikovano
Mutagenita v zarodeénych bunkach : Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci : Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano
expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice
23-11-2021 (Datum revize) CS (Cestina) 7110
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tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

NOAEL (oralné, potkan, 90 dnt)

= 1000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA

OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Nebezpecnost pfi vdechnuti

. Neklasifikovano

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Viskozita, kinematicka

5-15 mm?s @20°C

Dalsi informace

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou
(chronickou)

: Pfimo pro tento produkt nebyly toxikologické udaje zjiStovany.Uvedené informace vychazeji

ze znalosti o slozkach a o toxikologii podobnych latek,Pravdépodobny zpusob vystaveni:

poziti, kiize a o¢i.

: Pfimo pro tento produkt nebyly ekotoxikologické udaje zjiStovany. Uvedené informace

vychazeji ze znalosti o slozkach a o ekotoxikologii podobnych latek.

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; TEGBE; triethylenglykolmonobutylether (143-22-6)

LC50 ryby 1

75200 mg/l Pimephales promelas

EC50 dafnie 1

> 10000 mg/l 24hodinova davka LC50 - Daphnia magna [mg/l]

NOEC chronicka, fasy

> 100 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LC50 ryby 1 > 222,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)
LC50 ryby 2 > 1010 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo

gairdneri)

EC50 dafnie 1

> 211,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 dafnie 2

> 960 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Rasy [1]

> 224,4 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 72h - Rasy [2]

> 1020 mg/l Test organisms (species): other:Raphidocelis subcapitata (new name:
Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Perzistence a rozlozitelnost

Neni snadno biologicky odbouratelny.

12.3. Bioakumulacni potencial

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Log Pow

<2

Bioakumulacni potencial

U tohoto produktu se neoCekava, Ze bude biologicky kumulovan v Zivotnim prostredi
prostfednictvim potravinového fetézce.

23-11-2021 (Datum revize)

CS (Cestina)
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2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; TEGBE; triethylenglykolmonobutylether (143-22-6)

Log Pow

0,51

12.4. Mobilita v pudé

ABS Brakefluid DOT 4 LV

Ekologie - ptda

Rozlita latka mdze proniknout do pudy a kontaminovat spodni vodu. Tento vyrobek plave
na vodé a mGze ovlivnit kyslikovou rovnovahu vody.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni legislativa (odpad)
Doporuceni pro likvidaci odpadu

Doplrikové informace
Ekologie - odpadni materialy

Kaéd podle evropského seznamu odpad( (LoW)

: Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.
. Likvidujte bezpeénym zplsobem podle mistnich/narodnich predpisd. Nevylévejte do

kanalizace ani do pfirody.

. Nebezpecny odpad.
: Jakékoliv sméSovani s cizorodymi latkami jako jsou napfiklad rozpoustédla a brzdové nebo

chladici kapaliny, je zakazano. Prazdné zasobniky obsahuji zbytky produktu (pevné, tekuté
latky i vypary) které mohou byt také nebezpecéné. Netlakujte, neprofezavejte, nesvarujte,
nepajejte, nevrtejte, nebruste a nevystavujte tyto zasobniky teplu, plamen(m, jiskram,
statické elektfiné nebo jinym zdrojum vzniceni. Mohou explodovat a zpusobit tak poranéni
nebo smrt. Prazdné zasobniky musi byt upIné vyprazdnéné, nalezité uzaviené a musi byt
neprodlené pfedany pro regeneraci nebo zlikvidovanyodpovidajicim zptsobem. Neni-li obal
prazdny, zlikvidujte ho ve sbérném misté pro nebezpeéné nebo zvlastni odpady.

16 01 13* - brzdové kapaliny

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG

IATA ADN RID

14.1. UN cislo

Nevztahuje se ‘

Nevztahuje se

‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nevztahuje se ‘

Nevztahuje se

‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Nevztahuje se ‘

Nevztahuje se

‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se ‘

Nevztahuje se

‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecény pro Zivotni
prostfedi: Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi: Zadna
ZpUsobuje znedisténi
mofské vody: Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostiedi: Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prosttedi: Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi: Zadna

Nejsou dostupné zadné doplrujici informace

23-11-2021 (Datum revize)

CS (Cestina)
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14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Pozemni preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje

Letecka preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Vnitrozemska lodni doprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Zelezniéni preprava
Nejsou dostupné zadné udaje
14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il amluvy MARPOL a predpisu IBC

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH

Neobsahuje latky zafazené do Pfilohy XIV REACH

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 649/2012 ze dne 4. ¢ervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2019/1021 ze dne 20. €ervna 2019 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Uplné znéni vét H a EUH

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Véazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, kategorie 2
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oéi.

H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpeclnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Nesmé&ji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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